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Sprzedam odbiornik komunikacyjny Lambda-2. 
SP9HPE Krzysztof Smolarek, ul. Nojego 8/21, 
32-602 Oswiqcim. EO/824/K/81 

ZaWad Radiowo-Telewizyjny ul. Kaliningradzka 
75/25, 10-437 Olsztynwykonuje generatoryser- 
wisowe - EO/823/K/81 

Kupi$ LM305, TTL-UCV itp. wySwietlacze LED 
(CDZP 12 lub odpowiednik), LCD (duzo wwyso- 
kosc) BFW11, AFV37, kwarce 5 MHz, 100-240 
kHz SN74S196 lub odpowiednik, mostekThom- 
sona oraz Radioamatora 1978. Ryszard Dr^g, 
os. Wysokie 18/42, 31-820 Krakow. 

EO/819/K/81 

Sprzedam 2716, Z80, 3850 i inne elementy mi- 
kroprocesorowe. Tranzystory TIP142, TIP147, 
BDK93. Zielinski, 70-334 Szczecin, skr. poczt. 19. 

EO/806/K/81 

Kupie transceiver CW/SSB oraz odbiornik - 
wytgcznie na pasma amatorskie. Henryk Wro- 
bel, os. 1000-lecia 4/12, 47-300 Krapkowice. 

EO/803/K/81 

KupiQ uktad MM5375 ABN. Janusz Wolski, ul. 
Pi^ciolinii 7 m. 6, 02-784 Warszawa. 

EO/802/K/81 

Kupiq ukfady TCA430N i lamp^oscytoskopowg 
5L038. Piotr Olszowy, ul. Hutnicza 2/10, 38-400 
Krosno - EO/798/K/81 

Kupie dowolnq ilosc serwomechanizmbw do 
zdalnego sterowania ;,Varioprop". Alojzy Klu- 
ska, ul. Sokola 17/24, 26-110 Skariysko Ka- 
mienna, EO/787/K/81 

Kupit? uktady: SN74147; SAA1024; SAA1025, 
SAA1050, SAA1051, SAS580, SAS590, 

TDA4180, kwarc 32 768 kHz; 100 kHz; 2 MHz; 
4436 MHz. Jo2ef Wielowski, ul. Makuszyriskiego 
7/13, 58-309 Wafbrzych. EO/785/K/81 

Kupiq uktad scalony AY3-8500. Andrzej Ciesla, 
ul. Lecha 12/6,25-622 Kielce. EO/784/K/81 

Kupiq przystawk$ krdtkofalow^ do samochodu, 
produkcji UNITRY. Andrzej Dej, ul. J. Malczew- 
skiego 77, Katowice. EO/773/K/81 


Tanio odst^pie r62ne uktadyscalone, tranzysto- 
ry w.cz., FET, Wojcik, Jbzwika 10, 21-500 Biata 
Podl. EO/772/K/81 



GENERATOR TV OBRAZ0W 
biala kratakropkigradacja-biel-tlo 

Dostarczany takze w zestawach 
do montazu. 

Szczegbty w prospektach i w nrze 2/81 „Re" 

GENERATORY 

DO LOKAUZACJI USZKODZEN: 

VIDEO-TEST telewizyjny 
FONO-LUX radiowy 

Szczegofowa instrukcja. Roczna gwarancja. 
Dostawa pocztq. Ptatne przy odbiorze. 

ELTEST ul. Sloneczna 64, 81-605 Gdynia. 
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* wyrobbw wysokiej jakotai firma 
KLEIN 4- HUMMEL (RFN) oferuje ottatnio Inte- 
rest] Jqey wzmecnlaot typii 8A50C, ktdry mo*e 
by t atosowany do celdw profaajonalnych 
I przez koneterdw technlki Hi-Fi. Moc wyjiciowa 
wynoai 2x200 W przy obciqZeniu 4 Q I 2x300 
W przy obciqienlu 2 Q. Moc muzyczna jest co 
najmnlej 50% wiqktza. Wspbtcxynnikzawartol- 
cl harmonicznych nle przekracza 0,008% w pat- 
mia 10 Hz... 20 kHz. Uktad wzmacniacza jest 
przeciwgobny I catkowicie aymetryczny od we)- 
icla do wyjicla. Tak wiqc dodatnie i ujemne 
fragmenty tygnatu wejtclowego tq wzmacnia- 
ne przez odpowladnlo jedno lub drugie ramiq 
uktadu. W atopniu wyjtciowym zaatotowano 
po cztery rdwnolegle potqcxone apecjelne 
„tzybkie" tranzyatory mocy (w jednym ramie- 
niu o przewodnoicl n-p-n, a w drugim p-n-p). 
Znemionowe napigcie wejiciowe wynosi 1 V 
(10 kfl). Pobdr mocy z sieci wynoai 80 VA przy 
pracy baz wysterowania i zwlqksza tiq do 800 
VA przy oddawaniu petnej mocy. Wymiary 
wzmacniacza: 483x132x380 mm. Masa wyno- 
ai zaladwia 22 kg. 

Procetof do obrtbfcl aygnetu mowy wytwa- 
rza iofaruje firms Voice Allcroayitam Ltd. (Wiel- 
ka Brytanla). Jeat to urzqdzenie cyfrowe prze- 
znaczone do raalizowania kompreajl tygnatu 
mowy I leptzego wykorzyatanla kenetu tranaml* 
ayjnego oraz wzmacniaczy i przetwornlkdw ele- 
ktroakuctycznych. W wyniku zaatoaowania pro- 
cosora mowa jest o 8 dB gtotniejtza przy zacho- 
waniu tych aamych wartoftcl tzczytowych ay- 
gnatu. Pozlom „szczytdw" jeat utrzymany zdo- 
Madnoiciq ±0,6 dB przy zmienach poziomu 
wejiclowego w przadziale 24 dB. Poziom szu- 
m6w maleje 4radnio o 15 dB. 

Urzqdzenie jeat przeznaczone do inatelacji na- 
gtoiniajqcych, atacjl radlokomunikacyjnych, In- 
atalacji dyapozytorakich I innych podobnych 
zaatoaowaiS. Urzqdzenie jeat doatarczane 
w obudowla lub w postacl panels przeznaczo- 
nego do wmontowanla w typowy atojak. 

N le ma wqtpliwo&cl, te nadchodzi epoka ptyt 
z zapiaem cyfrowym. Plyty z analogowym 
wbocznym zapiaem atereofonicznym aq silnie 
wypierane przez kaaety z taimq magnetycznq. 
Pomlmo tego producencl gramofondw elektry- 
cznych dokonujq „cud6w" konatrukcyjnych, 
aby jeazcze polepazyd jakott uktadu odczytujq- 
cego zapla i jako46 napqddw, nle mdwiqc jui 
o wazelkich ufatwieniach w zekreaie obetugl. 
Pr/ykladem dziatarS w tych kierunkach sq nowe 
opracowanla znarvej finny DUAL (RFN). W no- 
wym gramofonie typu CS741Q zaatotowano 
ramiq adapterowe ze apecjalnego atopu o ma- 
de catkowltej zaledwie 6,5 g. Poza tym zaatoao- 
wano bardzo Interetujqcy mechaniczny uktad 
rezonanaowy przedwdziatajqcy drgenlom rezo- 
nanaowym aamego ramienia. Uktad ten doatra- 
|a siq do czqstotliwoici rezonansowej ramienia 
(6... 15 Hz). Faza jego drgart jeat przesuniqta 
o prawie 180° w atoeunku do drgah ramienia, 
a wiqc dzlata ttumiqco na te oatatnie. Poza tym 
zastosowano apecjalne ryglowe zamocowanie 
glowicy adapterowej na ramieniu, eliminujqce 
zastoaowanie wkrqtbw i zapewnlajqcych ideal- 
nq geometrlq potoienla igty czytajqcej wzglq- 
dem ramienia. Napqd wraz z talerzem i ramie- 


niem jest wmontowany w „8ubcha8siB'\ ktOre 
„siedzi" na czterech sprqiynowo-gumowych 
reaorach, obliczonych na odfiltrowanle drgart 
pochodzqcych z zewnqtrz, a przenotzonych po- 
przez podtogq i meble. Ten gramofon, jak wiele 
Jemu podobnych. ..styszy” wady zapisu, a nle 
wady procesu odczytywania ptyty, ktory to pro- 
ces doprowadzono do perfekcji. NaleZy o tym 
pamiqtad przy korzyataniu z ptyt pochodzqcych 
z rbinych lat i wytworzonych w stabo technlcz- 
nle wyposafonych wytwdrniach. 

Firma National Semiconductor wyproduko- 
wata uktad pod nazwq „Dig4tatkef'', przeznaczo- 
ny do zastoaowanie w mbwiqcych urzqdzenlach 
elektronicznych. Iitnieja wlelkie zapotrzebowa- 
nie na urzqdzenia, ktdre podawatyby Informacjq 
lub odpowiadaty operatorowi normalnym gto- 
tem przy dobrej zrozumiatotci. Badania wyka- 
zaty, Ze np. w jqzyku angieltklm do zapiiania 
jednego etowa potrzeba irednio 1 kBit. Oplay- 
wany uktad acalony dytponuje pamlqciq ROM 
o pojemnotcl 128 kBit, ktbrej pojemnoid mote 
byt powiqkszona przez dotqczenio urzqdzert do- 
datkowych (zewnqtrznych). W urzqdzenlach 
wypoaaZonych w mlkroprocetor Jett mozllwe 
wykorzyatanie uktadu ,,Digitalker” do tworzenla 
zdart zzawartych w pamlqci ROM stdw I krdtklch 
zwrotdw 

RozwOj produkcji ogniw stonecznych umoZ- 
liwia coraz szoraze Ich stotowanle w warunkach 
codzlennych. Przyktadem je»t zegar icianny 
(fot. niiej), ktdrego cyfry »q wykonane z ogniw 
•tonecznych o tqcznaj powierzchnl 24 cm 2 , za- 
pewniajqc mocelektrycznq rzqdu 120mW. Moc 
ta wyttarcza do zatllanla uktadu elektroniczne- 
go zegara z kwarcem oraz do tadowanla wbudo- 
wanego akumuiatorka, ktbry zaaila zegar, gdy 
brak twiatta dziennego. Pojemnoid natadowa- 
nago akumuiatorka wystarczy na zaailanie ze- 
gara w ciqgu 6 tygodni. 



Firma Philips opracowata tea tony przetwor- 
n\k cyfrowo- ana logo wy przeznaczony do zaato- 
towania w aparaturze eiektroakustycznej (typ 
TDA1540). Przetwornlk ten jest zdolny do prze- 
twarzania 12 MBit/t przy bardzo dobrej linio- 
wokcl i odatqplo od poziomu tzumbw rbwnym 
85 dB. Uktad jeat zatilany trzema naplqciami 
(+6 V, -5 V I -17 V). 


Firma National Panasonic prowadzi aktyw- 
nq kampaniq w celu umocnienia siq na rynkach 
europejeklch. Wynika to z oferowanych wyro- 
b6w elektronlcznego iprzqtu powazechnego 
uZytku, odznaczajqcych tiq intereaujqcymi roz- 
wiqzaniami. Oto kllka przyktadbw: 

- Pnenoiny ttereofon ferny odbiornik radiofo- 
nletny wyposaZony w magnetofon kesetowy 

0 matie zaledwie 2,6 kg przy wymiarach 
380x156x80 mm. Urzqdzenie jest przyttoso- 
wane do odbloru w zakretach: UKF, irednlofa- 
lowym, dtugofalowym i krdtkofalowym. Mogq 
byd atofowane kasety z rdZnego typu taimami 
magnetycznyml. Zaitoaowano elektryczne po- 
szarzenie bazy odatuchu stereofonieznego. 

- Pojemno4«iowy mikrofon dobrej Jiko4d ty- 
pu RP-1838E z zaatoiowanlem elektretbw. Pas- 
mo przenowenla: 30 Hz.. .18kHz. Charakterytty- 
ka: wydtuZona nerkowa. Zaatotowano przetqcz- 
nik „mowa*muzyka”. Mikrofon jest przystoto- 
wany do wajtt o impedaneji 600 Q. 

- SAiohtwk) typu EAN-01,lekkleo mocy do 100 
mW i pasmie przenotzenla 20 Hz...20 kHz. Stu- 
chawki odznaczajq siq wytokq skuteeznokiq 
okoto 98 dB/mW. impedaneja atuchawek: 40 Q. 

- Trdjdrotny zetpbt gtotnlkowy o mocy 70 
W (110 W dta muzyki) typu SB-4. Zaatotowano 
trzy gtoiniki o irednicech membran: 20 cm, 3,5 
cm, 2,8 cm, przy czym membrany tq ptaskie 

1 umietzezone w jednaj ptaBzezyinie i na jednej 
proatej pionowaj linii, co zmniajtza zniekaztat- 
cenla fazowe i Interferencyjne. Paamo przeno- 
szenia zespotu: 40 Hz.. .36 kHz. Wymiary zewnq- 
trzne obudowy: 640 x 286x256 mm. 

Firma Scorpion Electronic tpecjalizuje aiq 
w wytwarzaniu wzmacniaczy mocy w potted 
btokdw (modutdw) nadajqcych siq do rbtnych 
caldw (kompletno wzmacnlaczem.cz., aktywne 
zeapoty gtoinlkowa, instalacje do nagtoinlanla 
itd.). Obok wczeiniej oferowanych blokbw 
o mocy 60 W, 100 W i 170 W, firma dostareza 
blok typu CES 30045 o mocy 310 W. Zaailanie 
tego bloku ±60 V. Wymiary: 161x102x36 mm 
(bez radiatorbw). 

Cyfrowy magnetofon katatowy (typ RT-X1) 

opracowata firma Sharp. Zaitoaowano w nlm 
katetq z taFmq o szerokolci 6,35 mm (Elcatet) 
lanaowanq od kllku lat przez flrmy japohskie do 
magnetofonbw Hi-Fi. Prqdkoa^ przetuwu 12 
cm/i. Taima jeat podzlelona na 20 icleiek 
o tzarokoicl 180 pm. Do zapisu aygnatu stereo- 
fonieznego wykorzyttano 184cietek, ktbre prze- 
notzq razem 2 MBit/t. Magnetofon przenoti 
patmo 2 Hz.. .20 kHz przy dynamlce 90 dB I znle- 
ktztatoeniech niellnlowych nle przekraczajq- 
cych 0,03% (1 kHz). Urzqdzenie |ett przeznaczo- 
ne w awoim zatojreniu do utytku domowego. 

Oleplayphone to aparat telefonlczny potq- 
czony z monltorem ekranowym, tfuiqcy zardw- 
no do rozmdw telefonicznych, jak i do przetyfa- 
nla denych na ekranie. Jett wypotaiony w pul- 
pit i klawlaturq tent orowq. Urzqdzenie opraco- 
wane w firmle Northern-Telecom. Inc. jett prze- 
znaezone dla „zalektronlzowanych ## biur przy- 
•ztotei. W ciqgu plerwtzych mletiqcy 1881 roku 
sprzedano ju t okoto 250 tztuk tych urzqdzeh 
w USA i Kanadzie 


1 


■ Ptanowany do wprowadzenia na oibtt* 
gaotynchronkai>4 w 1912 r. pierwszy europejs- 
ki satelita dla powszechnej t^czn o6ci telekomu- 
nikacyjnej - ECS (European Comm. Satellite), 
bgdzie wyposazony w 12 transponderbw o pas- 
mie 80 MHz i umolliwi prowadzenie jednoczeft- 
nie 1 1 200 rozmbw telefonicznych oraz przesta- 
nie 2 prog ram 6w telewizyjnych. Nadawanie 
i odbibr bqdzie siq odbywati w pasmach 14 GHz 
(Ziemia-satelita) i 11 GHz (satelita-Ziemia), 
przy czym telefonia bqdzie przesytana w syste 
mle cyfrowym z szybko6ci§ 120 Mbit/s. Urzg- 
dzenia tgcznoioi oraz ,,elektrownia" w posted 
13 500 ogniw stonecznych o mocy 1 1 50 W opra- 
cowata flrma AEG-Telefunken. Jednq ze atacji 
neziamnych stuiqcych do kontroli i nadzoru 
satelity bqdzie atacja w m(e]scowo6ci Redu 
w Belgii, dla ktbrej wykonuje siq antenqo 4red- 
nicy 13,5 m. Powierzchnia tej anteny jest wyko- 
nana z doktadnotel^ dziesiqtnych milimetra, za* 
dokfadnoib ustewienia anteny wynosi 1/3000 
stopnia. Stacja bqdzie uruchomiona jui w 1981 
r., a wstgpne pomiary eksploatacyjne bqdq wy- 
konane za pomocq pierwszego do*wiadcza Ine- 
go satelity OTS. 


■ W Komttacia ONZ dla pokojowego wyko- 
rzystania przestrzeni kosmicznej trwa jaw Gene - 
wie obrady nad prawnymi aspektami bezpo 
irednich nadawah progr&mbw poprzez satelity, 
jako przygotowanie do Migdzynarodowej Kon- 
ferencji, ktbra odbgdzie sl$ w sierpniu 1982 r. 
w Wiedniu. Jednym z problemdw jest okreile- 
nie minimalnej wysoko*ci nad Ziemie, powytej 
ktbrej przestrzert moie byd uzytkowana przez 
wszystkich. Proponuje si$ 100... 110 km nad po- 
ziomem morza. Wi$cej dyskusji wywotuje spra- 
wa zqdart pahstw leiqcych nad rbwniklem; do- 
magajit sig one optat za korzystanie z satelitbw 
geosynchronicznych naruazajqcych jakoby ich 
suwerenno*6. 

■ W roku 1981 - potwt*conym pomocy dla 
osbb opoiledzonych szereg firm elektronicz- 
nych demonstrowalo urz^dzenia, za pomocq 
ktdrych niewidomi mogg obstugiwat stanowi- 
ska pracy np. z urzqdzeniami pomiarowymi, 
komputerami, w ktbrych odczyt optyczny jest 
zastepiony odczytem pisma Braille's lubsygna- 
lem akustycznym. Ola przykladu: firma AEG-Te- 
lefunken opracowala urzqdzenie „ttumaczqce" 
dowolny tekst drukowany. Kamera telewizyjno 
odczytuje tekst, ktdrego znaki alfabetu i cyfry | 
zostaje zamienione na punkty alfabetu Braille's 
odczytywane dotykiem palcbw z mechaniczne- 
go przetwomika. Cats linia zawiera 40 znakbw; 
po przeczytanlu jednej linii odtwa rzana jest na- 
stqpna. Druglm modelem jest termometr n>6 
wigcy, ktdrego odczyt z doktadnokciq do dzie- 
sietych stopnia jest podawany syntetycznym 
gtosem. Opracowane jui sq termometry z od- 
czytem w jgzyku niemieckim, angielskim, fren- 
cuskfm, japortskim i arabskim. Trzecie opraco- 
wanie to elektroniczny kalkulator z 47 funkcja- 
mi, ktdrego dana sq ttumaczone na pismo Brail- 
le'a, lub dla stabo widzqcych, podane na wy- 
kwietiaczu indywidualnie ustawianym. Znaki 
kwiecqce majq wysokott 2 cm. 

Jako najnowsze opracowanie demonstrowane 
na ubiegtorocznych Targach w Hanowerze, na 
leiy wymienid czytnik z pismem Braille’s, ktdry 
dotqczony do teiswizora umoiliwia niewido- 
mym korzystanie z gazety telewizyjnej (Bild- 
■chirmtext). 


■ Firms Tel action w Irlandii we wspoipracy 
z CIT-Alcatel i LM Ericson opracowala radiotele- 
foniczny system DEFT, za pomocy ktdrego osie- 
dla lub mate wsie moge byd przytqczone do 


telefonicznej sieci miejskiej, umotliwiajqc dotq- 
czenie okmiu abonentbw i jednego teleksu. Jed- 
noczeknie mote rozmawiad jeden abonent oraz 
mozna przesytad sygnaty teleksowe. System 
jest wyposazony w mikrokomputer, ktdry spet- 
nia nastqpujqce funkcje: wtqcza w kolejnosci 
zgtoszeh abonentdw, dajqc po skoiiczeniu roz- 
mowy odpowiedni sygnal, daje pierwszehstwo 
w wywotaniu policji, pogotowia itp., ogranicza 
poszczegblne rozmowy do ustalonego czasu, 
np. 3-4 minut, daj§c 1 0 sekund przed uptywem 
czasu sygnal ost/zegawczy, umoZliwia prowa- 
dzenie niezaleinycb rozmbw lokalnych, przy 
czym jekli w tym cza6ie a bone ntz central i miej- 
skiej pragnie poigczyd sig abonentem centrali 
wiejskiej, ten ostatni otrzymuje odpowiedni 
sygnal 

■ Do re»ltzac|l pro gram 6w reportaiowych 
I nowokci reklamuje sigostatnio na sympozjach 
i wystawach magnetowidy kaaetowe z taim^ 
1/4 cala (normalna szerokokd takm magneto- 
fonowych). Propozycje te sq lansowane 
przez japohskie ftrmy Funai, Nippon TV i inne. 
Jakkolwiek magnetowidy te nie osiegaje jakokci 
magnetowidbw studyjnych, to jednak jakokd 
zapisu i odtwarzania jest lepsza niz filmow „su- 
per 8" 

■ Magnetowidy znajduja coraz wigcej nabyw- 

W RFN sprzedano w 1980 f 400 tys. sztuk, 
zas na rok 1981 zaplanowano sprzedaz ok. 
600 tys. azt. Cena jednego magnetowidu ok. 
2000 DM 

■ Do elaktronlcznego ukladu zaptonu do silni- 
kow benzynowych f-ma AEG-Telefunken opra- 
cowata nowy tranzystor BUV 30. Jest to monoli- 
tyczny tranzystor typu Darlington, wytrzymaty 
na wysokie temperatury. Napi^cie 400 V. prgd 
kolektora 8 A, wzmocnienie pr^dowe 
350... 2400 

0 W ramach prac rozwojowycb Ameryksiiska 
Agencja Rrojektbw Badawczych dla obrony kra- 
ju (DARPA) opracowuje uktady scalone na bazie 
arsenku galu (GaAs). ktbre odznaczajg siq ma- 
iym poborem mocy oraz dutq odpornokci^ na 
promienlowanie jonizujece. Opracowano rbw- 
niei tranzystory na ultrawielkie czgstotliwokci. 
Obecne prototypy pracujq jut w pasmie 30 GHz; 
przewiduje sig uzyskanie cz^stotliwokci pracy 
500 GHz. 

■ Ukied scelony SAB 0600 (Slemana) opraco- 
wane dla 3-tonowego elektryeznego gongu. 
Uktad sktada sig z oscytatora 12,3 kHz oraz 
z dzielnikbw czestotliwosci, dajecych na wyjkciu 


tony 660, 550 i 440 Hz, Uktad zawiera wzmac- 
niaez steruj^cy gtoinik 8 Q. Zasilanie napigeiem 
7...1 1 V, pobbr spoezynkowy pr^du wynosi tyl- 
ko 1 mA. Gong mole byd wyko rzystany nietylko 


w miejsce dzwonka u drzwi wejkciowych, ale 
rbwniel w budziku elektrycznym, wzabawkach, 
dlwigacb oraz do sygnalizaeji samoebodowej. 

W poazukiwaniu tanlej anergii alektryunej my- 

kli sie o przetwarzaniu energii sfonecznej za 
pomocq ogniw stonecznych. Dotychczas wyko- 
nywane ogniwa na bazie wielokrystalicznego 
krzemu sa jednak drogie, a koszt ich wynosi 50 
dol. na 1 W uzyskanej mocy elektrycznej. W la- 
boratoriach firmy Siemens opracowano ogni- 
wo na bazie krzemu bezpostaciowego, z ktore- 
go daje sig wykona6 warstwg krzemu o grubos- 
ci 1 pm. Wprawdzie sprawno^b takich ogniw 
wynosi na rszie 5... 6%, ale koszt wykonania 
osiega wartoib 0,6 dol. na 1 W mocy elektrycz- 
nej. Ogniwo takie <fot. nilej) zademonstrowano 
na Targach w Hanowerze. 



0 Produkcje magnetowidbw do celow 
„uomowych", w dulych iloftciach planuje euro- 
pejskie firmy wspblnie z japohske Victor Comp, 
of Japan (JVC). Majq byb wybudowane 3 fabryki 
w W. Brytanii (Thorn-EMI), we Francji (Thom- 
son Brandt) oraz w Berlinie Zach (Telefunken). 
Rozpoczgcie produkcji planuje sig jui w 1982 r. 
JednoczeSnie firmy Mitsubishi El. i Telefunken 
zawarfy porozumienie dotyczece opracoweh 

1 produkcji magnetofonow opartycti na technics 
cyfrowej, stereofonicznych i wielo6ladowych, 
przeznaczonych do zastosowan profetjonal- 
nych. 
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Wzmacniacz tranzystorowy o mocy 150 W MARIAN ZlfJBORAK 


Poniiej opisany wzmacniacz zaprojekto- 
wano i skonstruowano z przeznaczeniem 
dla muzycznego zespohj estradowego. 

Dana technics** 

Moc wyjriciowa przy obd$*eniu 4 0: 1 60 W 

Impadancja obciqienia: 4...16 Q 

Paamo pnzepuatowe: 10 . .25 000 H2 

Odttqp od poziomu siumdw: 80 dB 

Impadancja wajidowa: 100 kQ 

Znamionowe nspiqcie wejtciowe: 200 mV. 

Dostqpne w kraju tranzystory mocy, z po- 
wodu zbyi mafej wartosci dopuszczalne- 
go napiqcia miqdzy kolektorem a emite- 
rem lub z powodu zbyt malej wartosci 
dopuszczalnej mocy 9trat, nie nadajq siq 
do konstruowani a kiasycznych wzmac- 
niaczy o mocy wiqkszej nii 80 W. Z tego 
powodu autor artyfcutu zdecydowal siq na 
skonstruowanie wzmacniacza w ukladzie 
mostkowym. Moc wyjiciowa wzmacnia- 
cza wynosi 150 W, lecz po niewielkich 
zmianach moze bye zwiqkszona do 200 W. 
Na rysunku 1 przedstawiono schemat 
blokowy wzmacniacza. 

Uklad wejdciowy przeksztatca sygnat wej- 


miqdzy wyjsciami wzmacniacza rdznico- 
we go pelniqcego funkcjq odwracacza fa- 
zy. Dlatego rezystory Rll i R12 powinny 
by d sobie r6wne (tolerancja 0,1 ...0,2%), 
impedaneje wejdciowe wzmacniaczy mo- 
cy 8terowanych z wyjdd A i B powinny 
mied jednakowq wartodd, a tranzystory T3 
i T4 powinny byd parowane. Poza tym 
suma prqddw emiterdw tych tranzysto- 
rdw powinna byd w warunkach dynami- 
cznych stala, a impadancja wyjdciowa 
stopnia sterujacego wzmacniacz rdznico- 
wy powinna mied wystarezajaco mala 
wartodd. 

W celu ograniczenia wzmocnienia odwra- 
cacza fazy oraz polepszenia innych jego 
parametrdw wprowadzono ujemne 
sprzqtonie zwrotne, powstajqce dziqki za- 
stosowaniu rezystorow R13 i R14 wlqczo- 
nych w obwody emiterdw tranzystordw 
T3 i T4. Rezystory te powinny byd sobie 
rdwne (rdinica rezystaneji 0,1. ..0,2%). 
Schemat wzmacniacza mocy (jednej galq- 
zi mostka) przedstawiono na rys. 3. Sto- 
pniem wejdciowym jest klasyczny 
wzmacniacz rdinicowy z tranzystorami 


dzialaniu do popularnego ukfadu , .boot- 
strap", lecz zapewniajace iepsza pracq 
uMadu w zakresie najmniejszych czqstot- 
liwodci. 

Z kolektora tranzystora T1 1 $q 9terowane 
zestawy n-p-n i p-n-p utworzone z tran- 
zystordw T17 iT19orazT18 i T20. Sterujq 
one wyjdciowe tranzystory mocy. 

W kazdej z dwu czqdci ukladu zastosowa- 
no trzy tranzystory typu 2N3055 pota ozo- 
ne rdwnolegle (T21...T23 i T24...T26). 

Z analizy wzmacniacza mostkowego 
o mocy P wydzielanej na impadaneji ob- 
ciqienia R wynika, te jedna jego galqi: jest 
wzmacniaczem o wydajnodci napiqcio- 
wej jak dla mocy rdwnej 0,25 P, lecz o wy- 
dajnodci prqdowej jak dla mocy P, tzn. 
w naszym przypadku 150 W na 4 Q. 
Wartodd amplitudy natqzenia prqdu wy- 
nosi wiac okoto 8,5 A. Tak wielka wartodd 
prqdu spowodowala konieeznodt zasto- 
sowania w stopniu wyjdciowym szedciu 
tranzystorow mocy ipo trzy tranzystory 
pofqczone rdwnolegle) z rezystorami 
R41 ...R46 w emiterach, ktore wplywajq na 
wyrdwnanie wartosci prqddw pfynqcych 
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Schemat blokowy wzmaatlecze o mocy 160 W 


Rye. 2. 

Schemat uMmKj ewjiclowiyo wsnMnlfettt itwttkowtpo 



Gciowy w dwa sygnaly o przeciwnych 
fazach i jednakowej ampiitudzie. Sygnaly 
te sterujq dwa identyezne wzmacniacza 
mocy, do wyjdd ktdrych dotqczono zespdl 
(zespoty) gtoSnikowy. 

Stopieh wajdciowy z tranzystorem Tl 
(rys. 2) ogranicza amplitude sygneluwej- 
dciowego w raziezbyt duzego przagrzania 
radiatordw tranzystordw mocy, zed uklad 
z tranzystorem T2 petni funkcje separato- 
rs o niewielkiej impedaneji wyjdciowej, 
staru jqcego odwracacz fazy z tranzystora- 
mi T3 i T4. Poniewaz napiqcia na wyj- 
dciach A i B powinny by d rdwna co do 
wartodci amplitudy, nsleiy zapewnid do- 
skonalq symetriq ukladu i du*e tfumienie 


T6 i T7 oraz irddtem prqdowym w emite- 
rach (T10), ktdrego obciqienie stanowiq 
tranzystory T8 i T9. 

Wartosci rezystordw R24 i R25 stanowiq- 
cych obwdd sprzqienia zwrotnego po- 
winny siq roznid nie wiqcej niz 
o 0,1. ..0,2%. 

Aby zapewnid rdwnodd impedaneji wej- 
dciowych obu wzmacniaczy tworzqcych 
gatqzie mostka, naieiy jako rezystaneje 
R20 zastosowad rezystory o tolerancji 1 % 
lub lepszej. 

Z kolektora tranzystora T6 jest sterowany 
tranzystor Til, ktdrego obciqieniem jest 
tranzystor T12 w uktadzie zrdcHa prqdo- 
wego. Jest to rozwiqzanie podobne w 


przez te tranzystory. Poniewaz wzmac- 
niacz pracuje przy napiqciu zasilanla zbti- 
tonym do maksymalnej dopuszczalnej 
wartodci napiqcia kolektor-emiter tran- 
zystordw mocy, zastosowanie wiqc szed- 
ciu tranzystordw mocy wptywa na obni- 
ienie ich temperatury izwiqkszenie nieza- 
wodnodci pracy wzmacniacza. 

Dla zwiqkszenia odpornodci tranzystordw 
mocy na przebicie zastosowano rezystory 
R39 i R40 o mate] wartosci. 

Uktad zabezpieczajqcy przed skutkami 
zwarcia wyjdci a wzmacniacza, skonstruo- 
wany przy zastosowaniu tranzystordw 
T15 i T16, kontroluje prqdyw kazdej gatqzi 
ukladu. plynqce przez rezystory R47 i R48. 
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Z zasady dziatania wzmacniacza mostko- 
wego wiadomo, ie dla mocy 160 W na 
lmpedancji obclqienia 4 Q naieiy w kai- 
dej Jego gatqzi (rys. 3) uzyskac napi^cie 
wyjsciowe o amplutudzle 17,5 V. Moina 
to osiqgned zaailajac wzmacniacz naplq- 
clam ±24 V, wdwczas jednak stopnie wej- 
Sciowe nalezy zasilad napieciem +28 V, 
-24 V. 

We wzmacniaczu zastosowano uktady 
opdinionego wtqczanla obciqienia i auto- 
matycznego odtqczania zaailania (rya. 4), 
ktdrych dziatania jest na&tqpujqce: po 
wtaczeniu zasilania wytecznikiem SI 
przekeinlk P2 zwiera swymi zestykami 
sekcje A wytacznika SI, przekaznik P3 


przytacza zasilania do wzmacniacza, 
a uktad pomocniczy i tranzystorami T27 r 
T28 i przekainikiem PI , po czasie tl 5 s 
(okreflonym przez uktad R60, Cl 6 ), przy- 
tqcza obclqienie do wyjfccia wzmacniacza 
(patrz rya. 1 ). Po wy**czemu wytacznika 
SI baza tranzystora T27 zostaje potsczo- 
na z jego emiterem (zestyk SI B>i przekai- 
nik PI odtgcza natychmiast obcigienfe od 
wyjscia wzmacniacza. Zasilacz gtdwny 
pracuje jednak nadai, gdyi transformator 
jest zasilany z sieci przez zeatykl przekai- 
nlka P2, ktbry wytqczy zasilanie dopiero 
po czasie t2 m 0.5 s. okreiionym pojem- 
noteie kondensatora Cl 6 1 rezystancjami 
uzwojeb przeka*nlk6w P2 i P3. 


Taka kolejnott czynnotei zabezpiecza 
wzmacniacz i gtoinikl pnred ewentual- 
nym wzbudzaniem lie podczas narasta- 
nia naplecia na zasilaczuiitanyniaustalo- 
ne> oraz przed pojawlenlem slq przykrych 
stukdw i trzaskow w gtoinikach. 

Dziatanie uktadu pomocniczegoz tranzys- 
tora T30...T33 w«p6tpracuJqcego z prze- 
kainikiem P3 jest nastepujqce. Tranzystor 
T30 mierzacy napiede na rezyitorze R53 
iteruje przerzutnlk Schmitta z tranzysto- 
rami T31...T32. Jeill temperature radiato- 
r6w, na ktdrych zamontowano termlstor 
R52 jest niteza od dopuszczalnej, w6w- 
czas napiecle na rezystorze R53 jest niteze 
od progowego i tranzystor T33 wtqcza 
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przekainik P3, kt6rydolqcza napiqciazasi- 
lajqce do wzmacniacza. Je$li temperatura 
radiatorbw wzrodnie nadmiemie, to na- 
piqcie zasilajqca zostanq odtqczone. Jed- 
noczednie zestyk P3a zwiera bazqtranzys* 
tore T27, co powoduje, te przeka*nlk PI 
odfqcza obclqzanie od wyjdcla wzmacnia- 
cza. Pr6g dziatania ww uktadu, a wiqc 
temperature przy ktdrej wzmacniacz zo- 
staje wyfqczony, moina ustalid rezysto- 
rem nastawnym R63. 

Poniewai mote sIq zdarzyd, te tyiko jeden 
z dwbch bezpiecznlkbw (B2 lub B3> ule- 
gnie stopieniu, co jest groine wskutkach 
zardwno dla wzmacniacza fak i dla gioint' 


kow, zastosowano bezpiecznik topikowy 
B5 na wyjdciu wzmacniacza. Oprdcz tego 
mojna zestosowed uktad automatyki 
z tranzy8torem T34, ktbrego dziatanie jest 
nastqpujqce: w razie stopienia siq tyiko 
bezplecznika B2 tranzystor T34 zosteje 
zatkany wskutek braku naplqcto polaryza- 
c)i bazy r co powoduje wytqczenie przeka*- 
nika P3 i odtqczenie naplqd zasllejqcych 
od wzmacniacza. W przypadku stopienia 
siq tylko bezpiecznika B3 tranzystor T34 
zostanie rbwnie* zatkany i przekainik P3 
zadziata podobnie jak poprzadnio. Jedno* 
czesne stopienie siq bezpiecznikbw B2 
I B3 (co jest mato prawdopodobne) rbw- 


niez powoduje przejbcie przekainika P3 
w stan spoczynkowy. 

Uktad ten nie byt zaatosowany we 
wzmacnlaczu modelowym, iecz wydaje 
slq, te jego uiycie w wzmacniaczu o tak 
wielkiej mocy jest wskazane. 

OPI8 KONSTRUKCJI 

U Wad wejteiowy palely wykonad na ptyt- 
ce montaiowej przedstawionej na rysun- 
ku $. 

Wzmacniacze mocy z rya. 3, stanowiqce 
gatqzie mostka, nalezy wykonad na 
dwbch oaobnych ptytkach wykonanych 
wg rya. 6. 




Ryr •• monutowa wzmacnteeia mocy: a - wlctok od atrony Idsiek, b - rotmtotraanto etemonldw 
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Uktady zabezpieczajqce i pomocnicze na- 
lezy wykonad na ptytkach zaprojektowa- 
nych samodzielnie, dostosowanych do 
posiadanych przekaznikbw. We wzmac- 
niaczu modelowym uzyto przekainikow 
na napiqcie pracy 12 Vo rezystancji uzwo- 
|eh okoto 240 Q, pcodukcji NRD. 
Tranzystory T21...T26 powinny mied ma* 
!o roZniqce siq wartodci wspbtczynnika 
wzmocnienia prqdowego. Nalezy je 
zmontowac na czterech radiatorach o re* 
zystancji termicznej Rth < 2,5 C/W (na 
jednym radiatorze tranzystory T21...T23, 
na drugim T24...T26, na dwdch pozosta- 
tych - tranzystory mocy drugiej gatqzi 
mostka). 

We wzmacniaczu modelowym uzyto czte- 
rech odcinkow profilu aluminiowego zbli- 
zonego wymiarami do profilu oznaczone- 
go jako P5 w artykule mgr inz. M. Feszczu- 
ka, opublikowanym w nrze 7-6/79. Dtu- 
gosd tych radiatorbw wynosHa 130 mm. 
Tranzystory zmontowano na nich z uzy- 
ciem pasty silikonowej, bez podktadek 
izolacyjnych. Tranzystory T19...T20 nale- 
*y wyposazyd w radiatory o Rth < 10 C/W 
(moZe to byd np. blacha miedziana lub 
aluminiowa o powierzchni okoto 50 cm 2 ). 
Diody zasilacza gtbwnego nalezy umies- 
cid na radiatorach typu „profil zebro- 
wany". 

Tranzystory: T3-T4, T6-T7, T&-T9, T17- 
T18, T19-T20 powinny byd dobrane 
parami. 

Pierwotnym zamierzeniem autora byto 
zbudowanie wzmacniacza o mocy 
wyjsciowej 200 W, wiqc uktad zaprojek- 
towano w zasadzie na takq moc. Po- 
niewaz autorowi nie udato siq zdobyd 
transformatora o mocy 300.. .350 VA, 
wzmacniac z osiqgnqt ostatecznie moc 
wyjsciowq 150 W przy zasilaniu ±24 V, 6 
A. W zasilaczu zastosowano transforma- 
tor o mocy 250 VA, sktadany z wykrojbw 
El. 

Na pierwszym radiatorze pierwszej gatqzi 
mostka nalezy zmontowad tranzystor 
T13, na drugim - termistor R40 i tranzys- 
tor T14, zad na pierwszym radiatorze dru- 
giej gatqzi mostka - traruystor T13, na 
drugim zad termistor R52 i tra nzystor T1 4. 
W razie trudnodci w nabyciu bezpieczni- 
kdw 6,3 A mozna je wykonad wlutowujqc 
do starej oprawki (rurki) bezpiecznikowej 
drutmiedzianyo srednicy 0,16. .0,17 mm. 

URUCHOMIENIE 

W pierwszej kolejnosci nalezy uruchomid 
zasilacz. Odtqczajqc wszystkie uktady na- 
lezy zmierzyd napiqcia zasilacza gtbwne- 
go obciqionego prqdem 0,5 A, ktbre po- 
winny zawierad siq w granicach ±32. ..33 
V. Napiqcie pomocnicze do zasilania sto- 
pni wstqpnych powinno bye wyzsze 
o okoto 4 V. 

Nastqpnie nalezy sprawdzic zasilacz 


gtowny obciqzajqc go prqdem 6 A i mie- 
rzqc napiqcia, ktbre nie powinny bye niz- 
sze niz ±24 V. Pomiar ten mozna przepro- 
wadzic osobno dla napiqcia ujemnego 
i dodatniego, obciqzajqc je kolejno rezys- 
torem 4 Q/15 W na czas nie dtuzszy niz 
1...2 s, bqdz tez metodq posredniq, mie- 
rzqc rezystanejq wewnqtrznq zasilacza dla 
prqdu np. 1 A i 2 A oraz obliczajqc napiqcia 
dla obciqzenia 6 A. 

Kolejnq czynnoaciq bqdzie dolqczenie do 
zasilacza uktadbw zabezpieczajqcych 
i sprawdzenie ich dziatania. 

Uktad z tranzystorami T27...T28 powinien 
wtqczad i wytqczad przekazniki PI i P2 wg 
wczesniej podanego opisu dziatania. 
Uktad z tranzystorami T30...T33 nalezy 
sprawdzic nastqpujqco: rezystor R53 
ustawid na maksymalnq wartodd, zamiast 
termistora R52 dotqczyc rezystor nastaw- 
ny o wartodci 2,5 kQ i za jego pomocq 
regulowad napiqcie doprowadzone do 
bazy tranzystora T30; przy napiqclu rbw- 
nym okoto 6 V powinien nastqpic przerzut 
uktadu i wytqczenie przekaZnika P3. Po- 
dobny efekt powinien wystqpic przy wy- 
krqceniu bezpiecznika B2 lub B3. 

Po sprawdzeniu uktadbw zabezpieczajq- 
cych nalezy dotqczyc termistor R52 wg 
schematu na rys. 4, zad rezystor R53 ze- 
wr 2 ed (ustawid na zero). Nastqpnie naleiy 
dotqczyc zasilanie do uktadu wejsciowe- 
go (rys. 2) i sprawdzic wartodci napiqd 
w miejscach wskazanych na schemacie. 
Wreszcie nalezy uruchomid wzmacniacz 
mocy - osobno kazdq gatqz mostka. 
W tym celu nalezy slizgacze rezystorow 
nastawnych R29 i R32 ustawid w gbrnym 
potoZeniu, przy* aczyd zasilanie i za pomo- 
cq tych rezystorow wyregulowad prqd po- 
bierany przez wzmacniacz tak, aby jego 
wartodd wynosita 200.. .250 mA; spadki 
napiqd na rezystorach R27 i R30 powinny 
mied jednakowq wartodd. 

W razie wzbudzania siq wzmacniacza na- 
lezy zwiqkszyc pojemnodd kondensatora 
C6lub miqdzy bazytranzystor6wT17,T18 
a wyjdcie wzmacniacza dotqczyd konden- 
satory o pojemnosci 300... 1000 pF.- 
Wskazane jest wyprbbowanie kazdego 
wzmacniacza oddzielnie, sterujqc go z ge- 
nerators az do uzyskania znamionowego 
napiqcia wyjdciowego o wartodci 12 V na 
rezystancji obciqzenia 4 Q. Przebieg wyj- 
dciowy naleiy obserwowad na oscylosko- 
pie, analizujqc czy nie wystqpuje wzbu 
dzanie siq wzmacniacza. Zjawisko takie 
wystqpito poczqtkowo we wzmacniaczu 
modelowym wskutek niewmontowania 
kondensatorow C13 i C14; czqstotliwosc 
oscylacji byta bardzo wielka (megaherce). 
Podobnie nalezy uruchomid i sprawdzic 
drugi wzmacniacz, a nastqpnie zestawic 
catodc zgodnie ze schematem przedsta- 
wionym na rys. 1 i przeprowadzid prbby 
ostateezne. 

Gdy wzmacniacz pracuje poprawnie. wo 


wczas nalezy wyregulowad uktady zabez- 
pieczeh temperaturowych. Najpierw na- 
lezy ustawid „na zero" (zewrzec) rezystor 
nastawny R5 (rys. 2). Nastqpnie nalezy 
wysterowac wzmacniacz do maksymal- 
nej mocy i po czasie 5 min doprowadzic 
za pomocq rezystora nastawnego R53,do 
wytqczenia przekaznika P3. Pozmierzeniu 
wartodci rezystora R53 nalezy go ustawid 
na wartodd o okoto 30% mniejszq. Ostat- 
niq czynnodciq jest takie ustawienie rezys- 
tor8 R5, aby uktad z tranzystorem T1 po- 
wodowat zmniejszenie mocy wyjdciowej 
zanim zadziata uktad zabezpieczajqcy 
z przekaZnikiem P3. 

Wprawdzie regulacja zabezpieczeh tem- 
peraturowych powinna bye oparta na po- 
miarze temperatury tranzystorbw mocy 
(lub radiatorbw), lecz w praktyce jest to 
ktopotliwe. Podany powyzej sposob regu- 
lacji, przy zatozeniu ze zastosowano ra- 
diatory takie jak we wzmacniaczu mode- 
lowym, jest wystarczajqcy. 

★ ★ ★ 

W rozwiqzaniu modelowym jako rezysto- 
ry R11...R14 oraz R24...R25 zastosowano 
rezystory o tolerancji 0,2% i 0,5%. Nalezy 
podkredlid, ze nie bezwzglqdne wartodci 
tych rezystorow sq szczegolnie wazne, 
lecz to, aby ich wartodci rbznity siq miqdzy 
sobq minimal nie. Odnosi siq to rowniez 
do rezystorbw R20. Nalezy dqzyc, o ile to 
mozliwe, do stosowania rezystorow 
o wartodciach zblizonych do podanych na 
schemacie. Niezachowaniewarunku row- 
nosci rezystorow w poszczegolnych gatq- 
ziach mostka prowadzi do asymetrii mos- 
tka i wzrostu znieksztatcen nieliniowych. 
Wzmacniacz modelowy o mocy 150 W 
przy zasilaniu ±24 V i prqdzie 6 A osiq- 
gnql sprawnosc energetyeznq 50%. Po- 
wodem wzglqdnie matej sprawnodci jest 
st 060 wanie niskiego napiqcia zasilania, 
a wiqc wystqpowanie duzyeh prqdow, 
a tym samym duzyeh strat mocy, cb zmu- 
sza do zapewnienia dobrego chiodzenia 
tranzystorbw mocy. Z takim stanem rze- 
czy trzeba siq pogodzid, chcqcskonstruo- 
wac wzmacniacz o wielkiej mocy przy 
uzyciu tranzystorbw o wzglqdnie matej 
dopuszczalnej wartodci napiqcia kolektor- 
emiter. 

Jak juz wspomniano, opisany wzmac- 
niacz byt projektowany na moc 200 W. 
Mozna to osiqgnqc w zasadzie bez zmian 
w ukladzie, zwiqkszajqc jedynie moc 
transformatora zasilajqcego do 300.. .350 
VA i podwyzszajqc napiqcia zasilacza 
gtbwnego, ktore przy obciqzeniu prqdem 
7 A nie powinny bye nizsze niz ±26 V. 
Zamiast zestawow ztozonych z tranzysto- 
row T17 i T19 oraz T18 i T20 mozna 
zastosowac krajowe tranzystory typu 
BDP285 i BDP286 z odpowiednimi radia- 
torami. 

Na diodach BAP811 (BAP815) powstaje 
spadek napiqcia o wartosci 1, 3.^1, 5 V. 
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Zamiast tych diod mogq bye stosowane 
inne o zblizonych wtasnoSciach. 

Nalezy wspomnied, ze wyzej opisany 
wzmacniacz mozna wykorzystad (bez 
uktadu wejiciowego z rys. 2) jako wzmac- 
niacz stereofoniezny, do ktorego mogq 
by£ przytqczone zespoty gtoSnikowe o im- 
pedaneji 2.. .4 Q. 

Opisany wzmacniacz spetnit oczekiwania 
autora, pracujqc nienagannie przez okres 
dw6ch lat. 


WYKAZ NIEKT6RYCH EUEMENTOW 

t 

Transformator o mocy 150 VA 

- przekrdj rdzenia - 16 cm 2 

- okno-ZOcm 2 

- uzwojenia: nl = 52Ozw.DNE,0O,8mm; n2 = 
30 zw. ONE, 0 0,4 mm; rt3 = n4 = 56 zw. ONE, 
0 2,0 mm; n5 = 14 zw. ONE, 0 0,2 mm. 

Przskatniki: PI, P2, P3-typ 113S12, prod. NRD 
(napiqcie pracy 12 V, rezystaneja uzwojert okoto 
240 Q, trzy pary zestykdw o obdqielnoici 10 A) 
lub podobne 


Bezpieczniki: B1...B3-15A; B2, B3,B5-6,3A; 
B4-63 mA. 

Termistory R4, R52 - 39 kQ peretkowe lub inne 
miniaturowe. 

I ITERATURA 

1 1 1 Golde W.: Wzmacniacze tranzystorowe. 

WNT, Warszawa 1975 
|2| Feszczuk M.: Radiatory.„fle" nr 7-8/79 
13} Feszczuk M.; Uktady stabilizacji termieznej. 
„Re" nr 12/79 

[4) Proszyrtski K.: Wzmacniacz o mocy 80 W. 
„Re" nr 9/79 


System Dolby C 

Firma Dolby Laboratories dtugo zwlekata 
z przedstawieniem propozycji nowego 
systemu redukcji szumbw. Jest zrozumia- 
te, ze taki sukces, jaki zostat odniesiony 
w odniesieniu do systemu Dolby-B, wief- 
ce zobowiqzuje i nie mozna wystqpic ir z 
byle czym". Drugq przyczynq zwtoki bylo 
podstawowe zatozenie autora systemu: 
ma to bye system przeznaczony do bar- 
dzo szerokiego (wrqczpowszechnego)za- 
stosowania w magnetofonach z kasetami 
standardowymi i minikasetami. 

Postqp w zakresie urzqdzeh elektroakus- 
tycznych i rozpowszechnienie siq sprzqtu 
wysokiej jako$ci (Hi-Fi, Top Hi-Fi), a szcze- 
gdlnie znakomitych wzmacniaczy i do- 
brych zespotbw gto&nikowych doprowa- 
dzity do wniosku, ze dtuiej czekac nie 
mozna i nalezy zaryzykowad zapropono- 
wanie nowego systemu o lepszyeh para- 
metrach. Jest nim system Dolby-C, ktory 
zwiqksza odstqp od szumow o 20 dB (w 
przypadku systemu Dolby-B zyskten wy- 
nosi 6rednio 10 dB). 


Nowy system cechuje daleko idqca ro- 
zumna kompromisowo££ wynikajqca tak 
z podanego wyzej zatozenia podstawo- 
wego, jak i z wieikiego doiwiadezenia 
Dolby Laboratories w tej dziedzinie. 

Idea uktadowa nowego systemu moie 
byb porbwnana do szeregowo potqczo- 
nych ze sobq dwoch uktadow systemu 
Dolby-B, tak wyregulowanych, ze jeden 
z tych uktadow reaguje na przebiegi wej- 
$ciowe (sygnat) o nizszym poziomie, 
a drugi - o wyzszym, mniej wiqcej takim, 
jak przy klasycznym systemie Dolby-B. 
Jest oczywiste, ze przy dostateeznie wiel- 
kich amplitudach przebiegu wej^eiowego 
dziatajq oba uktady i zakres dynamiezny 
kompresji i ekspansji jest podwdjny. 
System Dolby-C ma nastqpujqce zasadni- 
cze cechy: 

- magnetofony kasetowe wyposazone 
w ten system bqdq mogtyodtwarzad r6w- 
niez kasety zapisane przy zastosowaniu 
systemu Dolby-B; 

- parametry systemu $8 dostosowane 
do wszelkich typbw ta£m; 

- system jest wzglqdnie mato czuty na 
btqdy uzytkownika (zuzyte lubzanieczysz- 


czone gtowice, przesterowanie ta£my 
przy zapisie itp.); 

- znikomo maty efekt modulacji szumu, 
wystqpujqcy w wielu systemach kompan- 
dorowych o bardzo wielkiej warto$ci ttu- 
mienia szumow; 

- optymalne wykorzystanie „uzyteczne- 
go zakresu roboczego" magnetofonbw 
kasetowych (chodzi tu o optymalizaejq 
efektu w swietle wielu wspbtzaleinych 
ograniczeh technicznych magnetofonbw 
kasetowych i samochodowych odtwarza- 
czy kaset); 

- przewidziane jest zrealizowanie catego 
uktadu w postaci jednego scalonego ukta- 
du pdtprzewodnikowego; 

- zatoiony koszt systemu nie powinien 
wynostt wiqcej nii 2,5 kosztu systemu 
Dolby-B. 

Kilkudziesiqciu producentdw magnetofo- 
n6w kasetowych zgtosito gotowo6c zaku- 
pu licencji na system Dolby-C. Wydajesiq 
wiqc, ze odniesie on ponownie sukces. 
Pokazq to najblizsze lata. A.vy. 

Opraoowano na podstawie artykufu J. Hull's 
w „Funkschau" nr 15/1931. 


Reduktor szumow Super-D 


W naszym miesiqczniku poswiqcilismy 
ostatnio sporo miejsca rdznego rodzaju 
ogranieznikom szumdw i systemom kom- 
pandorowym. Niektbre z nich, jak np. Do- 
lby-B zrobity karier^ swiatowq i staty siQ 
w petni tego stowa znaezeniu standardo- 
wymi. Ostatnio powstajq rozwi^zania, 
ktdre prawdopodobnie nie rozpowszech- 
ni§ sie tak szeroko, jednak zastuguj^ na 
uwagQ ze wzgiQdu na uzyskiwane znako- 
mite parametry. Rynkiem dla tego rodza- 
ju urzqdzeri sq zamozniejsi wielbicieie te- 
chniki Hi-Fi, gromadzqcy wtasne taimote- 
ki i kasetoteki. Jako przyktad takiego urzq- 
dzenia moze postuzyc M przystawka" fir- 
my Fisher NR 500 systemu SUPER-D. Za- 
pewnia ona przy zapisie ta£my i pozniej- 
szym jej odczytywaniu zmniejszenie szu- 
m6w o 40 dBI W przypadku zastosowania 
„przystawki" Super-D do wspbtpracy 


z wysokiej klasy magnetofonem szpulo- 
wym jest mozliwe uzyskanie dynamiki do 
100 dB, taki jest bowiem odst^p poziomu 
maksymalnego sygnatu od poziomu szu- 
mbw przy transmisji sygnatu poprzez ma- 
gnetofon. 

Kompresja zapisywanego sygnatu prze- 
biega odrqbnie w dwoch zakresach przy 
cz^stotliwo^ci podziatu okoto 4,8 kHz. 
Czqstotiiwo&i wiqksze od czQStotliwo^ci 
podziatu sq silnie uwypuklone przy zapi- 
sie, jeszcze przed kompresjq. Sama kom- 
presja sygnatu zapisywanego oraz przej£- 
cie sygnatu odezytywanego z ta£my przez 
ekspander dajq ponowny zysk wodstqpie 
od szumbw, co tqcznie daje tak wielkie 
sttumienie szumdw zapisu magnetofono- 
wego. Oczywi^cie szumy zrbdta sygnatu 
b^dq traktowane jako sygnat u2yteczny 
i urzqdzenie nie spowoduje ich sttumie- 


nia. Do takiej funkcji stuzq uktad typu DNL 
i inne podobne. 

Ograniczona celowo^ zastosowania 
urzqdzenia Super-D wynika wta^nie z bra- 
ku zrodet sygnatu o odpowiedniej jako6ci. 
irddtem takim mogq byd nowe ptyty zapi- 
sywane „wprost z mikrofonu ,# bez po- 
^rednictwa konwencjonalnych magneto- 
fonbw wielo$ciezkowych stosowanych 
w technice fonografieznej oraz ptyty naj- 
lepszych wytwbmi wykonywane przy 
uzyciu cyfrowego zapisu magnetyezne- 
go. W przyszto^ci mozna Iiczy6 na ptyty 
i tasmy z zapisem cyfrowym. 

Postqp w dziedzinie sttumienia szumbw 
jest interesujqcym przyktadem gtqbokie- 
go wptywu nowoczesnych uktadow elek- 
tronicznych na parametry jako6ciowe 
przenoszenia sygnatu przez tor elektrycz- 
ny o wzglqdnie niskich parametrach. Ta 
funkeja uktadow elektronicznych nabiera 
jeszcze wiqkszych walorbw przy przejgciu 
na technikq cyfrowq w zakresie zapisu 
i przesytania sygnatdw. A.W. 
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FLL - nowy system strojenia BOGDAN PARTYKA, ANDRZEJ ZUBER 


W 08 tatnich latach technika uktadowa od- 
biornikbw radiowych doczekata siq Wy- 
skawicznego rozwoju. Jeszcze niedawno 
system PLL uwazany byt za rozwiqzanie 
idealne w zakresie dostrojania czqstotli- 
wodd i jej stabilizacji, gdy nagie pojawlt 
siq system FLL (Frequency Loocked Loop 
- Pqtia Synchronizacji Czqstotliwodd) 
i z miejsca uzyskat miano technicznego 
sztagieru. Klasyczna zasada odbioru su- 
perheterodynowego to jui historia w roz- 
woju elektroniki. 

Wiqkszodd prac majqcych na celu popra- 
wq wtadciwodci odbioru koncentruje siq 
na zagadnlenlach zwiazanych 2 zape wnie- 
niemwysokiej stabilnodci krbtko- i dtugo- 
terminowej oscylatora heterodyny, nieza- 
leinie od dryftu temperaturowego, sta- 
rzenia siq elementbw i wahah napiqcia 
zasilajqcego. System PLL zdawat siq zara- 
dzad tym problemom, Jednak jak kaidy 
uktad precujqcy z pqtlq sprzqienia zwrot- 
nego podatny jest na oiegtabllnodb. Nie- 
stabilnodd ta mote objawiad siq przez 
drgania fazy; czqstotliwodd oscylatora 
zmienia siq wbwczas tak, 2e tylko jej war- 
todd drednia rbwna siq wartodd iqdanej. 
Niedogodnodd ta eliminowana jest wod- 
biornikach z syntezq czqstotliwodd. 
W systemie tym sygnst oscylatora hete- 
rodyny porbwnywany jest ciqgle z sygna- 
tem oscylatora kwarcowego, co wptywa 
wysokq statodd oscylatora heterodyny. 

Niestety, takie odbiorniki z syntezq czqs- 
totliwodcl majq wsdq. Jest niq koniecz- 
nodd stosowania duiej liczby dzielnikbw 
czqstotliwodci w celu dostrajania ale do 
stacji w okredlonym rastrze. W systemie 
tym oscylator nie jest przestrajany w spo- 
sbb ciqgty tylko skokowo. Wynika stqd, te 
takie czqstotliwodd nadajnikbw musi byd 
rozmieszczona wedtug okredlonego ras- 
tru w widmie czqstotliwodd. Trudnodci te 
zmusity konstruktorbw do poszuklwania 
nowych rozwiqzah. Tak zrodzit siq system 
FLL - system ciqgtego przestrajania oscy- 
latora heterodyny. 

Zasadq dziatania systemu przedstawia 
schemat blokowy na rys. 1. Najistotniej- 
8 za czqdciq uktadu jest przerzutnik typu 
D pracujqcy tu jako mieszacz harmonicz- 
ny. Do wejdd D i „tektowanie" przerzutni- 
ka jest doprowadzany sygnat oscylatora 
heterodyny Fosc oraz sygnat taktujqcy F^a 
otrzymany z generatora kwarcowego. 
Wyjdciowy sygnat przerzutnlka jest wyra- 
iony wzorem: 

lq — t 0lc — k ftairt 

dla q W 0,5 Wt i k - dowolnej liczby 
cafkowitej dodatniej. 


Utrzymujqc wartodd f tl kt oraz q jako state, 
moina zmieniadczqstotliwoddfo*cwfunk- 
cji liczby harmonlcznej k. 

Zastanbwmy siq dla przyktadu, ktora war- 
todd fo«c spetni powyzsze rbwnanie, gdy 
f, = 250 Hz I fcakt = 1000 Hz. Dla k = 1 
otrzymamy W = 1250 Hz i 750 Hz, dla 
k = 2 f 0iC wynosl 2250 Hz M 750 Hz. 


Dla liczby k bqdqcej dowolnq liczbq catko- 
witq dodatniq czqstotliwodd oscylatora 
W przyjmuje nastqpujqce wartodci: 760, 
1250, 1750, 2250 Hz ltd. Otrzymano wiqc 
raster stabilizowanych kwarcem czqstotli- 
wodci, z ktbrym moina przeszukiwad 
pasmo. 

Na odpowiedi oczekuje jeszcze pytanie, 
w jakl sposdb mozna jednoczednie utrzy- 
mywad jako wartodci 8tate czqstotliwodc 
wejdciowq mieszacza f tt kt I wyjdciowq f q . 

Z pierwszq nie ma zadnego problemu, 
otrzymuje siq jq w wyniku dzielenia statej 
czqstotliwodci oscylatora kwarcowego 
przez wspbtczynnlk N. Wiqcej natomiast 
trudnodci sprawia utrzymanie jako statej 
wartodci czqstotliwodd f q . W tym wtadnie 
procesie ukryty jest mechanizm zjawiBka 
dostrajania i stabilizowania czqstotliwod- 
ci oscylatora heterodyny w systemie FLL. 
Czqstotliwodd f q jest ciqgle porbwnywana 
z czqstotliwodciq odniesienia f r . Oba sy- 
gnaty zamienlane sq na impulsy o prze- 
ciwnej polaryzacji, sumowane, udrednia- 
ne w integratorze, a wynik tych dziatab 
podawany jest na wzmacniacz operacyj- 
ny o wysokiej impedancji wejdciowej. 
Z wyjdcia wzmacniacza jest poblerany sy- 
gnat btqdu u c wykorzystywany do regula- 
cjt w* Gdy f q rbwna siq doktadnie f r , to 
drednla wartodd napiqcia na wyjdciu su- 
matora rbwna siq zero. Jetoli z jakichd 
powodbw (0 ktbrych pisano na wstqpie) 
W wzrodnie, to wzrodnie takze liczba 
ujemnych impulsbw I po krbtkim czasie 
zmniejszy siq napiqcie u^cow rezultade 
spowoduje zmnl6jsz8nie siq czqstotliwod- 


ci oscylatora, a i do chwili, gdy f q znowu 
bqdzie rowne f r . 

Z opisanego przebiegu regulacji wynika, 
ie czqstotliwodd oscylatora jest rbwna 
z doktadnodciq kwarcu dowolnej czqstot- 
liwodci rastru. Dowolnej, gdyi czqstotli- 
wodd ftakt moie byd tak mata, ie praktycz- 
nle W moie zmleniad siq w sposbb 
ciqgty. 


Na rys. 2 przedstawiono schemat ideowy 
systemu FLL. Uktad okazuje siq duio pro- 
stszy w realizacji niz system PLL. UMad 
scalony US1 zawiera oscylator kwarcowy 
oraz czternastobitowy dzielnlk czqstotli- 
wodci. Zastosowano kwarc 0 czqstotli- 
wodci okoto 4,6 MHz tylko ztego wzglqdu, 
te jako stosowany w telewizyjnych od- 
biornikach kolorowych systemu PAL byt 
najtabszy z powszechnie dostqpnych. 
Rbwnie dobrze moina stosowad kwarce 
o czqstotliwodclach od 1 do6MHz,zmlani 
siq tylko czqstotliwodd taktowania ft 4 tct, 
a wiqc raster czqstotllwodci. W przedsta- 
wionym uktadzie raster wynosi okoto 70 
Hz. Czqstotliwodd porbwnania ustalono 
na okoto 17 Hz. 

Wzmacniacz operacyjny spetnia jedno- 
czednie funkcjq integratora i wzmacniacza 
btqdu ze schemata btokowego. Elementy 
R2 D1 oraz R3 D2 spetnlajq funkcjq ukta- 
dow ksztattujqcych impulsy. Tranzystor 
T1 wzmacnla sygnat oscylatora izamienia 
go na przebieg prostokqtny. Napiqcie re- 
gulacyjne u c jest pobierane z wyjdcia 
wzmacniacza operacyjnego US4 1 dopro- 
wadzane do diody pojemnodciowej pra- 
cujqcej w uktadzie heterodyny. Napiqcie 
to moina takie wykorzystad jako sygnat 
sterujqcy uktad wskainika dostrojenia. 
W czasie przestrajania czqstotliwodd od- 
bleranej stacji przyciskiem „Kasowanie" 
nalezy przerwad proces regulacji. 

Na podstawie onalizy schemata ideowe- 
go i sposobu pracy pqttl synchronizacji 
czqstotliwodd FLL moina zaobserwowad 
szereg zalet charakteryzujqcych ten sys- 
tem. a mianowlcie: 



Ryt. 1 , Schemat blokowy ukfedu pqttl regulacji czqstotitwoicf FLL 
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Proita realizacja stabilizacji czqstotll- 
woAci nie wymagajqca do tego celu ukta- 
ddw detektorbw czqstotllwoAci, ktopotli- 
wych w raallzacji szczegblnie na zakreaie 
AM. 

MotliwoAd realizacji bardzo matego 
rastru czqstotllwoAci, co sprawia, te f oec 
motna przeatrajad w sposbb praktycznie 
ciqgty. W syatemie PLL raster jest stoeun- 
kowo duty z uwagi na koniecznoAd stoso- 
wania dutej liczby dzlelnikbw czqstotli- 
woAci. 

System jest konkurencyjny dla syste- 
mu PLL, gdyt jego realizacja wymaga 
znacznie mniejszej liczby uktadbw. 

System jest unlwersalny i nie wymsga 
zmian uktadowych przy przejAciu na po- 
szczegblne zakresy AM. Moilrwa jest 
zmiana rastru czqstotllwoAci przez zmianq 
stopnia podzlatu N licznlka binarnego. 

Bardzo protty i skuteczny obwdd ana- 
logowego uktadu wytwarzajqcego naplq- 
cie btqdu w celu przestrajania W- Dla 
porbwnanla w systemie PLL nalety stoso- 
wad skomplikowany uktad flltru aktywne- 
go, ktdrego stata czasu jest trudna do 
zoptymalizowania dla catego zakresu 
przestrajania. Powoduje to drganle fazy 
i reguiacjq jej Aredniej wartoAci co spra- 
wia, te f 0iC jest niestabilna. 

Przytoczone wytej zalety na pewno zade- 



Rys. 2. 8chtm*t Idtowy ukffcdu rsgulacji czfstotliwoid w systsmia FLL 

(dla podanych wartoAci elementdw raster czqatotliwoAci wynosi 70 Ht) 


cydujq o tym, it system FLL znajdzie za- Opracov^ano na podatawie artykufu pt. 
stosowanle w odbiornlkach radiowych FLL - Abstlmmung - besser als PLL. 
najwytszpj klasy. „Elektor" Mai 1980. 


Generator kwarcowy 50 Hz BOGUStAW KALINOWSKI 


Wielu amatorbw-elektronikbw przywozi do kraju urzqdzenia 
(np. odblorniki radiowe, uktady aiarmowe) zawierajqce zegary 
lub same uktady scalone zegardw, dla ktdrych czqstotllwoAciq 
wzorcowq jest czqstotliwoAd napiqcla sled oAwietleniowej. 
Dotqczenie takiego zegara do polsklej sieci 220 V/6 0 Hz (po 
odpowiednim przetqczeniu wewnqtrznym z 60 Hz do 60 Hz) 
powoduje dobowe opdinlenie wskazah zegara dochodzqce 
nawetdo 20 minut. Jest to powodowane nlewtaAciwq czQstotll- 
woAclq napiqcia sleclowego. 

Op I sane nitej generatory kwarcowe zostaty zastosowane do 
sterowanla zegardw wykonanych z uktademi scalonymi typu 
MM 6387AA I MM 6316 firmy National Semiconductor. Gene- 
rator te mogq byd wykorzystane jako trddta czqstotllwofccl 
wzoroowej dla zegara dowolnego typu, wymagajqcego czqs- 
totliwoAcI odniesienia 60 Hz. Rbwnlet motna stosowad takie 
generatory do zasilania uktadu stroboskopowego w gramofo- 
nach wytszej klasy (np. „Danier\ „Fonomaster"), co umotliwi 
wtaAciwe ustalenie czqstotliwoAci obrotbw talerza gramofono* 
wego. 

OPIS KON8TRUKCJI 

Projektujqc uktad zegara z alarmami, pracujqcy w automatycz- 
nym systemie pomlarowym, zapewnlono poprawnq pracq 
zegara przy wytqczenlu napiqcla sieci. Dlatego zwrbcono szcze- 
gdlnq uwagq na to, aby uktad zegara pobierat motliwie matq 
moc. Rozdzielono wiqc zasilania uktadu MM 6387AA (MM 
6316) oraz generators kwarcowego od zasilania wakatnikbw 
siedmiosegmentowych. Przy wytqczenlu zasilania sleclowego 
wskainiki gasnq (motna je „zapalid" dodatkowym przyciskiem 


z baterii 4,6 V), natomiast zegar pracuje nadal, gdyt automaty- 
cznie wtqcza siq przetwornica napiqcla, zasilana z dw6ch aku- 
mulatorbw kadmowo-niklowych. 

Poniewat uktad scalony zegara typu MM 6377AA pobiera ze 
trbdta -9 V prqd 4 mA, generator kwarcowy powinien pobierad 
jeszcze mnlej prqdu. Dlatego wykorzystano w nim uktady 
scalone typu C-MOS. 

Skonstruowany generator kwarcowy pobiera 0,6 mA prqdu ze 
trbdta zasilsjqcego o napiqciu 6 V. Do jego wykonania utyto 
kwarcu typu RS1017 o czqstotllwoAci rezonansu szeregowego 
rbwnej 1000,000 kHz oraz trzech uktadbw scalonych: 
SCL4060ABE, MM6601BN (CD4001B), CD4013AE. Wyprdbo- 
wano dwie wersje generators, przedstawione na rys. 1 i 2. 
Uktadz rys. 1 zawiera: 

- generator kwarcowy o czqstotliwoAci okoto 1 MHz, wykona- 
ny z inwerterem (wewnqtrz uktadu scalonego SCL4060 - wy- 
prowadzenia 10, 11), 

- dzielnlk czqetotliwoAcI przez 10001.. .10002 z uktadem scalo- 
nym SCL4060, potowq uktadu CD4013 i uktadem MM5601B 
(CD4O01), 

- dzlelnik czqstotllwoAcl przez dwa z potowq uktadu CD4013 
(wyprowadzenla 1...7), 

- uktad obnitajqcy naplqcie zasilajqce generatora z -9 V do -6 
V (rexystor 8,2 kQ, kondensator 47 pF). 

Generator kwarcowy 1 MHz pracuje w typowym uktadzie 
z wykorzystaniem rezonatora kwarcowego jako indukcyjnoAci. 
Poniewat zastosowany rezonator kwarcowy przeznaczony byt 
do pracy w rezonansie szeregowym, generowane napiqcie 
mlato czqstotliwoAd wiqkszq nit 1 MHz. Doktadna wartoAd 
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cz^stotliwo&i generator wynosila 1000100 Hz i zostala usta- 
wlona trymerem 3/10 pF. Rezystor 3,3 MO zapewnil wla$ciwy 
punkt pracy inwerlera w ukladzie generujqcym. 

Dzielnik cz^stotliwo^ci przez 10 000 za pro jekto wale m zgodnie 
zza9adami projektowaniadzielnikowze wspolng finis kasujqc^ 
(patrz wykaz literatury [1| rozdzial 5). Nale*y wykryc wysoki 
stan logiczny na wyjsciach: piqtego, dziewiqtego, dziesi^tego, 
jedenastego i czternastego przerzutnika ukladu scalonego 
SCL4060. Poniewai wyjScie jedenastego przerzutnika ukladu 
SCL4060 nie zostalo wyprowadzone, do wyjscia dziesiqtego 
przerzutnika tego uktadu nalezy dotqczye przerzutnik typu „T'\ 
wyzwalany ujemnym zboczem (tak jak przerzutniki wewnqtrz- 
ne ukladu SCL4060). Przerzutnik tego typu tworzy potowa 
ukladu scalonego CD4013 i jeden element NOR ukladu 
CD4001B. Z wyprowadzenia 13 ukladu CD4013 uzyskujQ taki 
sam sygnat, jaki wystqpuje wewnqtrz ukladu SCL4060 na 
wyjSciu jedenastego przerzutnika. Sygnaty wyj$ciowe odpo- 
wiednich przerzutnikdw sq doprowadzane do piQciowejscio- 
wego elementu „AND' r zrealizowanego z diod 01. ..D5. Poja- 
wienie si$ stanu wysokiego na jego wyj&ciu powoduje zmianq 
stanu przerzutnika R-S wykonanego z polowy ukladu CD4001 B 
(wyprowadzenia 4.. .10). Naleiy zwrbcic uwagq, ze zmiana 
stanu na wyprowadzeniu 10 ukladu CD4001B nastqpi dopiero 


wtedy, gdy do wejgcia 8 tego ukladu zostanie doprowadzony 
impuls dodatni z wyjscia 9 ukladu scalonego SCL4060. 
Zmiana stanu z niskiego na wysoki na wyj$ciu 10 ukladu 
CD4001 B powoduje ustawienie wszystkich przerzutnikow ukla- 
du SCL4060 w stanie pocz$tkowym (stan niski na wyjsciach). 
Podobnie, stan niski pojawia si$ na wyjiciu 13 ukladu scalone- 
go CD4013. Mogloby si$ wydawac, ie impulsy obserwowane 
na wyj£ciu 3 ukladu SCL4060 majq czqstotliwo&l 10 000 razy 
mniejsz$ od cz^stotliwo&ci generators kwarcowego. Jednak 
jest inaczej. Zanim na wyj6ciu 5 ukladu SCL4060 pojawi si$ 
wysoki stan logiczny przel$czajqcy diodowy element AND, 
stan na wejsciu lancucha przerzutnikow (wyprowadzenie 9) 
moze zmiente si$ kilkakrotnie. Jest to powodowane opdinie- 
niem sygnalu na kazdym kolejnym przerzutniku. Czasy zadzia- 
lania (opoznienia) uktadow C-MOS zalezq od napi^cia zasilajq- 
cego i malejqze wzrostem tego napi^cia. Stqd w ukladzie z rys. 
1 zaobserowano dla napiqd zasilajqcych w przedziale 
2,67. ..2,73 V dzielenie przez 10 006, dla U*** = 2,85...2,87 V - 
dzielenie przez 10 004, dla U^a = 3, 61. ..4,02 - dzielenie przez 
10 002 oraz dla U ai = 4.42...10 V- dzielenie przez 10 001. By6 
moze, dla U m > 10 V wystqpi dzielenie pntez 10 000, lecztego 
nie sprawdzalem. W przypadku dzielenia przez 10 001, impuls 
kasowania pojawiajqcy si$ na wyj$ciu 1 0 ukladu CD4001 B trwa 
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petne 0,5 ns dla > 4,70 V. Zmniejszanie napiqcla zasilania 
powoduje zmniejszanie szeroko£ci tego impulsu, a nast^pnie 
pojawienie siq dwdch impulsdw, z ktbrych jeden jest niestabil- 
ny (w pewnych przedziatach napi^b nie wyst^puj© staty wspbt- 
czynnik podziatu cz$stotHwo§ci). 

Wspdtczynnik podziatu czqstotliwo&i mozna regulowab w nie- 
wielkim zakresie przez wykorzystanie op6*nienia wnoszonego 
przez pozosta+e elementy NOR uktadu CD4001B lub przez 
celowe wprowadzenie opbinienia w obwod kasowania, dot§- 
czajqc np. rownolegle z rezystorem 30 kQ kondansator C3 

0 metej pojemnobci. Wtgczenie ml^dzy wej^cle 8 uktadu 
CD4001B a wyjScie 9 uktadu $CL4060dodatkowego inwertera 
spowoduje, ze dzielenie przez 10002 odbywa siq dla 
U MB - 3, 71. ..4,93 V, natomiast dzielenie przez 10001 - dla U 2aa 
> 5.52 V. 

Dotgczenie kondensatora C3 o pojemno^ci 33 pF r6wnolegle 
z rezystorem 30 kQ spowoduje, ze dla U 2as - 4,02.. .5,93 V wy- 
stqpuje dzielenie przez 10002, natomiast dzielenie przez 10001 
jest mozliwe dla U 2as > 7,03 V. 

Z wyjscia 3 uktadu scalonego SCL4060 uzyskuje siq ci^g 
impulsow o czQstotliwobci 100 Hz. Dalsze dzielenie przez dwe 
realizuje przerzutnik typu „T" wykonany z potowy uktadu 
CD4013. Na wyjbciu 1 uktadu CD4013 jest symetryczna fala 
impulsdw prostokqtnych o czqstotliwoSci 50 Hz. 

Uktad z rys. 2 jest tatwiejszy do wykonania (mniej skompliko- 
wany druk) i sktada siQ z nastQpujqcych poduktadbw: 

- generatora kwarcowego 1 MHz, 

- dzielnika czQstotliwosci przez 5000.. .5002 z uktadem 
SCL4060ABE i uktadem CD4001B (MM 5601B), 

- dzielnika cz$stotliwo$ci przez 4 z uktadem CD4013, 

- uktadu obnizaj^cego napi^cie zasilania. 

Zjawiska wystqpujqce w tym uktadzie s^ takiesame, jak w ukta- 
d2lez rys. 1. 

Wskutek opoinien wnoszonych przez uktad scalony SCL4060 
mozliwe jest dzielenie przez 5000 dla U 2as > 8,9 V. Dzielenie 
przez 5001 wystqpuje dla U M s = 3,8.. . 8,6 V, natomiast dzielenie 
przBz 5002 - dla U M s = 3,6...3,7 V. Jebli uktad zasilany b^dzie 
z napiqcia V DD - V§s = 5 V, czqstotlrwobc generatora kwarco- 
wego naleiy ustawib na wartobb 1 000 200 Hz (moans zastoso- 
wab rezonator 1 MHz przewidziany do pracy w rezonansie 
szeregowym). Przy zasiianiu uktadu z napiqcia Vqd - Vss = 9 
...15 V nalezy zastosowac rezonator kwarcowy 1 MHz przewi- 
dziany do pracy w antyrezonansie i cz$stotliwo$b generatora 
kwarcowego rtaleiy ustalic na warto$b 1 000 000 Hz. 

Ptytkl drukowane obu wersji generatora kwarcowego przed* 
stawiono na rys. 3 i 4. 

Wyprowadzenia uktadow scalonych, ktore wychodzq na pola 
druku o ksztatcie okrggtym nie mogq byb do niego iutowane. 
Otwory pod takie wyprowadzenia nalezy sfazowab od strony 
druku wierttem o wipkszej srednicy lub wycigb odpowiednie 
wyprowadzenia uktadow scalonych. Dotyczy to przyktadowo, 
wyprowadzeri 1, 2, 4, 6, 7, 15 uktadu scalonego SCL4060 

1 wyprowadzenia 11 uktadu scalonego MM5601B (CD4001B) 
dla pierwszej wersji generatora. 
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Rys. 3. Ptytki drukowam generators kwarcowego z rys. 1 (skala 2:1) 



Rya. 4. Ptytki drukowarut generators kwarcowego z rys. 2 (skala 2:1) 


Kwarc wktadany jest do podstawki wykonanej przez wlutowa- 
nie do druku dwbch wyprowad 2 eh uzyskanych z demontazu 
siectmionozkowej podstawki lampowej. 

UWAGI 

1 . Zastosowane uktady scalone SCL4060 ABE majq nastqpujq- 
cq wtasnoSb: sygnat kasowania doprowadzony do wejscia 12 
uktadu nie powoduje iadnych zmian w pracy inwerterbw 
znajdujqcych siQ mi^dzy wyprowadzeniami 9, 10 i 11. Nato- 
miast dla uktadbw CD4060 AE stan wysoki na wejSciu 12 
powoduje wytgczenie obu inwerterow (na wyj$ciu 10 panuje 
stan wysoki, na wyjbciu 9 - stan niski, at do chwili pojawienia 
siQ stanu niskiego na wejteiu 12). Poniewsz uktad scalony 
CD4060 AE jest bardziej popularny i tatwiej dost^pny niz uiyty 
przeze mnie uktad SCL4060 ABE, przy wykorzystaniu go do 
budowy generatora kwarcowego nalezy post^pic nastqpujqco 
(podajQ dla oznaczert z rys. 2): 

- na jednej z nie wykorzystanych bramek uktadu scalonego 
CD4001 B wykonujemy generator kwarcowy 1 MHz; w tym celu 
przerywamy polgczenia do wyprowadzeh 10 » 11 uktadu 
CD4060 i otrzymany w ten sposob podzespot kwarcowy dotq- 
czamy do zwartych wejsc 12, 13 i wyjscia 11 uktadu CD4001B 
(lub odpowiednio do wejSb 1, 2 i wyjscia 3); 

- do wej&cia 11 uktadu CD4060 doprowadzamy sygnat z tak 
zbudowanego generatora kwarcowego 1 MHz (z wyjScie 11 lub 
3 uktadu CD 4001);* 

- przerywamy potgczenie do wejbcia 9 uktadu CD4060 i wej- 
6cie 8 uktadu CD4001 tqczymy z wyjsciem 11 (lub 3) tego 
uktadu. 

2. Opierajqc siq na wskazdwkach zawartych w pkt. 1 moina 
wykonab generator kwarcowy 50 Hz z elementem scalonym 
typu CD4040B (12-bitowy licznlk binamy), uzytym zamiast 
uktadu scalonego CD4060 AE, lecz wtedy konieczny b^dzie 
jeszcze jeden przerzutnik typu T (konieczny dodatkowy uktad 
CD4013B lub CD4027B). 

UTERATURA 

1 1 1 Baranowski J. - Potprzewodnikowe uktady impulsowe i cyfrowe. 
WNT, Warszawa 1976. 


11 


elektronika somochodowa 

i 


% 

Uktad do opbinionego wylqczania 
wewnqtrznego o£wietlenia w samochodzte 


Gdy po zapadniqciu zmienrchu kierowca 
wsiada do samochodu i zamyka drzwi, we 
wnqtrzu robi siq ciemno. W ciemnobciach 
trudno trafld kluczykiem do stacyjki, row- 
nie trudno odnaletd wytqcznik bwiatta 
obwietlenia wewnqtrznego. Tych ktopo- 
t6w moina tatwo uniknqd konatruujqc 
uktad elektroniczny, kt6ry opbinia wytq- 
czenie bwiatta w samochodzie po za- 
mkniqciu drzwi. 

Schemat uktadu przedstewlono na rys. 1. 


W stanie spoczynkowym uktadu obydwie 
kohcbwki kondenaatora Cl znajdujq siq 
na potencjale napiqcia zasilajqcego +12 
V, a tranzystory T1 I T2 sqzatkane. Zchwi- 
Iq otwarcia drzwi zemykajq siq zestyki 
wytqcznlka drzwiowego WD, przez diodq 
D2 przeptywa w piervmym momencie 
prqd iarbwki t atuiqcej do obwietlenia 
wnqtrza. Unika siq dziqki temu niedopuaz- 
czalnego apoiaryzowania kondenaatora 
Cl w przeciwnym kierunku. W tym aa- 
mym momencie powstaje apadek naplq* 
cia na rezyatorze R1, ktbry powoduje wy- 
atarowanie tranzystora T1, a takie tran- 
zyatora T2. Teraz prqd iarbwki ptynie 
gtbwnie przez tranzystor T2, a obydwie 
kohcbwki kondenaatora Cl sq praktycznie 
na potencjale maay. 

Pozamknlqciu drzwi rozwierajq slqzesty- 
ki wytqcznlka drzwiowego WD i konden- 
sator Cl zaczyna siq powoli tadowad z a 


pobrednictwem rezyatorbw R1 i R2 oraz 
tranzystora T1. Po uptywieokoto 20skon- 
densator zoataje natadowany, zanika spa- 
dak napiqcia na rezyatorze R1 r tranzystory 
T1 i T2 zostajq zatkane. Dziqki silnemu 
aprzqieniu zwrotnemu, naatqpujqcemu 
zb pobrednictwem iarbwki t i kondenaa- 
tora Cl, przejbcie uktadu do stanu spo- 
czynkowego naatqpuje akokowo. Dioda 
D1 chroni ztqcze baza-emiter tranzystora 
T1 przed uazkodzeniem neplqclem pola- 


ryzacjl zaporowej utrzymujqcym siq na 
kondensatorze Cl. 

Kondensator elaktrolltyczny Cl nie moie 
byd tantalowy, poniewai jest polaryzowa- 
ny przeciwnie napiqciem okoto 0,7 V, gdy 
drzwi sq otwarte. 

Pewnq wadq opisanego uktadu jest konie- 
cznoid odczekania, a t zgabnie wewnqtrz- 
ne obwietlenia podczas jazdy wieczorem, 
gdy na krbtko zatrzymuje siq samochbd 
w celu np. zabranla pasaiera. Dodatkowe 
dwa elementy uktadu R4 i D3 usuwajq tq 
nledogodnobd. Baza tranzystora T1 jest 
potqczona z obwodem zewnqtrznym 
awiatet samochodu za pomocq diody D3 
i rezyatora R4. Jeieli zewnqtrzne bwiatta 
aq wtqczone - wtqcznik WS wtqczony, to 
natychmiaat po zamkniqciu drzwi i roz- 
warciu zestykbw wytqcznika drzwiowego 
WD fcarbwka 2 wewnqtrznego obwietlenia 
zgabnie wakutek zatkania tranzystora T1. 


Sposbb przytqczenia urzqdzenia do inata- 
lacji elektrycznej samochodu przedsta- 
wiono na przyktadach samochodbw Fiat 
126p i Fiat 125p. 

Na ryaunku 2a przedatewiono apoabb do- 
tqczenia uktadu do inatalacji elektrycznej 



samochodu Fiat 126p, a na rya. 2b potq- 
czenia z inatalacjq samochodu Fiat 125p. 
Caty uktad zmontowany na ptytce druko- 
wanej ma bard2o mate wymiary i moina 
go umiebcid bezpobrednlo w poblliu 
oprawy lampy obwietlenia wnqtrza, po- 
miqtajqc o doktadnym odizolowaniu od 
metalowego nadwozia samochodu. Tran- 
zystor T2 powinien byd umieszczony na 
radlatorze. 

Opracowano na podstawie „£ 10 " nr 2/1980 
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Zegar cyfrowy i timer 
2 uktadem scalonym 

Produkowany od kllku lat uktad acalony MM6310 (MM7316, 
SI998) umoillwia tetwe wykonanie zegara cyfrowego wypoaa- 
ionego w uktad alarmu oraz timer. Nieatety, uktad tan ma 
jednq zaaadnlczq wadq: jest aterowany aygnatem o cz^stotli- 
woici tied 60 lub 00 Hz, co w naszych warunkach obniienia 
czqatotliwoici tied i jaj nieatabilnoici powoduje btqdy we 
wakazanlach czaau do kilku minut na dobq. Ola unikniqcla tej 
wady zaatoaowano generator kwarcowy, wykorzystujqcy typo- 
wy kwarc zegarkowy o czqatotliwoici 32 708 Hz oraz dzlelnik 
czqatotliwoici obniiajqcy czqatotliwoid generatora do 00 Hz. 
Dodatkowo zegar wypoaaiono w uktad wtkazania dnia tygod- 
nia w poitaci diod lumlnescencyjnych. 

Przedatawiony uktad ma naetqpujqce moillwoicl funkcjo- 
nalne: 

• wakazywanie bieZqcego czaau (godziny i minuty), 

# wakazywanie aekund, 

# wtqczenie alarmu o uatawionej godzinie jako: 

- aygnatu diwiqkowego o czqatotllwoici 2048 Hz kluczowane- 
go czqatotllwoiciq 1 Hz, 

- zatqczenie przekainika wtqczajqcego urzqdzenie zewnqtrz- 
ne, np. radioodblornik, 

• uZycie 59~minutowego tlmer'a w naatqpujqcy apoabb: 

- wtqczenie aygnatu diwiqkowego po uptywie naatawionego 
oddnka czaau, 

- latqczenie przakaZnika wtqczajqcego urzqdzenie zewnqtrzne 
na przeciqg naatawionego odcinka czasu. 

OP18 UKLADU 

Schemat ideowy zegara przedatawiono na rya. 1. Generator 
kwarcowy precuje w typowym uktadzie z llnlowyml bramkaml 
TTL, a doktadne doatrojenie do czqatotiiwoici nominalnej 
uzyakuje aiq za pomocq trymera Cl. Poniewai ani czqstotli- 
wo id 60 Hz ani 00 Hz, potrzebna do aterowania uktadu zagara, 
nie atanowi catkowitej wielokrotnoici cz^etotllwoicl generato- 
ra 32 708 Hz, dokonuje aiq wyclqcia z generowanego przebiegu 
co azeanattego Impulau. Realizowane jeat to za pomocq licznl- 
ka US2 oraz bramak US0/1 # I US7/1 . W wyniku tego na wyjiciu 
inwertara US1/4 uzyakuje aiq przebieg o czqatotliwoici 30 720 
Hz (doktadnie blorqc 30 720 impulabw/a). Przebieg ten jeat 
naatqpnit doprowadzony do dzielnlka binarnego ztoionego 
z uktadbw US3, US4, US6, ktbry dokonuje podziatu przez 612 
i w wyniku daja na wyjiciu 9 uktadu US6 przebieg o czqatotli- 
woici 60 Hz. Przebieg ten, za poirednictwem bramki buforowej 
US8/1, atanowiqcej tranalator pozlombw napiqd TTL-MOS, 
jeat doprowadzony do wejicia uktadu zegarowego US3. 
Wskainik dnia tygodmd zawiera uktady acalone US10, US11, 
US 12, US8, US9. Jego podatawq atanowi rejeatr przeauwny 
US10 pracujqcy w uktadzie licznika piericleniowego z wy rb*- 
nionym atanem „0". Po wtqczeniu napiqcia zaailania, dwbjnlk 
R33 C9 zapewnia automatyczne wyzerowanie cat ego rejeatru. 
Doprowadzenie do wejicia zegarowego aekwencji impulabw, 
apowoduje dziqki bramkom US12 i US1/0, ktbre eliminujq 
btqdne atany licznika, uatawienie w rejeatrze aekwencji bitbw 
1111110. Kolejne impulay zegarowe bqdq powodowaty prze- 
auwanie wyrbZnionego atanu „0 M do kolejnych kombrek rejea- 
tru. Stan ten, poprzez uktady buforowe US8 i US9, bqdzie 
aterowat zaiwiecieniem odpowiedniej diody elektrolumine- 
acencyjnej. 

•Na rya. 1 wazyitkle uktady acalone tq oznsczone tymbolem „M". 


mgr ini. WOJCIECH STRODE K 

Impulay aterujqce rejeatr aq doatarczana z wyjicia PM uktadu 
zegarowego US1 3, atanowiqcego wakainik pory dnia, zmienia- 
jqcy awbj atan raz na dobq. Zmiana atanu na tym wyjiciu 
powoduje wytworzenie przez uniwibrator US11 jednego im- 
pulau przeauwajqcego wyrbiniony w rejeatrze atan „0". 

Ze wzglqdu na to, ie przy przetqczaniu zegara na innq funkcjq 
nii wakazywanie bieiqcego czaau, mogq pojawid siq na wej- 
iclu uniwibratora fatazywe impulay, przetqcznik CZAS odtqcza 
wtedy wejicia zegarowe rejeatru US10 od wyjicia uniwibrato- 
ra (rezyator R32 utrzymuje to wejicia nadal w atanie wyaoklm). 
W celu azybkiego uatawienla poprawnago wakazania dnia 
tygodnia, po wtqczenlu zaailania do wejicia uniwibratora do- 
prowadza aiq przebieg o czqatotliwoici 1 Hz przez wciinlqcie 
klawiaza USTAW.DNIA. 

Jako aygnat alarmu diwiqkowego wykorzyatano czqatotliwoid 
2048 Hz doprowadzanq z wyjicia licznika US2 do wejicia 12 
bramki US6/2. Do tej aamej bramki doprowadzano aygnat 
kluczujqcy 1 Hz, powodujqcy cykliczne przerywanie aygnatu 
alarmu. Sygnat alarmu z wyjicia bramki US6/2 przechodzi 
przez fittr dolnoprzepuatowy i regulator gtoinoici R10 do 
atopnia wzmacniajqcego z tranzyatorem T6, aterujqcego 
gtoinik. 

Wtqczenie alarmu moie naatqpld po apetnieniu dwbch warun- 
kbw: przetqcznik RADIO/BUCZEK muai by d uatawlony w pozy- 
cji BUCZEK (tak jak na rya. 1), zai na wyjiciu bramki US7/3 
muai byd atan „V\ Tan drug! warunek bqdzie apetniony 
w dwbch przypadkach: 

- gdy wyjicie ALARM uktadu US13 zmieni atan na wyaoki, co 
ma miejace, gdy czaa bieiqcy atanie aiq zgodny z uatawio- 
nym czaaem alarmu, 

- gdy wyjicia TIMER uktadu US13 zmieni atan na niaki, co ma 
miejace po wtqczenlu funkcji TIMER i zakobczeniu odliczania 
uatawionego odcinka czaau. 

Przeetawienie przetqcznika RADIO/BUCZEK w pozycj^ RADIO 
(przeciwna do przedatawionej na rya. 1 ) apowoduje zablokowa- 
nle bramki alarmu US8/2 i odblokowanie bramki US7/4 ateru- 
jicej wteczeniem przekalnika P. Podobnie jak poprzednio, 
wtqczenie przekainika (uaktywnienia bramki US7/4) zaleZy od 
atanu na wyjiciu bramki US7/3. W przypadku wtqczenia alar- 
mu dziatanie jeat identyczne jak poprzednio, natomiaat w przy- 
padku funkcji TIMER, wakutak odtqczenia bramki US7/2, negu- 
jicej aygnat z wyjicia TIMER uktadu US13, przekainik wt^czy 
tie bezpoirednio po wt^czeniu funkcji TIMER, a wyt^czy po 
uptywie naatawionego okreau czaau. 

W uktadzie zegara wykorzyatano wyiwiatlacz typu LD8223, 
apecjalnie dopaaowany do wapbtpracy z uktadem acalonym 
MM6310, charakteryzujicy aiQ przyjemnym zielonym kolorem 
iwiecenia i duiq wyaokoicii cyfr (16 mm). Oczywiicie moZna 
wykorzyatad rbwniei inny typ wyiwietlacza, zmieniajqc odpo- 
wiednio przytqczenie wyjib aterujqcych z uktadu acalonego 
MM6316. Oznaczenie wyprowadzeh tego uktadu iluatruje ry- 
aunek 2. 

W przedatawionym rozwiqzaniu zaatotowano uktad automaty- 
cznaj regulacji jaanoici iwiecenia wyiwietlacza w zaleinoici 
od warunkbw oiwietlenia zewnqtrznego. Jeat to realizowane 
przez zmianq napiqcia na kohcbwce 23 uktadu acalonego US1 3 
za pomocq tranzyatora T1. Elementam iwiattoczutym jeat 
fotorezyator R43. To aamo napiqcie wykorzyatano tei do zaaila- 
nia diod LED we wakainiku dnia tygodnia (diody D1...D7), 
regulujqc w ten apoabb ich jaanoid iwiecenia. 

Tranzyatory T2, T3, T4, T5 atanowiq translatory poziombw 
napiqd MOS-TTL. 

Cd. na $tr. 20 
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przeglad schematow 


Przenosny odbiornik telewizyjny NEPTUN 150 


Przenosny odbiornik telewizyjny Neptun 150 produkowany 
w Gdanskich Zakladach Elektronicznych Unitra-Unimor jest 
odbiornikiem klasy II, przeznaczonym do odbioru programbw 
telewizji czarno-biatej, emitowanych w pasmach od I do V we- 
cHug standardu OIRT. Odbiornik jest wyposaiony w kineskop 
o przekqtnej ekranu 31 cm. 

Modutowa konstrukcja odbiornika (7 modutbw i blok zesila- 
nia) oraz nowoczesne uktady zrealizowane z tranzystorami 
(9 szt), uktadami scatonymi (6 szt.) i diodami pbtprzewodniko- 
wymi (16 szt.) r a takze maty pobbr mocy ze frbdta zasilajgcego 
decydujq, ze po usuniqciu usterek ,,wieku niemowlqcego'' 
b$dzle siq on charakteryzowat wysoka jako&iq odbioru i duiq 
niezawodno^ciq w pracy. 

Schemat ideowy odbiornika przedstawiono na str. 16-17. 

DANE TECHNtCZNE 

Wejdcie antenowe: koncentryczne o impedancji 75 £2 (wspblne 
dla zakresbw VHP i UHF) 

CzutoAb ufytkowa toru wizji: 

- dfa kanatbw w pasmie Mil -59 dB/mV 

- dla kanatbw w pasmie IV-V -56 dB/mV 

Maksymalna moc wyjfcciowa lonll: 

Pobbr mocy: 

- z sieci 220 V, 50 Hz < 45 VA 

- z akumulatora 12 V < 25 W 

Dopuszczalny zakres zmian napiqcie. akumulatora: od 11,5 do 
15,2 V. 

OPfS UKtADU 

Na wej£ciu odbiornika zastosowano typowq glowic^ 2 integro- 
wanq VHF/UHF i zespbt za^czaj^co-programujqcy, czteroseg- 
mentowy, typ Preomat P4/4. Gtowica zintegrowana l^cznie 
z diodq Dll przetqczajqcq na zakres UHF, diodami D12 i D13 
przetqczajqcymi na zakres VHP oraz uktadem scalonym 
UL1550L, stabilizujqcym napiqcie do przestrajania gtowicy, sq 
umieszczone na jedne) plytce (modul MG 1002). 

Sygnat po6r. cz. z wyjicia gtowicy je9t doprowadzany przez f iltr 
dopasowujqcy PI 01 I ztoiony filtr pasmowy ksztattujqcy cha- 
rakterystykq przenoszenia toru po$r. cz. do wej$cia ukladu 
scalonego U101 (kohcbwki 1 i 16). Uktad scalony U101 spetnia 
funkcjQ trzystopniowego wzmacniacza po$r. cz., synchronicz- 
nego detektora wizji oraz kluczowanego uktadu ARW. Impulsy 
kluczujqce sq doprowadzane prze 2 kondensator Cl 35. 
NapiQcie ARW jest doprowadzane do gtowicy, a takze we- 
woqtrz uktadu scalonego do pierwszych dwbch stopni wzmac- 
niacza po§r. cz, Potencjometr R105 stuiy do ustalania progu 
opbinienia napi^cia ARW. Elementy R106, Cl 16 i Cl 17 zapew- 
niajq odpowiednia filtrecjs napiqcia ARW doprowadzanego do 
wzm3cniaczy po6r. cz., a R104, Cl 12 i Cl 13 napiqcia ARW 
doprowadzanego do gtowicy. 

Wzmocniony sygnat wizyjny z kohcbwki 11 uktsdu scalonego 
U101 jest doprowadzany przez dtawik Dt102 i eliminator czgs- 
totliwoici rbinicowej fonii, sktadajqcy siq z elementbw P109, 
Cl 22 i Rl 10, do wtbrnika dopasowujqcego pracujqcego z tran 
zystorem T101. 2 emitera tego trazynstora sygnat Wizyjny jest 
doprowadzany do wzmacniacza wizji (modul MW 1003). Pote- 
ncjometr R109 stuiy do regulacji sktadowej statej sygnatu 
wizyjnego (poziom bieli), a potencjometr R851 do regulacji 
kontrastu. 


W module po£r. cz. zrealizowano takie uktad ARCz. Sygnat do 
uktadu ARCz jest wydzielany przez obwbd PI 08 dostrojony do 
czqstotliwo6d 38 MHz (czqstotliwo&b no6na po$r. cz. wizji). Po 
wzmocnieniu \ ogranlczeniu sygnatu w uktadzie ztranzystorem 
T102 jest on nastqpnie poddawany detekcjiw uktadzie z dioda- 
mi D101 i D102. Przy wtqczonym uktadzie ARCz detektor je9t 
wtqczony szeregowo z napiqciem warikapowym. Zmiany na- 
piqcia ARCz uzyskanego po detekcji spowodowane przestraja- 
niem siq heterodyny dodajq siq lub odejmujq od napiqcia 
warikapowego, utrzymujqc w ten sposbb heterodyne na wta i~ 
ciwej czqstotliwoSci. Przy wytqczonej ARCz, w szereg z napi$- 
ciem warikapowym jest wtqczany rezystor Rl 23, ktbry zastqpu- 
je opornodl wnoszonq przez detektor. 

W module fonii MF1003 pracujq dwa uktady scalone (U201 
i U202). Uktad U201 spetnia funkcjq wzmacniacza ogranicznika 
czqstotliwoAci rbinicowej fonii i demodulator. Sq w nim 
umiejscowione takze dwa stopnie wzmocnienia m.cz. W obwo- 
dzie drugiego z nich umiejscowiono potencjometr sity diwiqku 
(R854). Drugi uktad scalony (U202) spetnia funkcjq wzmacnia- 
cza m.cz. 

Wzmacniecz m.cz. ytawiera dwie pqtle sprzqienia zwrotnago 
zapewniajqce odpowiedniq jakodb diwiqku. W jednej z nich 
znajdujq siq elementy C215 i R210, w drugiej C216 i C217. 
Elementy R205, R206 i C211 stanowiq uktad deemfazy. 

Modut MS 1Q02zawiera kompletny tor synchronizacji i genera- 
tor odchylania poziomego. Modut zostat zrealizowany wops r- 
ciu o uktad scalony UL1262N. Impulsy synchronizacji ramki 
z wyjscia selektora sq doprowadzane przez kohcbwkq 7 uktadu 
scalonego U251, a nastqpnie koncbwka 5 modutu MSI 002 do 
modutu odchylania pionowego MV1004. Impulsy synchroniza- 
cji linii sq natomiast doprowadzane do uktadu ARFiCz i porbw- 
nywane w fazie i czqstotiiwobci z impulsami uzyskrwanymi 
z generatowa linii. W wyniku tego porbwnywania Jest uzyski- 
wane napiqcia regulacyjne ustalajqce wta6civvq czqstotliwofcb 
generators linii. Ponieweiwodbiomikutelewizyjnym wainym 
zagadnieniem jest zgodno$b faz impufsbw synchronizacji z im- 
pulsami powrotbw indukowanyml w transform etorze linii, 
w uktadzie scalonym U251 jest wbudowany uktad przesuwnika 
fazy. W razie wystqpienia nawet matej rbinicy faz, zostanie 
natychmiast wytworzone w uktadzie odpowiednie napiqcie 
regulacyjne, ktbre spowoduje powrbt czqstotliwoSci generato- 
rs do wta6ciwej warto£ci. Do regulacji uktadu kontroli fazy 
stuiy rezystor nastawny R259. 

Z kohcbwki 2 uktadu scalonego U251 jest pobierany sygnat do 
wysterowania wzmacniacza odchylania poziomego, w ktbrym 
pracujq tranzystory T954 i T955. Elementy C951, C956 i R959 
majq za zadanie kompensacjq ewentualnych przepiqd w ukta- 
dzia, a dtawik L953 - zapobieganie wystqpowaniu drgah paso- 
iytniczych przy przetqczaniu. Tranzystor kobcowy ma wbudo- 
wanq diod^, ktbra zapewnia przewod 2 enie inwersyjne koniecz- 
ne przy zmianach impulsowych na kolektorze w stanie zatkania 
tranzystora. 

Dla zmnlejtzenla strat w stopniu kobcowym odchylania pozio- 
mego, w uzwojeniu pierwotnym transforms tore TVL53 umio- 
azczono korektor trzeciej harmonlczna) L955. 

W module linii znajduje si^ rbwnlei zasilacz stabillzowany 
zrealizowany z tranzystorami T951, T952 i T953. Zasilany jest 
z niego modut linii oraz kilka innych uktadbw odbiornika. 
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Zrddtem napiscia odniesienia jest dioda Zenera D951. 
Tranzystor T959 spetnia funkcjs wtbrniks impulsdw wygasza- 
nia powrotdw promienia linii i ramki. 

W module odchylania pionowego (MV1004) zastosowano 
uktad scalony TDA1170. Czsstot1iwo&6 pracy generatora od- 
chylania wyznacza state czasowa uktad u sktadajscego sis 
z elementdw R303, R302 i C301. 

Amplituda przebiegu pitoksztattnego (wysoko$c obrazu) jest 
ustalana za pomocs rezystora nastawnego R305, a liniowo&r 
obrazu w pionie - za pomocs rezystora R308. Gats* sprzszenia 
zwrotnego z rezystorem R31 1 zspewnia stabilnq prace wzmac- 


niacza, tak pod wzglqdem amplitudy jak i liniowo$ci odchy- 
lania. 

Blok zasilania BZ1001 pracuje w uktadzie konwencjonalnym. 
Kondensatory C907...C910 tworzq uktad przeciwzaktdceniowy, 
kt6ry ttumi zaktdcenia przedostajace sis z sieci do odbiornika 
oraz zaktocenia o czsstotliwo$ciach radiowych przedostajs- 
cych sis z odbiornika do sieci. Po stronie wtbrnej transformsto- 
ra uktad przeciwzaktbceniowy sktada sis z kondensstorow 
C902...C905. 

Wtozenie wtyku zasilania z akumulatora do gniazda G903 
powoduje automatyczne odtsczenie zasilania z sieci. ZB. 


Zamiana gtowicy typu TV69 
na gtowicQ zintegrowanq 


Obecnie produkowane odbiorniki telewi- 
zyjne sq wyposazone w gtowice zintegro- 
wane umoiliwiajsce odbidr programpw 
emitowanych w pasmabh I...V. 

Bsdqc posiadaczem odbiornika telewizyj- 
nego z gtowicq lampows TV69 (Ametyst 
1012), w ktdrej ulegty zuiyciu sprs*yny 


kontaktowe, postanowitem wymienic je 
na gtowics zlntegrowanq. 

Produkowane $9 dwa typy gtowic zinte* 
growanych: 


zasilajqcego gtowice i warikapowego 
przedstawiono na rys. 1. 

Poniewai eliminuj^c gtowics TV69 wyeli- 
minowano dwie lampy, dlatego tei, dla 
zapewnienia odpowiedniego prqdu za- 
rzenia kineskopu i pozostatych lamp, 
zwiskszono istniejqcy w obwodzie zarze 


nia rezystor redukcyjny (100 U, 12 W) do 
150 Q, przelutowujqc go jednocze$nie 
misdzy mass i iarzenie ostatniej lampy 
(L7). Spadek napiscia na tym rezystorze 


jest wykorzystywany po wyprostowaniu 
do zasilania oraz programowania 
gtowicy. 

Zamiast napiscia ARW gtowicy uZyto na- 
piscia statego ustalonego potencjome- 
trem 2,2 kQ. Poziom tego napiscia nalezy 
ustalid taki, aby przy danym poziomie 
sygnatu z anteny uzyskad dobrq jakosc 
obrazu. Mimo pracy gtowicy ze statym 
wzmocnieniem, nie zauwazytem zmian 
w odbiorze programow. Okazato siS/ ze 
ARW obejmujsca wzmacniacz poSr.cz. 
lest praktycznie wystarczajsce. 
Mechaniczny montai gtowicy, zasilacze 
i zespotu zatsczajqco-programujscego 
nie jest krytyczny. W moim przypadku 
zespot zatsczajsco-programujscy umieS- 
citem na przedniej Sciance, w miejscu 
gdzie znajdowato sis pokrstto przetsczni- 
ka kanatow, a gtowics i zasilacze - w miej- 
scu usunistej gtowicy TV69. 

Henryk Bednatski 

Od Redakcji 

Lepsze wyniki mozna uzy$ka6 wykonujsc 
Z8silacz napiscia warikapowego z ukta- 
dem scalonym UL1550, jaki zastosowano 
np. w odbiornikach telewlzyjnych Neptun 
(schemat w nrze 7-8/80 r). Diody Zenera 
na napiscie 24.. .28 V charakteryzujs sis 
duiym oporem dynamicznym. Dob6r po- 
zostatych elementdw rowniez nie zapew- 
nia odpowiedniej filtracji i stabilizacji na- 
piscia warikapowego. 



1. Typ 40.25.01.65.00 - z osobnymi wej- 
Sciami dla UHF i VHP. Przy potqczeniu 
z antenami nalezy zastosowac dwa nieza- 
lezne przewody antenowe; w przypadku 
jednego przewodu ante no we go - dwie 
zwrotnice (antenowq i odbiomikows). 

2. Typ 40.25.01.65.01 -zewspolnym wej- 
Sciem dla UHF i VHF. Przy poteczeniu 
z antenami wystarczy zastosowad jeden 
przewbd antenowy i jednq zwrotnics an- 
te nows. 

Ze wzglsdu na koszt instalacji antenowej 
zastosowatem rozwiszanie 2. Jako zespdt 
zatsczajsco-programujscy uiytem tray- 
sekcyjnego zespotu Z2P 2031OM. Sposob 
dotqczenia do odbiornika orsz schematy 
ideowe wykonanych zasilaczy napiscia 
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Znana wielu czytelnikom, autorom i korespondentom ( nie 
tyiko z nazwiska w stopce redakcyjnej ) nasza Kolezanka - 
EUGENIA GRUDZINSKA - sekretarz redakcji , obchodzita 
w kohcu ub.r. podwdjny jubileusz : 25-lecie pracy dziennikar- 
skiej oraz 20- led e pracy w naszej redakcji. 

Redaktor E. Grudzihska legitymuje s/s w swojej karierze 
zawodowej ogromnym dorobkiem edytorskim i organizacyj- 
nym. Jest postadq szeroko znans 1 cen/or?s w$r6d 6rodowiska 
radioamatorskiego i krbtkofalarskiego. Przejawia wiele inicja - 
fywy w popularyzowaniu ruchu radioamatorskiego , utrzymuje 
^c/s/s wiqt z czytelnikami, autorami i korespondentami po- 
przez poradnictwo fachowe i konsultacje merytoryczne. 
Zespdl redakcyjny Re sktada red . EUGENII GRUDZINSKIEJ 
z okazji jubiteuszu serdeczne gratulacje oraztyczenia datszych 
sukcesdw w popularyzowaniu radioamatorstwa i krdtkofatar- 
stwa wsrdd wielotysiqcznych rzesz czytelnikdw. 
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Zegar cyfrowy i timer z uktadem scalonym cd ^e str. 13 


Pay ktadowe rozwlqzanie Idawiatury sterujqcej zegar przedata- 
wiono na rya, 3. 

Dzlaianie klawiazy nastawiania w poiQczeniu z klawiazami 
poszczegdlnych funkcji przedstawiono w tablicy. 


Funkeje tterufcce zegara 


Wcilni^ty 

klawiiz 

funkcji 

Wcl4nl*ty 

klawitz 

ustawiania 

Efekt dziatania 

CZAS 

WOLNO 

SZYBKO 

% 

zmiana mlnut z cz^atotliwotciq 2 Hz 
zmiana minut z czqatotliwolciq 60 Hz 
(uatawianie godzin) 

ALARM 

WOLNO 

zmiana minut alarmu z czQftotllwofciq 
2 Hz 


SZYBKO 

zmiana minut alarmu z czqatotliwotclq 
60 Hz (uatawianie godziny alarmu) 


OBA 

uatawianie godziny alarmu na 12:00 



AM 

SEKUNDY 

WOLNO 

zatrzymanie odmlerzanle czaau 


SZYBKO 

zerowanie aekundnika 


OBA 

uatawianie wakazanla czaau na 12:00 



AM 

TIMER 

WOLNO* 

zmiana ustawisnla timers z czqatotli- 
wotciq 2 Hz 


SZYBKO 

zmiana ustawienia tlmara z cz$etotii- 
woid4 60 Hz 


Chwilowe naciini^cle klawiaza WVt.ALARMU w czaaie trwa- 
nia alarmu, powoduje natychmiastowe wy+aczenie alarmu na 
okras 24 godzin. WcttniQcie tego klawiaza na stale powoduje 
trwale zablokowanie alarmu. Samoczynne wyt^czanie alarmu 
nastQpuje po upfywie 1 godziny od chwlfi wt^czenia. 



-NYJ PH 
39-NYJ 1Hz 

-NYBOR 12/24 HR 
HY6ASZANH DISPLAY* A 

- HYBOR 50 160 Hz 
-H£J 50t 60 HZ 

- USTAH. SZY8KIE 
33 -OSrAH. HOI HE 

-S£*UNOY 

- G?AS ALARMU 
-CZAS T/MER'A 

29 1 - Vdd 

Vss 

2l^HYJ. TIMERS 
HYt. ALARMU 
HYJ . ALARMU 

- DRZEMKA 

23 " HSPOLNE ZRODtO 

22- MIN c 
21 - HIM d 

fty*. 2. Osweuni* wyprowadMft uWtdu «caJon*«o MM531I 


150mA 


nu 


220 V 


Ryt. 4. Schemat ideowy 
zaillacxi ttibilzowanago 


. + /7V 

tOOmA 



*5V 

300mA 


Ml 



FUNKC 3 A 



BBS 

TIHtA ALARM SIR 

B 

C/Ai 

Q klQHim ZQlZtni 

kfQHis/$ rwraliir* 

BBBI 

Me $UCUK d»umm 
US TANIA NIE 

n n i 

0 

alaKnu 

p— 1 

J kiamte nintobUw 

□ □ 1 

Ml SlYtRO f 

Q 

SOLNO 

Rys. 2. Przyktadow# 
rozwlMsnls klawlstury 
star u|4oa) z«9« r 


Przycldniqcie klawls2a DRZEMKA powoduje: 

- w pozycji CZAS i wlqczonym alarmie, czasowe wyt^czanie 
sygnalu alarmu na przeclqg 9 minut (operacjq tq moZna powtd- 
rzy£ 9 razy), 


- w pozycji TIMER ustawienie licznika timer'a na wartoAd 59 
minut. 

Do zaailania ukladu zegara potrzebne sq dwa napiqcia stale 
+ 5 V I + 17 V oraz dodatkowo napiqci8 zmlenne 8 V do Jiarzania 
katody wyAwletlacza LD8223. Doblerajqc wartoild rezystora 
R 1 7 (rys. 1 ) mo*na zmlenld wartoid tego naplqcia. Przykledowe 
rozwiazane ukladu zasilaczy przedatawlono na rys. 4 

Zaailacz -fbVma klaayczny stabilizator szeregowy z zabezpie- 
czenlem od przeciqienla pr^dowego. Zaailacz 4- 1 7 V ma stoblll- 
zator (opiaany w nrze 9/80 „Re"). 

Regulacjl ogranic2enia pr^dowego dokonuje sIq dobierajqc 
rezyatory R45 i R48. 

T ranzystory T8 « T10 nelezy wyposazyc w niewielkie radiatoiy, 
np. kawalek alumimowej rurki nalozonej na kapturek. 

Napiqcie +5 V zasilajqce uktady TTL powinno byd stabilizowa- 
ne, natomlaat napiqcle +17 V zesilajqce uklad MOS I wyiwiet* 
lacz nia wymaga dokladnej atabilizacji. Umoillwia to pomlnlq- 
cie stabilizators +17 V 1 tym samym uproszczenie zasiiaczs. 
Uruchomienie ukladu nie powinno nastrqczad specjalnych 
trudno^cl. Jedyne czynnodcl raqulacyjne to ustawienle poten* 
r.jometrem R51 napiqcia i 5 V oraz doktadne uatawienie 
czqstotliwoici ganeratora kwarcowegoza pomoc4 trymeraCI. 


mgr ini. TADEUSZ GORA 

Monolityczny stabilizator napiqcia MA7805 


Powszechnle stosowane w technlce ukla- 
dy scalone TTL wymagaje zaailania, na- 
piqclem atalym +6 V z doktadnoAclq 
± 5 %. 

Do zasllania ukladdw tego typu stoeuje 
siq monolityczne stabilizatory napiqcle 
o napiqciu wyjdclowym +5 V. Budowane 
84 one jako uktady scalone o trzech wy- 
prowadzeniach i napiqciu wyj6ciowym 
ustalonym w proceaie technologicznym. 
Do najczqdciej apotykanych u nas atabili- 
zatordw do zaailania uktadbw scalonych 
TTL naleiq monolityczne stabilizatory na- 
plqcia typu MA7805ztyposzeregu8tabill- 
zatorbw serii MA7800 produkowanej 
przez firmq Tesla (CSRS). 



Rys. 1. Schomat blokowy monolfeyoznago sta- 
bilizators naplqcla MA780S 


Stabilizatory serli MA7800 produkowene 
84 rbwniei o napiqciach wyjSciowych do- 
datnich 12, 15 1 24 V. Stabilizatory serli 
MA7800 84 odpowiedniklem stabilizato- 
rdw seril pA7800 produkcji f Irmy Fairchild 
(USA). 

Schemat blokowy monolitycznego stabi- 
lizatora naplqcla MA7805 przedstawiono 
na rys. 1. 

Stabilizator sklada siq ze wzmacniacza 
Wqdu (1), 2r6dia naplqcia odniesienla (2), 
ukladu atartu (3), ograniczenia prqdowe- 
go (5), ukladu ograniczajqcego chwilow4 
moc (6), ograniczenia termicznego (7), 
tranzystora mocy T, rezytora ogranicze- 
nia pr4dowego R oraz rezyatordw dzleini- 
ka okredlajqcego napiqcie wyjiclowe sta- 
bilizator (R19, R20). 

Monolityczny stabilizator naplqcia 
MA7805, tak jak wszystkle stabilizatory tej 
serli, jest umieszczony w obudowie typu 
TO-3. Stabilizator ma trzy wyprowadzenia 
oznaczone odpowlednio: B - wejicie sta- 
bilizatora, E - wyjicie stabilize tore, C - 
wspdlna mesa stabilizatora (obudowa 
metalowa). 

Stabilizator jest wykonany technology 
planarno-epitakajalnq. Na ptytce mono* 
krystalicznej krzemu typu „p" o wymla- 
rach 2,2 x 2,3 mm stabilizator zewlera: 14 
tranzystordw typu n-p-n, 3 tranzystory 
typu p-n-p, 2 diody, 20 rezyatordw 1 1 
kondensator 


Wown4trz stabilizatora wykonano uklady 
zabezpieczaj4ce przed uszkodzeniem 
tranzystor mocy. Neleiq do nlch: uklad 
ograniczenia pr4dowego zcharakterysty- 
k4 tzw. ..podciqtq" (rys. 4), zabezpieczenie 
termiczne dzialaj4ce w razie nadmierne 
go wzrostu temperatury ztqcza oraz zb- 
bezpleczenie przed wtdrnym przeblciem 
(przebicie jednosekundowe), ogranicza* 
)4ce napiqcle kolektor*emiter tranzystora 
mocy. Przy takim wyposeieniu stabilize* 
tora zabezpieczony jest caly obizar precy 
tranzystora mocy; rozwiqzanie stanowi 
wysoce nlezawodny element do konstru- 
owanla irddet zasilanle. 

Podstawowe parametry stabilizatora za- 
wlera tablica. Wafcniejsze charakterystykl 
I zaleinoici pomlqdzy niektdryml para- 
metrami ilustruiq ry9iinki 2 4 



Rys. 2. Zalsino it pr*du wyjldo wapo od rdZni- 
cy naplq* wajidowsgo I wyjiclowago przy 
tamparaturza otooztnla t » 2B*C 1 12B*C 
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Podstawowe parametry stabilizator* M A 7305 


Parametry 

Ozn. 

Jed. 

Warto& 

Warunki 




min 

typ 

max 

pomiaru 

Napiqcie wyjsciowe 

U2 

V 

4,8 

5 

5,2 


NapiQcie wej&iowe 

Ut 

V 



35 


Zmiana napi^cia wyjsciowego 

U2 

mV 


3 

100 

7 V<U1 <25 V 

przy zmlanie napiqcia wej$c»owego 




1 

50 

8 V<U1 < 12 V 

Zmiana napiqcia wyjsciowego 

U2 

mV 


15 

100 

5mA<l2<5 A 

przy zmiame wyjsciowego prqdu 




5 

50 

250 mA<12< 750 mA 

Minimalna rbznica napi^cia wejscio- 







wego i wyjsciowego 

U1-U2 

V 


2 


12= 1 A 

Prgd spoczynkowy 

10 

mA 


4,2 

T~ 


Maksymalna strata mocy 




rys. 3 


Ograniczenia 







wewnQtrzne 

Prgd zwarcia 

lz 

mA 


750 


rys. 3 

Prqd ograniczenia (maksymalny) 

10 

~A 


2,i 


rys. 3 

Rezystancja wyj$ciowa 

Rwy 

mQ 


17 


f = 1,0 kHz 

Temperatura ztqcza 

tj 

X 



“12T 



Jednym z najwazniejszych zagadnien wy- 
stqpujqcych przy projektowaniu uktadow 
zasilania jest zapewnienie wta£ciwego 
chtodzenia stabilizatora MA7805. Tak 
wigc projektowanie u Wadu zasilania spro- 
wadza si$ tylko do nieprzekraczania para- 
metrdw stabilizatora oraz zapewnienia 
wla&ciwych warunkow chtodzenia przez 
dobranie radiatora. 



Rys. 3. Charaktarystyka zawnqtrzna stabiliza- 
tor* napi^ci* MA7805 


Dopuszczalng moc, jaka moie si$ wydzie- 
\\6 w ztqczu tranzystora mocy stabilizato- 
ra, nie powodujqc przekroczenia dopusz- 
czalnej temperatury zt^czs, mozna okre- 
£li6ze wzoru. 



Rys. 4* Zalainoii napi*c!a wyjido wego U2 od 
zmian napl^d* wajidowago U1 dla r6inych 
warto^ci pr^du obci^iania 12 


w ktdrym: 

Pmax - maksymalna moc wydzielona 

w stabilizator przy okreslonej tempera- 

turze otoczenia, 

ta - temperatura otoczenia, 

tj max - maksymalna temperatura zt^cza, 

Rthj-a - rezystancja cieplna zl$cze-oto- 

czenie. 

Ze wzoru [1J mozna wyznaczyc maksy- 
malnq moc wydzielona w stabilizator 
pracuj^cym bez radiatora. Moc wyzna- 
czono dla temperatury otoczenia ta = 
25°C. Rezystancja cieplna zt^cze-otocze- 
nie obudowy T03 Rthj-a = 30...45°C/W: 


Pmax = 


tj max-ta 
Rthj-a 


125-25 
30.. .45 


2...3W 


Z powyzszego wynika, ze stabilizator 
MA7805 nalezy stosowac wraz z radiato- 
rem dla mocy powyzej 2.. .3 W. 

Wielko§d i rodzaj radiatora zalezy od jego 
rezystancji cieplnej d^cze-otoczenie. Re- 
zystancje te wyznacza si$ ze wzoru: 

Rthj-a = Rthj-c+Rthc-s+ Rths-a (2) 

w ktbrym: 

Rthj-a - rezystancja cieplna zt^cze-obu- 
dowa, 

Rthj-c - rezystancja cieplna zl^cze-obudo- 
wa (dla obudowy T03 wynosi 1,5...4°C/ 
W, 

Rthjc-s - rezystancja cieplna obudowa-ra- 
diator (dla suchego styku metal-metal 
o powierzchni 1 cm 2 wynosi ok. 0,5... 1°C/ 
W; przy pokryciu styku pasts silikonow^ 
rezystancja maleje o ok. 50%, 

Rths-a - rezystancja cieplna radiator-oto- 
czenie. 

Ze wzoru (2| rezystancja cieplna radiator- 
otoczenie wynosi: 

Rths-a ” Rthj-a-(Rthj-c 4 Rths-a) (3) 


Wzory [1] i 12] umozliwiaj^zaprojektowa- 
nie radiatora dla okreSlonych parame- 
trbw elektrycznych przy danej temperatu- 
rze otoczenia. 

P r zy k ta d 

Stabilizator MA7805 jest obci^zony prq- 
dem 12 = 0,8 A przy napi^ciu wejsciowym 
zmieniajscym siq w zakresie U1 = 8...1 5 V. 
Temperatura otoczenia ta = 25°C. Obli- 
czyc rezystancja cieplna radiator-obu- 
rlowa. 

1. Maksymalna moc tracona w stabiliza- 
torze: 

Pmax * I2(U1-U2) = 0,8(15-5) = 8 W 


2. Rezystancje cieplnq zt^cze-otoczenie 
obliczamy wg wzoru |1|. 


Rthj-a = 


tj max-ta 
Pmax 


125-25 


= 12,5°C/W 


3. Rezystancja cieplnq radiator-otoczenie 
obliczamy wg wzoru |3). 

Zalozono, ze stabilizator jest montowany 
na radiatorze bez podktadki, bezstosowa- 
nia pasty silikonowej. Przyjmuje sie rezys- 
tancjQ: cieplnq obudowa-radiator Rthc-s 
= 1°C/W. Rezystancja cieplnq zt^cze-obu- 
dowa - Rthj-c = 2°C/W. 


Rths-a « 1 2,5 — (1 -4- 2) = 9,5°C/W 


Ola ww rezystancji z rys. 5 dobieramy 
radiator wykonany z aluminium o wymia- 
rach 100x100x5 mm. 

Jak wynika z wykresow na rys. 5 radiatory 
o rezystancji cieplnej powyzej 5 C/W wy- 
konuje si$ przewaznie z ptaskich plytek 



Rys. 5. zaleitto& razyatancj) ciaplnaj 
przy rdinych radiatorach 


a - aluminiowych plyt kwadratowych (s - pole 
ptyty, d - grubosd ptyty; 
b - aluminiowych ksztattownikow A4 129 i A4 
240 w 2alezno6ci od Ich dtugoici I 
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Ryi. 8. Przekrojt profili ksztetto wnikow 
n« redfcatory 

a - profil A4129. b - profit A4240 


aluminiowych. Powyiej te] warto6ci re- 
zystancji cieplnej ceiowe jest stosowa<S 
radiatory z ksztattownikbw aluminio- 
wych, np. produkcji ZJtfL Kgty (rys. 6). 
Stabilizator MA7805, pracujgc 2 godnie ze 
swoim przeznaczeniem. nie wymaga sto- 
sowania iadnych elementow zewnqtrz- 
nych 2 wyjqtkiem irddta napi^cia niesta- 
bilizowanego. Podst&wowe uktady zasto- 
sowania stabilizatora monolitycznego 


a 




•U, o — 

n A180 5 

— 1 — O *Ui 



! 

Ju ' 

b 




A 

rn 7805 

1 — o-u? 



s. 

1 l 


Rys. 7. Podstawows uktady stabilizatora 
naplgcii MA7806 

a - stabilizacja napiQcia dodatniego, 
b - stabilizocja oapiecia ujemnego 

przedstawiono na rys. 7; kondensator Cl 
o pojemnosci 3,3 pFstosujesi^gdy stabi- 
lizator jest umieszczony wznacznej odle- 
gto$ci od zrddta zasilania, np. na ptytce 
przy zasilanych elementach. W tych wa- 
runkach kondensator znacznie poprawia 
stabilno&d uktadu. Wtqczony na wyj$cie 
stabilizatora kondensator C2 o pojemno$- 
ci ok. 1 pF znacznie poprawia dynamikq 
uktadu. 

Mimo okreilonego wewnQtrznq struktura 
napi^cia wyjsciowego, stabilizator mozna 
wykorzysta^ do budowy ukladbw o napiQ- 
ciu wyj6ciowym lub prqdzie obci^zenia 
innym niz okre£lone katalogiem. 

Na rysunku 8 przedstawiono prosty uktad 
0 regulowanym napiQciu wyjSciowym. 
NapiQcie wyjsciowe jest okre$lone nastp- 
pujaco 

Uwy = U2|l+— y"|+R2 10 (4) 


przy czym: 

10 - pr^d spoczynkowy, 

U 2 katalogowe napi^cie stabilizatora. 

Zmiany prgdu spoc 2 ynkowego r zalezne- 
go od napiqcia wejSciowego, obciqzenia 
i temperatury pogarszaja doktadno&c sta- 
bilizacji napi^cia wyjsciowego. W celu 
ograniczenia oddziatywania prqdu spo- 
czynkowego naleiy stosowad wdzielniku 
razystory R1 i R2 o mozliwie matej rezys- 
tancji. 



Rys. 8. Uktad stabilizators o naptfdu 
wyjictowym ragulowanym z zastosowantam 
rezystordw 

Uktad umozliwiajqcy w sposbb ekonomi- 
czny wyeliminowanie wptywu prqduspo- 
czynkowego na doktadnoSC napiqcia wyj- 
sciowego przedstawiono na rys. 9. NapiQ- 
cie wyjsciowe okreilone jest wzorem: 

Uwy = (U2+UBE)(l4~5i )+ -5^ (5) 
w ktorym : 

p - wzmocnienie prqdowe tranzystora T1 , 
UBE - napiqcie baza-emiter tranzystora 
T1, 

10 - prqd spoczynkowy, 

U2 - katalogowe napi^cie stabilizatora. 



Rys. 9. Uktad stabilizators o napifctu 
wyjidowym wi* kszym nli katalogowe 
z zaitosowanlem tranzystora 


W uktadzie tym wyeliminowano wptyw 
pr^du spoczynkowego 10/0, uzalezniajqc 
jednoczesnie napiqcie wyjsciowe od na* 
piQcia baza-emiter. Napi^cie UBE pogar- 
sza doktadno& stabilizacji przy zmianach 
temperatury otoczenia. Niedogodno&c tq 
eliminuje sig przez kompensacj^ zmian 
napiqcia UBE tranzystora T1, wtgczajqc 
diodq D1 szeregowo z rezystorem R1. 
Uktad przedstawiony na rys. 10 w prosty 
sposbb zwiqksza napi^cie wyjsciowe sta- 
bilizatora. W tym uktadzie stabilizacji na- 


piqcie wyjsciowe jest rbwne sumie napi^b 
stabilizatora i diody Zenera. Ze wzglgdu 
na mat§ rezystancjq dynamicznq diody 
Zenera wptyw prqdu spoczynkowego na 
doktadno$£ napiQcia jest znikomy. Stoso- 
wanie diody o matym wspbtczynniku ter- 
micznym skutecznie eliminuje wptyw 



Rys. 10. Ukt»d stabilizatora o napiociu 
wyjictowym wif kszym nti katalogowe 
z xattoiowaniem diody 2enera 


temperatury otoczenia na statoSc napi^- 
cia wyjsciowego. 

Na rys. 11 przedstawiono uktad. ktorego 
prqd wyjSciowy jest wiqkszy niz wartoSc 
prgdu katalogowego stabilizatora 
MA7805. Tranzystor T1 zaczyna przewo- 
dzid po przekroczeniu prqdu stabilizatora 
zaleznoscia: 


Rezystor R1 dobiera si$ z wzoru |6) tak, 
aby warto§c prqdu stabilizatora byta nie- 
co mniejsza od jego warto6ci katalogowej 
w catym zakresie temperatur otoczenia. 



Rys. 11. Sposbb zwigfcszenia prqdu wyjidowt- 
go steblUzetora z dodatkowym tranzystorsm 
typu pn-p 


Do zwi^kszenia pr$du w uktadzie stabili- 
zatora o napi^ciu wyj^ciowym ujemnym 

stosuje $i$ tranzystor mocy n-p-n 
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Harcerskie lato 1981 


Tegoroczne lato krdtkofalarskie charakte- 
ryzowato siq znac 2 nie wiqkszq liczbq pra 
cujqcych stacji harcarskich (prawie czte 
rokrotnie w pordwnaniu 2 ub. rokiem) ns 
obozach letnich. Wtym roku odnotowanc 
okoto 102 stacji obozowych. Niewqtpliwy 
wptyw na oiywienie pracy stacji harcer- 
aklch miat Zlot Klubdw ZHP w OleAnicy 
Slqsklej i zapoczqtkowana nim gtqboka 
odnowa w krdtkofalarstwle harcerskim, 
m. in. przez uaamodzielnienie siq krotko- 
falarstwa ZHP, powrdt do harcarskich ma- 
tod pracy, pracq organizacyjnq jak krqgi 
stacji ZHP, reaktywowanie central nej sta- 
cji SPSZHP, powotanie harcerakiej sieci 
obozowej HAStO, wydanle pierwszego 
numeru kwartalnlka klubdw ZHP. 

Na okoto 100 czynnych klubdw harcer- 
skich pracowaty 43 stacje klubowe, mimo 
duiych trudnoAci sprzqtowych. Trzeba 
podkreAlid, Ze Kluby ZHP nie sq zaopatry- 
wane w podstawowe urzqdzenia klubo- 
we, tj. transceivery. W tej sytuacji kupujq 
prywatne urzqdzenia, bqd Z prdbujq je wy- 
konywad we wtasnym zakresie. Diategc 
teZ w wielu klubach praca stacji klubowe 
ma miejece jedynie na obozie, na ktdry to 
ob6z Aciqga siq zaprzyjaZnionego krdtko- 
falowca 2 klubu PZK czy LOK z jego pry- 
watnym urzqdzeniem, bqdZ teZ ze sprzq- 
tem z klubu LOK czy PZK. 

Liczbowo najwiqcej stacji pracowato 
z Bieazczad, z rozlicznych stanic operacji 
BIESZCZADY-40. Stacje te, jak np. 
SP2ZBE/8, SP2ZCE/8, SP5ZDH/8, 

SP7ZFQ/8, SP5ZGO/8, SP4ZHX/8, 

SP3ZAH/8 + ok. 20 stacji indywidual- 
nych, nlezbyt czqsto pracowaty w pas- 
mach amatorskich, gdyZ podstawowym 
zadaniem operatordw byto utrzymywa- 
nie catodziennej state) tqcznoAci stuzbo- 
wej w sieci PILOT, matq mocq, gtdwnie na 
stacjach typu RBM-1. 

Centralna akcja szkoleniowa odbywata 
siq w sierpniu na terenie woj. piotrkow- 
sklego. Zgrupowania byty potqczone 
amatorskq sieclq radiowq, ktdrq tworzyty 
stacje SP9ZCJ/7, SP3ZCU/7, SP3LPP/7, 
SP5NZ/7, SP3LOZ/7, SP3LOX/7, 
SP4PES/7, SP2ECI/7. Sied pracowata 3 
razy dziennio, fonlq w pasmle amator- 
skim 3,5 MHz. NaleZy podkreAlid, Ze dziqki 
duZe) przychylnoAci Panstwowej Inspek- 
cji Radiowej stacje ZHP uzyskaty na okres 
akcji letniej przywilej przekazywania stuz- 
bowych informacji harcerskich w pas- 
mach amatorskich, co znakomicie 
usprawnito organlzacjq tegorocznej akcji 
letniej. 

ZHP w bieZqcym roku po raz pierwszy 
zorganizowat, staraniem komisji operate- 
rsko-sportowej Rady tqcznoAci, harcer- 


skq amatorskq sied tqcznoAci obozowej 
HAStO, tqczqcq wszystkie obozy letnie na 
terenie catej Polski, wyposaZone w stacje 
amatorskie. Sied pracowata od 1 lipca do 
31 sierpnia, na telegrafii w pasmie 3,5 
MHz, praktycznie codziennie, a w szczyto- 
wym okresie dwa razy dziennie. Za pomo- 
cq sieci HAStO moZna byto przekazad 
radiogram amatorski lub stuZbowy ZHP 
do kazdego obozu harcerskiego wyposa- 
Zonego w stacjq sieci HAStO, do innych 
stacji obozowych poprzez sieci PILOT 
I CAS, do centralnej stacji SPSZHP przy 
GK ZHP w okresie jej pracy oraz do stacji 
amatorskich pracujqcych na rzecz macie- 
rzystych komend chorqgwi, hufcdw czy 
szczepdw. tqcznie w sieci pracowaty 42 
stacje, wymieniono 425 radiogramdw. 
Ciekawq formq pracy zorganizowat klub 
SP3ZAH z Leszna. Ekipa klubowa posia- 
dajqc transceiver oraz wtasny Arodek 
transportu (Fiat 126p) odwiedzata z ra- 
diostacjq obozy ZHP w rdinych czqAciach 
Polski, pracujqc po kilka dni z kaidego 
obozu i urzqdzajqc pokazy pracy radiosta- 
cji amatorskiej dla harcerzy starszych. tq- 
cznie odwiedzono 11 obozdw w 11 woje- 
w6dztwach, w 0 okrqgach SP. 

Wiele stacji obozowych utrzymywato sta- 
Iq codziennq tqcznoAd kierunkowq oboz- 
dom, np. SP6HFT/2 i SP6EGB/2 Rozewie 
z SP6ZFE Jawor, SP9ZAS/1 WqsoszzSP9 
IZV, SP9JRA, SP9ADU Krakdw, SP5BSG/ 
4 i SP8BSQ/4 Zdory z SP5ALP Siedlce. Ze 
zgrupowania MORENA w Gdahsku pra- 
cowata pod okolicznoAciowym znakiem 
stacji SP0ZHB w okresie jubileuszu klu- 
bu. Z Lginia (woj. leszczydskie) pracowaty 
SP3ZAH/3 i SP3ZHW/3; ta ostatnia zorga- 
nizowata duzy obdz szkolenlowy amator- 
skiej radiolokacji. 

Ze zgrupowania chorqgwi watbrzyskiej 
w Srebrnej Gdrze czqsto stychad byto sta- 
cjq SP6ZAR/6. Na poktadzie harcerskiego 
jachtu ZAWISZA reaktywowano pracq 
stacji SP2ZFK/mm - rajsy w rejonie 
Battyku. 

DuZe zgrupowanie stacji ZHP miato miej- 
sce w Ostrowie k. Jastrzqbiej G6ry, skqd 
pracowato 5 stacji indywidualnych i klu- 
bowa PZK SP5PTB/2. Dalsze stacje klubo- 
we PZK z obozdw ZHP to SP5PIL/2 2 Biatej 
k. Tucholi, SP2PIT/8z Nasicznego w Bie- 
szczadach, SP4PES/7 z Biatego Brzegu 
CAS. RdwnieZ stacje klubowe LOK wspo- 
magaty nasze obozy, jak np. duZa wypra- 
wa do Strqczna woj. pilskie SP3KHJ/3 + 4 
stacje indywidualne, SP8KDF/4 Piecki k. 
Mrqgowa, SP9KUZ/8 Ustrzyki Dolne, 
SP7KVB/8 Bukowiec, SP3KBW/8, 
SP2KKB/4 Przerwanki k. Wqgorzewa. 
Aktywnie pracowaty 2 obozdw stacje klu- 


bowe ZHP: SP9ZAK/9 z Kokotka, woj. 
czqttochowskie; SP3ZAU/3 2 Prutimla, 
woj. poznartskle; SP3ZAC/3 Strzqtzewko, 
woj. poznahskie; SP9ZCF/9 Lipowa k. 
Zywca, SP2ZCD/1 Rykowo, woj. koszalirt- 
skie; SP6ZDA/3 Lichert Stary, woj. konirt- 
skie; SP1ZEO/1 Kapice,woj.koszalirtskie; 
SP7ZET/7 Zatqcze Wielkie, woj. sieradz- 
kla; SP7ZEX/7 Kopernica, woj. bydgo- 
skie; SP2ZFJ/2 Frombork, SP8ZHY/8 Flr- 
lej, woj. lubelskie. 

Stacja SP3ZFH/3 byte wyprawq niemal 
„rodzlnnq" klubu ZHP do BoZkowa, gdyZ 
operatorami stacji byta znana krdtkofaler- 
ska rodzina SP3AMZ. 

Wielu nadawcdw, nie tylko polskich ale 
np. i polonli amerykahskiej, zdobyto dy- 
plomy „Obozy harcerskie'' orsz szereg 
nalepek I lilljek wyZszych stopni; odnoto- 
wano rdwnieZ pierwsze zgtoszenie 0 naj- 
wyisze trofeum „weterana tqcznoAci obo- 
zowej" ze stacji SP3IYW z Czemplnla. 
Centralnq informacjq (ze zmlennym 
szczqAciem) zapewniaty krqgi stacji harce- 
rskich prowadzone w kaZdy poniedziatek 
przez SPSZHP lub SP5ZCA. Nieatety 
wskutek ograniczert w pracy stacji 
SPSZHP nie udeto siq doprowadzld do 
statych codziennych kontaktdw obozy - 
GK ZHP. 

Jakie wnioski mozna wyciqgnqd z tegoro- 
cznej akcji letniej? Okazuje siq, Ze wyko- 
rzystujqc spotecznq aktywnoAd harcerzy 
i ich sympatykdw (oraz ich sprzqt) moina 
uruchomld wiele stacji obozowych (prak- 
tycznie wszystkie zgrupowania chorqg- 
wlane misty w tym roku zapewnionq tqcz- 
noid). 

NaleZy sqdzid, te w przysztym roku wiq- 
ktzoid obozow duiych hufcdw, a nawet 
wielu szczep6w starszoharcersklch bq- 
dzie posiadad radiostacje amatorskie. 
Jest to bezaprzec 2 nie znakomity czynnik 
bezpieczertstwa obozowiczdw i sprawnej 
organizacji, szczegdlnie stuZb kwatermis- 
trzowskich. Rdwniei wspdtpraca i koor- 
dynowanie zadah duZych zgrupowad jest 
znacznie tatwiejsza. Niemniej przy tej llcz- 
bie stacji mus 2 q byd wczedniej starannie 
przygotowane (i przedwiczone) formy 
organizacyjne tqcznotai zapewniajqce 
makaymalnq sprawnoid (bezbtqdno6d 
i izybkoftd przeptywu informacji) orazsta- 
ty kontakt z kaidym wyposaionym w ra- 
dioatacjq obozem. Formy te powinni do- 
pracowad najiepsi fachowcy od organiza- 
cji tqcznoAci radiowej. Niewqtpliwie sied 
ogdlnopoltka powinna postuglwad siq 
emlsjq telegraficznq, zapewniajqcq naj- 
wiqkazq wiernoAd przekazu, duiq odpor- 
noid na liczne zaktdcenia, duiq skutecz- 
noAd przy pracy matq mocq stacji 1 wtas- 
nym zasilaniem oraz tatwoAd budowy 
prostego sprzqtu w klubach. Natomiast 
sieci lokalne, nie dysponujqce duiq liczbq 
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KALENDARZ 

MIEjDZYNARODOWYCH ZAW006W KF- 1982 


8TYC 

1 

ZEN 

6-12 CW 

3,5-14 

Happy New Year - AGCW Contest 

16-17 

15-18 CW 

1,6-28 

QRP AGCW Winter Contest 

23-24 

00-24 CW 

3,5-28 

REF Contest 

29-31 

22-16 CW 

1,8 

CQ WW 160 m CW DX Contest 

LUTY 

6-7 

00-24 CW 

3,5-28 

CWSP International DX Contest 

6-7 

12-8 SSB 

7 

RSGB 7 MHz Phone Contest 

13-14 

14-17 CW f SSB 

1,8-28 

PACC Contest 

13-14 

20-1 CW 

1,8 

First RSGB 19 MHz Contest 

13-14 

21-21 CW 

3,5-7 

YU WW DX Contest 

20-21 

00-24 CW 

1,8-28 

ARRL International DX Contest 

26-28 

22-16 SSB 

19 

CQ WW 1 60 m SSB DX Contest 

27-28 

00-24 SSB 

3,5-28 

REF Contest 

MARZEC 

6-7 00-24 SSB 

1,6-28 

ARRL International DX Contest 

20-22 

02-02 RTTY 

3,6-28 

BARTG RTTY Contest 

27-28 

00-24 SSB 

1,6-28 

CQ WW SSB WPX Contest 

KWIECIEN 

3-4 16-24 SSB 

3,5-28 

SP DX Contest 

10 

6-24 CW 

3,5-28 

The Common Market DX Contest 

11 

6-24 SSB 

3,5-28 

The Common Market DX Contest 

11 

7-17 CW 

3,5-7 

RSGB Low Power Contest 

24-25 

15-15 CW+SSB 

1,8-28 

Helvetia Contest 

24-25 

20-20 Wszystkie 

1,6-28 

Trophy H.M. The King of Spain 

MAJ 

1 

emisje 
13-19 CW 

3,5-7 

AGCW QRP/QRP Party 

8 

00-24 SSB 

3,5-28 

ITU Contest 

8-9 

21-21 CW + SSB 

3,5-28 

CQ Mir Contest 

15 

00-24 CW 

3,5-28 

ITU Contest 

22-23 

20-20 SSE 

3,5-28 

Ibero-American Contest 

29-30 

00-24 CW 

1,8-28 

CQ WW WPX Contest 

CZERWIEC 

12-13 17-17 CW 

3,5-28 

Europe Field Day 

19-20 

00-24 SSB 

1,6-28 

All Asian DX Contest 

26-27 

20-1 CW 

1.8 

RSGB 1.8 MHz Summer Contest 

IIPIEC 

1 00-24 CW+SSB 

1,6-144 

Canada Contest 


00-24 SSB 

3,5-20 

Venezuelan Contest 

10-11 

00-24 CW+SSB 

1,8-144 

IARU Radiosport Championship 

17-18 

00-24 CW 

1,8-28 

SEANETCW Contest 

17-18 

15-15 CW 

1,8-28 

AGCW QRP Contest 

17-18 

00-24 CW+SSB 

1,8-28 

HK Contest 

24-25 

00-24 CW 

3,5-28 

Venezuelan Contest 

SIERPIEN 

31.7-1.8 18-18 CW+SSB 

3,5-28 

YO DX Contest 

7-8 

00-24 CW 

3,5-28 

WAE DX Contest 

14-15 

00-24 SSB 

19-28 

SEANET Phone Contest 

21-22 

00-24 CW 

1,8-28 

All Asian DX Contest 


WRZESIEN 


4-5 

15-15 SSB 

3,5-28 

5 

00-24 CW 

3,5-28 

11-12 

00-24 SSB 

3,5-28 

11-12 

18-18 CW, SSB 

1,8-28 

18-19 

12-16 CW, SSB 

28 

18-19 

15-18 CW 

3,6-28 

25-26 

15-18 SSB 

3,5-28 


P AZDZIERNIK 


2-3 

10-10 

CW 

3,5-28 

9-10 

10-10 

SSB 

3,5-28 

10 

7-19 

SSB 

21-28 

16-17 

15-16 

CW+SSB 

3,5-28 

23-24 

00-24 

SSB 

1,8-28 

LISTO 

PAD 



7 

00-24 

CW + SSB 

1,8-28 

13-14 

21-2 

CW 

19 

13-14 

00-24 

RTTY 

3,5-28 

20-21 

19-6 

CW 

19 

27-28 

00-24 

CW 

1,8-28 

ORUDZIEKi 



3-5 

22-16 

CW 

19 

4-5 

18-18 

CW 

3,5 

11-12 

16-16 

CW 

3,5-28 

11-12 

00-24 

CW+SSB 

28 


IARU Region 1 SSB Field Day 
LZ DX Contest 
WAE OX Contest 
SWL Contest 
International Contest for 
Portable Stations In 10 mtrs 
Scandinavian Activity Contest 
Scandinavian Activity Contest 


VK/ZL Oceania DX Contest 
VK/ZL Oceania DX Contest 
RSGB 21/28 MHz Phone Contest 
WA-Y2- Contest 
CQ WW DX Contest 


OK DX Contest 

RSGB Second 1,8 MHz Contest 
WAE DX Contest 
All Austria 160 m Contest 
CQ WW DX Contest 


ARRL 160 m DX Contest 
TOPS 80 m CW Contest 
HA DX Contest 
ARRL 10 m Contest 


Poszczegblne rubryki oznaczajq: date, czas UTC, rodzaj emisji, pasma, 
nazwe zawodbw. 

Powyiszy kalendarz nalezy traktowa<5 jako orientacyjny, doktadny ka- 
lendarz zawodbw miqdzynarodowych na poszczegblne miesiqce poda- 
je ..Biuletyn" PZK 

Opracowat: Waldemar Kuna SP6DZJ 


UWAGA DO KALENDARZA 
MI^DZYNARODOWYCH ZAWODOW KF - 1982 


Poczawszy od roku 1982, do wspbtzawodnictwa Intercontest KF bQdq 
zaliczane nastepujece zawody 


1. SPDX Contest 

2. WPX Contest 

3. CQ WW DX Contest 


- w la tech nieparzystych CW 

- w latech parzystych SSB 

- w latach nieparzystych SSB 

- w latach parzystych CW 

- CW 


- w latach parzystych CW 
4. CQ WW DX Contest - SSB 

6. WAE DC - CW 

6. WAE DC - SSB 

7. ALL ASIA - CW 

8. ALL ASIA - SSB 

9. CQ MIR - Mixed 

10. IARU RADIOSPORT CHAMPIONSHIP - Mixed-CW-SSB 
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KALENDARZ 

KRAJOWYCH ZAWODOW KF - 1982 

STYCZEN 


14 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 

14-17 

08-20 

CW, F 

3,5 

Maraton Warszawy 

28 

16-19 

CW, F 

3.5 

Zawody O&wiQcimskie 

LUTY 





11 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 

MAR2EC 




11 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 

20 

16-19 

CW, F 

3.5 

CQ KOS 

KWIECIEN 




8 

16-19 

CW, F 

3.5 

SP-K 

15 

16-19 

CW, F 

3,5 

Dni Leninowskie, Dzien 
Hutnika 

30 - 

17-19 

CW 

3,5 

QRP Test - 1 tura 

MAJ 





1 

05-07 

CW 

3.5 

QRP Test - II tura 

11 

16-19 

CW, F 

3,5 

Dni Zwyciqstwa 

13 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 

16 06.30-10.30 SSB 

3,5-7 SP SSB Contest 

CZERWIEC 




10 

16-18 

CW 

3,5 

Silesia Contest 


22-23 

CW, 

13 


10 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 

27 

06-09 

CW, F 

1 

CO 

Dni Morza 

LIPIEC 





8 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 

22 

06-08 

CW, F 

3,5 

Manifest PKWN 

SIERPIEN 




12 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 

WRZESIEN 




9 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 

11 

05-07 

CW 

3.5 

QRP Test - tura jesienna 

23 

17-19 

CW, SSB 

3,5 

Swiqtokrzyskie Dni Kultury 

26 

06-08 

CW, SSB 

3,5 

Dni Zielonej Gory 

PA2DZIERNI 

IK 



3 

11-13 

CW, SSB 

7 

CO Test 40 

13 

16-18 

CW, F 

3,5 

Dzien LWP, Tydzien LOK 

14 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 

21 

16-19 

CW, F 

3,5 

Dzien taczno£ciowca 

LISTOPAD 




11 

16-19 

CW, F 

3.5 

SP-K 

21 

06-08 

CW, F 

3,5 

Ham Spirit Contest 

GRUDZIEN 



■«* 

9 

16-19 

CW, F 

3,5 

SP-K 


Poszczeg6lne rubryki oznaczaja: data, godzine rozpoczecia i zakoncze- 
nia w czasie lokalnym aktualnie obowiqzuj^cym (letnim tub zimowym), 
rodzaje emisji (F oznacza A3, A3A, A3J), pasma, nezwq zawodbw. 

Opracowat Mirostaw Paczocha SP5ENA 


XIV ZJAZO POLSKIEGO KLUBU DX 

XIV Zjazd Polskiego Klubu DX obradowat w dniach 26 i 27 
wrzesnia 1981 r. Juz po raz drugi siedzibq zjazdu bytgo6cinny 
Lublin. Zarzgd Oddziatu Wojewbdzkiego PZK z prezesem pptk 
Jdzefem Wojcikiem SP8HNO oraz komitet organizacyjny pod 


przewodnictwem inz. Edwarda Kawczynskiego SP8CK wyka- 
zat, ze mozna z powodzeniem zorganizowac zjazd nawet 
w obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Uczestnicy zjazdu zamieszkali w hotelu studenckim Uniwersy- 
tetu Marii Curie-Sktodowskiej, za& obrady toczyty siq w piqknej 
sail Wojewbdzkiego Sztabu Wojskowego. W obu tych miej- 
scach pracowala aktywnie w pasmach KF i UKF okolicznoScio- 
wa radiostacja SP0DXC. Gietda sprzqtowa, pokazy przezroczy 
i spotkania towarzyskie uzupeinity jak zwykie program zjazdu. 
Znaleziono nawet czas na ciekawq wycieczkq autokarowq po 
Lublinie. 

W obradach zjazdu, ktdrym przewodniczytznany dx-man, Jan 
tadno SP5XM, wziqli udziat cztonkowie klubu - krdtkofalowcy 
lubelscy oraz zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa t^cz- 
nosci i Panstwowej Inspekcji Radiowej. Po wrgczeniu medali za 
zastugi dla obrony cywiinej, odznak honorowych PZK oraz 
pucharbw, dyplomdw i nag rod za zawody i wspofzawodnictwa 
sportowe KF, obszerne sprawozdanie z dziatalnoSci klubu 
ztozyt ustqpuj^cy prezes Edward Breit SP2AJO. Sprawozdania 
ztozyli takze sekretarz zagraniczny Wojciech Ktosok SP9PT, 
sekretarz krajowy Seweryn Wojtusiak SP6ALL i manager SP 
DX maratonu Wiestaw Zidtkowski SP6BZ. 

Po ogtoszeniu przez SP9AKD oczekiwanych z zainteresowa- 
niem wynikdw miqdzynarodowych zawoddw SP DX Contest 
1381, rozwinQta si$ ozywiona dyskusja, w ktdrej cztonkowie 
klubu dawali wyraz swej trosce o dalszy, harmonijny rozwoj 
wyczynowego sportu krdtkofalowego w kraju i lepsze jego 
wykorzyatanie dla celow ogdlnospotecznych oraz dla umacnia- 
ni8 pozycji Polski na arenie mi^dzynarodowej. W przerwie 
dyskusji odbyty si$ wybory nowego zarzqdu klubu. Po ogtosze- 
niu wynikbw wybordw, zarzqd ukonstytu owal siq nastqpujQCO : 
praxes - Henryk Cichoh SP9ZD 

wictprAits d/% organ Izacyjnych - Stanistaw Nowak SP9UH 
wiceprezes d/s sportowych - Alfred Jabtortski SP9CTW 
sekretarz krajowy- Andrzej Sadowski SP6ECA 
sekretarz zagraniczny - Wojciech Ktosok SP9PT 
manager d/s SP DX maratonu - Krzysztof Maciejkiewicz 
SP2JKC 

czAonkowie zarz^du - Tadeusz Krz^ciewski SP8AWL i Zenon 
Pletrzak SP6FER 

Na zakonczenie obrad, zjazd podj^t nastqpuj^c^ uchwatq: 

„XIX Zjazd Polskiego Klubu DX obraduj^cy w Lublinie 
w dniach 26 1 27 wrzeinia 1881 r. ocenia pozytywnie dziatal- 
nosc klubu w okresie od poprzedniego, XIII zjazdu. 

Potskl Klub DX, skupiaJocy czotdwkq nadawc6w - krbtkofa- 
lowcdw SP, mlmo trudnej sytuacji spofeczno-ekonomicznej 
w kraju, naleiyde reprezentowet polski sport DX-owy, umac- 
niajac na catym iwlecle presto znaku SP i naszego kraju. 
Wzrosta liczba cztonkbw klubu, polscy nadawcy mhno zna- 
nych ogblnie brakbw sprzftowych aktywnie uczestniczyti wt 
wszystklch ItczRcych sio zawodach mlfdzynarodowych, wie- 
lokrotnle zajmujqc w nich czotowa miejsca. 

Polscy nadawcy M coraz licznlej reprazantowani wirod naj- 
tdttejsze) swiatowej czotowkl - uczestnikOw „DXCC Honor 
Roll" i ,JS Band DXCC". Niezwykla istotna byte i jest rota 
poiskich nadawcow - dx-manOw w utrzymywaniu tqcznosci 
z Polakami rozsianymi po wszystklch kontynentach, dla ktd- 
rych amatorska t^cznoid radiowa Jest czqsto jedyna wi$zi$ 
zOjczyzna. 

Zjazd zaleca kkibowi kontynuowanie i rozwijanie dotychcza- 
aowych form dziatalnoid, ze szczegdlnym nadskiem na 
umocnlenie i rozszerzenie roll polskiego sportu dx-owego 
w kraju i na iwieda, na zainteresowanie tym sportem jak 
najliczniejszych krfgOw mtodych n ad a wed w poiskich oraz na 
szerokie wykorzystywanie umiejatnotc! I sprzftu czlonkow 
klubu dla ceidw ogdlnotpofecmych i obrony cywllnej. 
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Zjazd postanawia, ze pocz^wszy od 1 pazdziernika 1981 r. lists 
honorowa SPDXC obejmuptca czfonkbw majqcych potwier- 
dzone co rujmniej 200 krajbw wedtug l»ty SPOXC, bqdzie 
ukladana w kolejnosd wpisania na listq i b^dzie zawierata 
jedynie znak wywolawczy I rok wpisania na list*, bez podawa- 
nia stanu krajbw. Rbwnoczesnie, rbwniei przez sekretarza 
krajowago bqdzie prowadzona l»ta osiqgni^b czfonkbw klu- 
bu, ukladana w kolejnoici llczby potwiardzorvych krajow znaj- 
dujfcych sm ) na Itecto SPOXC, z podawanlem w druglej koloj- 
noicl llczby potwierdzonych krajbw og6tem, wraz z krajami 
skreiJonymi, 

Zjazd polaca zarzqdowi khibu dokonanie analizy ragulaminu 
zawodbw SP DX Contest w opardu o szerokq konsuttaejq 
z cztonkami klubu i uezestnikami zawodbw. za szczegblnym 
uwzglqdnientam catowoid organizowanla zawodbw emiaja- 
mi CW i SS6 na przamian co dwa lata, czasu trwania zawodbw 
oraz krytertow przyznawanla dyplombw. Wnioski w tej spra- 
wio zarzqd klubu przedstawi na nast^pnym zjezdzie klubu. 
Zjazd zwraca zarazam trwagt, z* zbyt czQSte zmiany regulami- 
nu zawodbw nie umacniaja prestizu PZK i SPOXC na teranie 
miQdzynarodowym i zmnlejszajq liczb$ uezestnikbw zagrani- 
cznych. 

Ziazd poleca zarzqdowl klubu dokonania analizy ragulaminu 
Polakiago Klubu DX, z uwzglqdnieniem stale rosnqcej llczby 
ezionkow, oraz ustalenia nowych zasad prawomocnosci z|az- 
dow klubu i podajmowanych na nich uchwal. Wnioski w tej 
sprawia zarzqd klubu przedstawi na nastqpnym zjezdzie 
klubu. 

Zjazd posts nawia rozwlqzac z dniem 1 pazdziernika 1981 r. 
sekcjq szybklaj teiegrafii przy Polskim Klubia DX, z uwagi na 
jaj znlkomq aktywnoic Zjazd pozostawia Zarz*dowi Gfbwne- 
mu PZK dacyzft w sprawia przyszlaj formy organizacyjnej tej 
dyscypliny sportbw krbtkofalowych 

Zjazd uznaja za calowa podniesianie skladek czfonkowskich 
PZK, z uwagi na rosnqce koszty ponoszone przez Zwiqzek na 
obatug^ cztonkbw i konieczno6c rozszerzanla zakresu I pod* 
n lesion la jakosci tej obskigi. 

Zjazd potwierdza poprzednie uchwaty Polskiego Klubu DX 
w sprawia nieprzydzieiama ponownie wygaitych znakow 
wywoiawczy ch SP. Zjazd wnioskuje do Zarz#du Gtbwnego 
PZK o ofkjalne wystapiania w taj sprawia do Pahstwowej 
Intpekcji Radiowej. 

Zjazd poleca zarz*dowi klubu opracowania do konca 1981 r. 
kryteribw przyznawanla klas sportowych w sporrie krbtkofa- 
lowym (Dx-owym) i sklarowanle za pofrednictwem Zarz*du 
Gtbwnego PZK wystapiania do Gtbwnego Komrtetu Kultury 
Rzycznej i Sportu o nadanie sportowi krbtkofalowemu (dx- 
owemu) rang! oficjalnaj dyscypliny sportbw technicznych. 
Zjazd ponownie zaleca prowadzenie kroniki Polskiego Klubu 
DX, obrazujecej historic I osiqgnieda polskiego sportu dx- 
owago. 

Zjazd dziqkuja dotychczasowemu zarz^dowi klubu, a szcze- 
g 61 roe uatqpujecym kolegom: prazasowi SP2A JO, sekretarzo- 
wf krajowemu SP6ALL, managerowi SP DX maratonu SP6BZ 
i managerowi wydawniczemu SP9JA za wielki wktad pracy 
w rozwbj naszego klubu. Zjazd dziqfcuje komlsjl zawodbw SP 
DX Contest z SP9AKD na czaje za rzatelne I spra wne obliczenie 
wynikbw tegorocznych zawodbw. 

Zjazd dzi^kuja zespoiowi krbtkofalowcbw wrocfawskich za 
zakonezone z dniem zjazd u wydawanle biuletynu „CQ-DX" 
oraz zespoiowi krbtkofalowcbw warszawskich za redagowa- 
nia i nadawania poprzaz staejq SPSPWK cotygodntowych 
komunikatbw dx-owych. Obie te spoieezna inlcjatywy wydat- 
nia $1$ przyezynity do wzrostu aktywnosd i poziomu sporto- 
wego poJsklch krbtkofalowcbw. 

Zjazd wyraia podziqkowanie Zarzqdowi Gfbwnemu PZK, 
a takze wspbtpracujqcym z PZK rasortem tqczno6ci, obcony 


narodowaj i spraw wewnqtrznych, za przychytnatraktowania 
spraw polskiego sportu dx-owogo i zgftaszanych przez klub 
wnioskow i postulatbw. Zjazd jest zarazem przekonany, ze 
w najblizszym czasie zostanle wznowione wydawanle pol- 
skim nadawcom zezwolen na praca radiostaeji ruchomycb, co 
w zasad nkzym stopniu zwigkszy uiytecznoib stuiby ami tor- 
skiej dla celow obrony cywllnoj. 

XIV Zjazd Polskiego KJubu DX dziakuja Zarz^dowi OddzieKi 
Wojewbdzkiego PZK w Lublinie i jago prazasowi SP8HNO 
oraz komltetowl organizacyjnemu z SP8CK na czale za trud 
wfoiony w przygotowanie i organlzacjq zjazdu. 

No wo wybranamu zarz^dowi oraz wszystkim ezionkom kJu- 
bu zjazd zyezy owocnej pracy spoieeznej i jak najlapszych 
osiagniac sportowych". 

SP6HS 
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• Niemal dokludnie w rok po pierwszym poiawieniu sia w #/ etQrze'' 
w pazdzierniku 1 980 r. znaku 1 A0KM, siedziba kawalerbw krzyza Malta - 
nskiego w Rzymie zostata uznana za oddzielny kraj do DXCC. Na takq 
decyzj^ ARRL, gdzie przez rok sprawa stala w martwym punkeie, 
wplyn^l niew^tpiiwie zawarty ostatnio traktat mi^dzy Republikq Wlosk^ 
a Zakonem, potwierdzaj^cy jogo suwerenno^ pahstwow^. Licz^ si^ 
wszystkie QSO od poczatko pracy staeji 1 K0KM. tj. od pazdziernika 1980 
r. ; karty do akceptacji przez ARRL mozna nadsylaC od 1 styeznia 1982 r. 
Glowny animator calej sprawy i QSL manager I0MGM zapewnia, ze 
staeja ta b^dzie odt^d czQsto aktywna szczegblnie w weekendy wszyst- 
kimi rodzajami emisji i ,,all bands". Mozna sie bylo o tym przekonad 
podc.zas ostatnich zawoddw CQWW DX Contest. 

• Uznanie 1A0KM powiQkszylo liczb^aktualmelicz^cychsiQ krajow na 
liteie DXCC do 319. Jest prawie pewne, ze ulegnie ona ponownej zmia* 
nie od 1 styeznia 1982 r. wskutek pol^czenia si^ Senegalu ( 6 W 8 ) i Gambii 
<C5) vv jedno panstwo o nazwie Senegambia. Stacje C5 pracowaly 
z prefiksem 6 W 8 . na list^ zostanie wpisany nowy kraj, natomiast dawne 
6 W 8 i C5 zostanq skreslone. 

• FB 8 WG pozostanie na Crozet przez rok. Rozpocz^t pracQ juz od 
wrzeinia, poczatkowo z mal^ aktywnosc '13 - kilka godzin w tygodniu. ze 
wzglQdu na nawal obowi^zkow zwi^zany z zainstalowaniem sifcj na 
wyspie. Pracowal wyl^cznie z list glownie na 21 165 kHz, co przy 
ogromnej liezbie chqtnych na zaliczenie tego od wielu lat nieezynnego 
kraju i mate) dyscyplinie konieeznej przy tej formie pracy sprawilo, ze 

0 QSO nie bylo tatwo i wiele staeji czekalo na swojq kolej przez kilka 
tygodni. Pod koniec styeznia George ma ot/zymac wzmacniacz 1 kW 

1 zapowiada zwiqkszonq aktywnosd takze na CW. Karty nalezy wysylat 
pod adresem {uwaga - adres w Call Booku btqdny)): George do Marez 2 , 
S.mfa Severs 20228. Luri, Corsica, France. 

• OE 6 VEL i OE1ETA podezas juzdrugiejkilkutygodniowej wyprawy po 
Pacyfiku, po aktywnosci 2 KH 8 , 5W1 i ZK2, nadawali we wrze^niu ub.r. 
z Kiribati uzywajgc znakow T30BF i T30BG, z Nauru ze staeji klubowej 
C21NI oraz z Tuvalu jako T2VEL i T2ETA. Niestety nie udeio im siq jak 
planowsli dostad na Line Island <T32). QSL na calq ich wyprawrj wysyla 
Dieter Konrad OE2DVL, Bessarabierstrasse 39, A-5020 Salzburg, 
Austria. 

• Niopowodzeniem po ra 2 kolejny zakortezyta siQ proba wyprawy na 
PY0 St. Paul i Peter's Rocks planowanej na wrzesien ub.r. Takie i tym 
razem powodem byt brak transportu, ktory obiecala zapewne brazylij- 
ska marynarka wojenna. Nowo mianowany dowbdea, dowiedziawszy 
si^, ze chodzi wyl^cznie o prac$ staeji amatorskiej, odmbwil zezwolenia 
na rejs wojskowy motorowki w tak niepowaznym wedlug niego celu. 
Wyspa lezy ponad 1000 mil od brzegow Brazylii i jako nie zamieszkala, 
nie ma zadnego stalego pol^czenia z l^dem . Wyprawa b^dzie siQ starala 
dotrzed na wyspQ prywatnym jachtem, w terminie jeszcze blizej nie 
znanym. njjwczeiniej w styezniu 1982 r. 

• Wyprawa trzech operatorow szwajcarskich na Mellish Reel na Pacy- 
tiku, ktorzy mieli doirzec tarn w pazdzierniku, ub.r. zostala tez odwotana 
i przetozona na c/erwiec 1982 r 
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Jednq 2 wiqkszych ekspedycji dx-owych przewidzianych ns 1982 r. 
bqdzie wyprawa na meksykartskq wyspq Ravilla Glgedo, zaplanowana 
na drugl weekend maja, Organl/atorom jest jak przed dwomo laty 
meksykahaki DX klub, stqd tei bqdzle ona uiywafa znaku XF4MDX. Czas 

pracy przewlrtzlnno nn 5 rini 

Naukowa wyprawa niemlecka w rejon Antarktydy ma m.in. prows* 
dziC badania na wyspio Bouvet's (3Y). Wirdd naukowedw jest krbtkofa- 
lowiec, ktdry stars siq o zezwolenie na pracq amatorskq. Jest to duia 
szansa, gdyi Bouvet ze wzglqdu na pofoienle jest osiqgaine dla amato* 
rbw tylko przy okazjl ekspedycjl naukowych. Program wyprawy nle jest 
jeszcze w pefnl ustalony, stqd teZ nie wiadomo. czy nastqpi one podezea 
te|. czy nastqpnej zimy. 

L Svalbardu, z polskie) stacji naukowej jest czynny od jesieni Andrzej 
SP2BHZ/JW. Pracuje SSB i CW na wszystkich pasmach KF z dobrym 
sygnafem. Obowiqzki radiooperatora stacji poiarnej bqdzie petnif do 
lipca 1982 r. Pamlqtamy go jako operators bazy na King George 
HF0PO1 Tym r.vnm jeqo OSl mannqnrnm jest SP2FSH 

Znane mefiertstwo Colvlnbw znowu jest styszane na pasmach. Tym 
razem Ich wyprawa potrwa sZ szett miasiqcy, bqdzia jednak w mafo 
ciekawych dx-owo krajach. Zaczqli w pofowie paZdziernika ub.r od 
pracy z Borbados pod znakiem 8P8QL, podezaa CQWW DX Conteatu byli 
czynni jako 4A2Q. Odwiedzq kolejno 9Y4 ( 8R1, P2, FY, » PJ2 QSL via 
YaBme. 

W trudno oaiqgelnej drugie) strefie obejmujqcej pbtnocne rejony 
Kanady VE8 pracuje itaie kilka stacji klubowych, ktbrych operatorami bq 
zafogi stacji mateorologicznych. Majq one prawo uZywab sprzqtu ama- 
torskiego nawet wtedy, gdy aktualnie nle ma na stacji Zadnego Hcencjo- 
nowanego radloamatora. Stqd teZ czqsto jest problemem uzyskanle 
karty QSL od ktbreji z tych stacji. Albo operator jest tym w ogole 
niezainteresoweny, albo karta wysfana przez biuro dociera juZ po 
zmianie zafogi na stacji. Do nejczqiciej styszanych naleZy VE8ML 
i osiedla Alert, ktore jest najbardziej na pbfnoc wysuniqtym (82°N. 
82‘W) punktem zamleszkafym stole przez ludzi, z 200 mieszkaheami 
w zimia I 300 w lacle. Znajduje siq na pdfnocnym kraheu wyspy 
Ellesmere. Inne stac|e to VE8MTD Coral Harbour - wyspa Southamp- 
ton. VE8HB Hall Beach - pfw. Melville's, VE8MC Mould Bay - wyspa 
Ksiqcia Patricks, VE8MA Eureka - wyspa Ellesmere, VE8MB Resolute 
Bay - wyspa Cornwallis, VE8MTB Baker Lake - Terytorlum Pdfnocno- 
Zachodnie. VE8MC znajduje siq w strefie 1, pozostale staeje w strefie 2. 
QSL managerem wszystkich wymlenionych stacji jest Peter G. Gamble 
VE4TZ, 286 Harcourt Street. Winnipeg Man. R3J 3H4 Kanoda. Logi 
docierajq do niego regularnie dziqki podrozom syna, ktbry jako Inspek- 
tor kanadyjsklego Wheather Bureau odwiedza kaZdq ataejq przeciqtnie 
dwa razy w roku, jednoczeinle uaktywniajqc je w „eterze". VE4TZ 
zowladamia, Ze od 1981 r. przestal wysylaO karty przez biuro. Od 
chqtnych otrzymnnin OSL oczekujn zn art resow nnnj knperty whiz / IRC 

Po nlefortunnej aktywizaeji Birmy bez legalnego zezwolenia, Jopoh- 
c/ycy prohujq postqpowaC podobnle w Innych krajach. Trzech operato- 
row japohsklch nadawafo przez tydzieh z Andamandw pod znakiem 
VU7AN - wedfug wlerygodnych danych bez waZnej llcencjl. JF1IST/ 
VS9K podawal QTH Kamaran, famaf swbj znak takZe przez 4W1 . Wyapy 
Kamaran naleZq formalnie do Jemenu Pofudniowego, tq jednak od 
wielu lat okupowane przez Jemen Pdfnocny. J28AZ twlerdzi, Ze uzyska* 
nie licencji jest tarn w ogble niemoZliwe, jako Ze jest to taren wojskowy 
4W1 I jodynle licencje wydana przez Jemen 70 moZe byb uznana przez 
ARRI 

Po wielu latach przerwy wyspa Crozet jest znbw sfyszana w ..eterze”. 
Od listopada przez rok bqdzie tern przebywaf FB8WG w wiqkszolci 
pracujqc na CW. Uzywa transceivers TS830 i anteny rombowej. Karty 
QSL wysyfa jego Zona F2CL. 

K7LAY/BY nadawal we wrzeinlu ub.r. kilkakrotnie z Szanghaju, z a 
kazdym razem przeprowadzajqc po dwa QSO, na tyle bowiem mial 
zezwolenie. Celem byfa demonstraeja pracy amatorsklej wtsdzomchih* 
•klm. Z druglej strony w prbbach uczestmczyfa grupa dx*owa i W7 
z W7PHO na czele. Przebywajqcy w ChRL VE7BC I VS6CT z Hong-Kongu 
twlerdzq, Ze reaktywaeja krbtkofalarstwa w Chinach jest juZ bllska. 
Pierwszym kroklem ma byd uruchomlenle dawne) stacji klubowej 
w Pwkinie BY1PK 


W pofowle wrzeinia ub.r. byfa osiqgalna Wallis island, dziqki wypra- 
wie trzech operstordw z FK8 pracujqcych pod znakaml FW0BE, FW0BF 
I FW0BK emlajaml CW, SSB I RTTY. Na Manihlki by! aktywny ZK1DG, 
operatorem byf VK2JO, ktdry prosH o karty QSL via VK2NMM. Na Willis 
Island na kolejnej szeftclomiesiqcznej zmianie na stacji meteo zaczqi 
precowad VK9ZG. Z Campbell Island od listopada ub.r. przez kilka 
mieslqcy nedaje ZL40Y/A. Na Chatham przez rok ma przebywad ZL3PR/ 
C. Ne Kure Island przez kilka tygodni przebywal KH8LW/KH7 1 WB0ICS/ 
KH7. CE0AA byfa ekspedycjq klubu chilijskiego na Wyspq Wielkanocnq, 
QSl via hiuro CF 

L Wyspy Rudolfa naleZqcej do archipelagu Franclszka J6zefa rozpo- 
czqfa nadawanle staeja UA1PAM, wylqcznle na CW. Nadal czynna jest 
z gfdwne) wyspy tego archipelagu staeja UK1PGO. Z tych rejondw 
nadawafa we wrzeiniu ub.r. ekspedycja RK9X/1, a z loddw Oceanu 
Lodowatego byfa sfyszana staeja UPOL22. Z polskiej bazy ante rktycznej 
HF0POL nadal nadawsfa wyfqcznie telegraf iq, ale juz tekZe na wyzszyeh 
pasmach ~ 14 i 21 MHz. Dobra, szybka pracaoperatorska. atrakcyjnoAd 
znaku i kraju skupia zawsze na jej c/qstottiwo*ci duZq liczhq stacji. 
Nowi? k,ifty nil Hf OPOl sq wysyfam* >u/ od w»/nsni,» uh * 

W zwiqzku z uzyskanlem 21 wrzeinia 1981 r. nlepodlegtotci, Belize 
zmlenifo /nnk VPl nn J9 

Jak dotqd, ARRL nie uznafa za oddzlelny kraj sladziby Zakonu 
Rycerzy Krzyia Maltahskiego, skqd kilkakrotnie jui pracowefa staeja 
1A0KM. Sprawa nle ma ciqgle ostateeznego roztrzygnlqcia, a problem 
polega na tym, czy terytorlum, ktdrym wfadB zakon w Rzymle, moina 
uznad za suweranne pedstwo, a za takie uznaje je 61 psdstw Awiata. 
skoro jest nle uznawane przez pozostafe, wtym przez USA i ZSRR. ARRL 
starn siq rozwiqzad ten dylemat juz od blleko roku. 

Warto w tym miejscu przytoczyc opublikowanq w jednym z ostatnich 
numerdw QST listq stacji nie uznawanych do DXCC. Sq to wszystkie 
staeje A8 po 11 lutego 1979 r. fqcznie z aktywny m A8XJA. wszystkie 
staeje z Walvis Bay, K4YT/6R8, KV4KV/D. TG7AA, TH8JM (TL8JM jest 
OKI). VR1BE/KH1, 4W2AA. 7Z2AP. 9U6DS. 9U6JM. J8JN/FH8, f 8KGU/ 
TL8. Za udowodnionq pracq z pokladow statkdw zdyskwalifikowane sq 
staeje: J3AAE, J3ABD, W0XR/VP2V, WB8HUP/VP2V, ZB2A, ZB2FU. 
ZB2GM, 604LS. Uznana natomiast zostafa, po otrzymaniu dodatkowych 
dokumentdw. cats aktywnoid 6O0DX nie zaliczana dotqd przed 28 lipca 
1980 r 

VU2TN twlerdzi, te posiada zezwolenie na wjazd i nadawanle z Lak- 
kadiwdw, trudno dostqpnych dla nletubylcdw ze wzglqdu na ogranlcze- 
nia w ruchu z zewnqtrz, jakie od lat stosuje rzqd indyjskl. Oatatnia 
wyprawa dx*owa VU2KV pracowafa stamtqd w kodcu lat szeiddzieslq- 
tych i kraj ten znajduje siq na 6 miejscu na tegorocznej Hide trudno 
osiqgalnych krajdw. VU2TN nie jest jeszcze w atanle podaC terminu. 
kiedy siq tarn wybiera, przyrzekf Jednak. w odpowiodnim czasle 
zawladoml o tym wszyBtkie sieci dx-owe. 

SP5NS 


QSL via: 


A4XGK 

- K2RU 

TJ1GH 

- DL1HH 

A6XJA 

- PA0LP 

VP2MH 

- W8HM 

A71AE 

- DL4NW 

VP8AGX 

- G4JDT 

A9XDD 

- K7DVK 

VP8AJM 

- K0JW 

AH2AI 

- WA3HUP 

VP8QG 

- WA4JQS 

CN8AT 

- OE3NH 

VP8QI 

- G4CHD 

FK8CE 

- K2QR 

VS6GZ 

- OE1HGC 

FM0EOM 

- F2VT 

ZF2CZ 

- WA2UFI 

FW0BE 

- ZJ9ZB 

3B8LH 

- DL0LH 

FW0BF 

- DJ9ZB 

3C1AB 

- EA1QF 

FW0BK 

- FK8DJ 

4A2Q 

- XE2AQ 

JV30SH/6R8 

- JV3MUC 

8P80R 

- K6MHZ 

K8NOQ/VP2A 

- W9SWM 

9G1JZ 

- DB9GF 

KA2MZS/SV9 

- WB6WLH 

9M8PW 

- G3DXC 

NH8D/KH4 

- NH8D 

9X6DR 

- ON4TU 

T32AB 

- N7YL 

9X5SL 

- DL8DF 

T32AF 

- JA1NVG 


SP587 



WIADOMO&CI 


Aktywna dziaiainosc rozwinfta powotem na konfarencji w Brighton 
news, stela grnpa robocza do ipraw unlwersafnej, miqdzynarodowej 
Jteancji tmatortkiej, zwan& „ Common Licence Groups Jej celem jest 
doprowedzenie do uznawania przez vrayatJcto kraje I Reg ion u Jicencji 
wydenaj przez jeden z krajOw crfonkowsWch, a wife upo do bn fen fa 
Hcencji emetorakle) do mifdzynarodawego prawa jazdy. Sprawa Jest 
bardic trudna, zaleiy od dobrej woli pomzegdlnych adminittraeji 
talakomunikacyinych, na drodze stojq urdwno uprcedzenfa jak i rbintce 
politycme. Pewno dlatego, w my#l przyslowla N gdzie d label nia mo* 
ia,. ", na czele grupy roboczej stanza entrgiema panna Rossefla 
Spadlnt IlfiYS. Na plerwszy ogieri grupa robocza wzifta sprawf wza* 


Jemnego uznawania hcencji w pasmach UKR Jak dotyctaaa, Pol ski 
Zwiqxek Krorkofaiowcdw nie mianowat swage przaditawlciela do po- 
wviszaj grupy roboczej. 

Popularna staeja klubowa 4U1ITU (liezona jako odrgbny krajl) zairta- 
talowana w grrtachu Mfadzyn&rodowaj UniiTelekomunikacyJnej wGe* 
nswie, jest zawsze dostqpna do pracy dfa odwfedzifacych fa lioenejono- 
wanych nadawedw z wszyttkich krsjdw. Jednafcto poczqwszy od 1881 
r, w celu zebrania funduatow na obthiga f konaarwaefa staeji, pobiera* 
na sq optaty w wysokofci 10 frankdw azwajcarskich za kaidorazowq 
pracf na ataqf 1 30 frankbw za pracq w zawodach, Od oplat zwolnieni sq 
cztonkowJs Mlqdzynaradowago Klubu KrOtkofalowcOw (International 
Amateur Radio Club} dzialafacego przy ITU. Roczna skfodka czlonkow- 
ske w kiubte wynoii 30 Fr., ertonkowatwo doiywotnie 160 Fr, zai 
doiywotnie cztonkowatwo z tytutom „ambafadora" - BOO Fr, (Tu 
iartobliwa dygretja - w czasie rozbiorbw w Gallcji tet aprzedawano 
tytuty radebw dworu i ambasadortwl), 

Oatatnl Biuletyn I Regionu IARU na trzeeft stronach zamieazcza 
wynikf poprzednfago Europejskiago Polnego On la KF, Wirbd setak 
uczeatniczqcych staeji ruchomych jest wiele t krajdw tocjallatycznych ; 
CzechOBtowacji, Wfgier, Rumunii, Jugostawii Nie rrra natomiast ani 
jednej stacji poiskiej. SP5HS 


Regeneracja ogniw i baterii 


Cora* wyzsze ceny, a tekto obecne trud* 
noici z zakupem baterii powodiijg, io 
warto ainteresowab sfa sposobami pr»- 
dtuienla ich iywotnofei, Nie wazyacy zre- 
sztq wledzfp to taka moilfwoib w ogdle 
ittnieje* Sprawa warto sig zafab takie 
i z tego powodu, to etoaowanie regener*- 
cji na wigkazq tkalf przyczynHoby t If do 
oazczfdnoaci doficytowycK matariafbw P 
np. cynku. 

Spotdb ragenerufaoego fadowania 
ogniw i baterii opatentowat jui doto daw- 
no, bo okoto 25 iat temu, hoiender Emit 
Beer Metoda polega na tadowaniu czf4- 
ciowo roztadowanej baterii prgdem w za* 
sadzie jednokierunkowym, ale z niawlel* 
kim , r udziatem" okoto 10% prgdu plynq- 
cego w przeciwnym kierunku. Mojfcna rn6- 
wfd o ladowaniu asymetryeznym prqdem 
zmiennym. 

Prbbufa sif wydumaczyd zjawieko rege* 
neraejf w aposdb naatg pufa cy. W ogniwie 
Ledanche'a, tzw. auchym, a takie wteinie 
ogniwa sg najczffidej obecnie stoaowa- 


ne, podezas rozfadowywania cynk wcho- 
dzi w reakcjf z elektrolitem, Grubosc cyn- 
kowago kubka, kt6ry jest ujemng elektro- 
df r zmniejsza sif; po pewnym czasie 
w sciankach kubka powatajg dziury, 
wskutek czego elektrolit wvdostaje sig na 
zewngtrz 1 ognlwo wysyeba. Podezas ta- 
dowania regneracyjnego zachodzi od- 
wrotny proces, mianowicie cynk z powro- 
tem osadza sif na toiankach kubka, 
a ogniwo odzyskuje pierwotnf zdofno66 
do pracy. Jetoli ogniwo jest regenerowa- 
ne przez tadowanie prqdem etotym, to 
cynk osadza aif nierdwnomfernie, Scianki 
kubka mafa niejednakowg gruboto, co 
przyspieszs powstawanie dziur w czasie 
dalszej pracy ogniwa 1 szybkie jego zuiy- 
cie, Podezas tadowania ogniwa asymetry- 
eznym prqdem zmiennym cynk odktada 
sif bardziej rbwnq warstwq, co zdecydo- 
wanie przedKrto pozniej czas zycla baterii. 
Ukiad do tadowania regenerecyjnego 
asymetryeznym prgdam zmiennym jest 
bardzo prosty (rys. 1),W jednopotdwko- 


wym prostownlku dioda jest pofaezona 
rdwno I eg le z rezystorem R2, przy czym R2 
^ 10 HI, dzifkl czemu zostaje spafnlony 
warunek, to prq d tadowania 11 jest 10 razy 
wifkszy nii prqd wsteezny 12. 



Rys- 1. Schama! podstiwowago 
uktadu tadowania baterii 


Sprawa regeneraeji ogniw i baterii nie jest 
jednak tak proste i jednoznaezna, jak jq tu 
przedstawiono. Podobnie i pogfa dy co do 
skuteeznotoi regnerowania r6±ni§ sif 
w zaleznotoi od trbdta podajacego infor- 
maejf. Problemem tym zajmowata sif 
w swoim czasie na skalq przemystow§ 
firma Telefunkan, ktdra produkowate kil* 
ka typdw odblornlkdw turystycznych 
z wbudowanym ukfadem do regenerapji 
baterii. 




Rye. Z. Cbaraktaryatyki roztadowywania ogniw 

s - przebieg roriadovvywania baterii ogniw R 14, 

b-przebitg roztadowywania baterii ogniw R20 N ogniwa nie regenerowane. R - ogniwa regenorowane 
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Na podstawie przeprowadzonych badah, 
przedstawiciele Telefunkena twierdz^, ze 
sumaryczna pojemnodd ogniwa zwiqksza 
siq dziqki tadowaniu regnerujqcemo, 
w przypadku ogniwa R14 trzykrotnie, 
a w przypadku ogniwa R20 nawet cztero- 
krotnie. Swiadczq o lym charakterystyki 
roztadowywania baterii, przedstawione 
na rys. 2. Niektbre zrodta podajq, ie po- 
jemno^c ogniwa moze wzrosnqc dziesiq- 
ciokrotnie, a nawet dwudziestokrotnie. 
Przedstawiciele firmy Teletunken uwaza- 
jq ponadto, 2e nie ma wiqkszego znacze- 
nia, czy ogniwo jest regenerowane przez 
tadowania asymetrycznym prqdem 
zmiennym, czy tei prqdem statym. R62ni- 
ce w danych dotyczqcych efektow rege- 
neracji mozna ttumaczyd tym, ze ekspery- 
mentowano z bateriami rbznych produ- 
centow, baterie tadowa no i roztadowywa- 
no rbznymi prqdami z rdznq czqstotliwoi- 
ciq. Natomiast wszyscy autorzy sq zgodni 
co do tego, ie regnerowanie zwi^ksza 
zywotnodc ogniw. 

Zachodnioniemiecka firma Varta, znana 
z produkcji baterii, rowniez prowadzita 
doswiadczenia nad regenerowaniem i w 
oparciu o uzyskane z dodwiadczen wy- 
niki podata szereg wskazdwek dotyczq- 
cych tadowania. 

Oto one: 

• Ogniwo nadmiernie zuiyte nie nadaje 
siq do regeneracji. Pierwsze dziury w kub* 
ku cynkowym powstajq w ogniwie rozte- 
dowanym tak, ze napiqcie jest mniejsze 
nii 1,3 V. 

• Napiqcie ogniwa podczas tadowania 
me powinno przekroczyd wartofcci 1,7 V. 

• Prqd tadowania powinien wynosid 1 /4 


dobrych operatordw, mogtyby byd orga- 
nizowane na fonii z preferencjq pasm 144 
i 28 MHz. 

Jak najszybciej powinien byd wydany 
podrqcznik amatorskiej tqcznodci uiytko- 
wej, oparty na procedurze miqdzynarodo- 
wej IARU, tak aby byt dostqpny na kazdej 
stacji. W ciqgu roku harcerskiego powin- 
no siq odbywad systematyczne szkolenie 
kadry w postaci przeprowadzonych raz 
w tygodniu dwiczeh w pasmie 3,5 MHz. 
Centralna stacja ZHP SP5ZHP powinna 
podczas akcji letniej utrzymywad w wy- 
znaczonych godzinach nastuch na „har- 
cerskiej" czqstotliwodci w pasmie 3,5 
MHz, tak aby byta osiqgalna dla wszyst- 
kich stacji obozowych. Ponadto powinna 
codziennie nadawad komunikaty organi- 
zacyjne, przede wszystkim na telegrafii, 
docelowo rdwniez i na RTTY (dalekopi- 
sem), lekcje telegrafii, wykazy stacji dla 
ktdrych ma do nadania informacje, itp. 


do 1/3 wartodci prqdu wytadowania do- 
puszczalnego dla danego typu ogniwa. 
Moina przyjmowac prqd tadowania: max 
70 mA dla ogniw R14 i max 100 mA dla 
ogniw R20. 

• Czas regeneracji powinien byd 4,5.. .6 
mzy dtuzszy niz czas wytadowania, ze 
wzglqdu na niewielkq sprawnosc tado- 
wania. 

• Regenerowanie nalezy przeprowadzid 
zaraz po wytedowaniu, bowiem od tego 
zalezy w duiym stopniu skutecznodd re- 


• Podczas wytadowywania nie naleiy 
wykorzystywad wiqcej nii 10% nominal* 
nej pojemnodci ogniwa. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tadowa- 
niu regeneracyjnemu poddawad ogniwa 
potqczone szeregowc w baterie, a wiqc 
np. zestawy o napiqciu 7,5 V lub 9 V, 
uiywane najczqdciej do zasilania odbior- 
nikow turystycznych, magnetofondw ka- 
setowych itp. 


Krqgi stacji ZHP powinny byd prowadzo- 
ne minimum 2 razy w tygodniu. Wymaga 
to oczywidcie wtadciwego wyposazenia 
sprzqtowego stacji przy GK ZHP, jak row- 
niez dobrania zespotu operatordw. 

Rok harcerskl powinien byd wykorzystany 
w klubach do budowy prostych akumula- 
torowych transceiverdw homodyno- 
wych, zaspokajajqcych podstawowe wy- 
magania tqcznodci uiytkowej i szkolenia. 
Koszt takiej radiostacji zamyka siq kwotq 3 
do 5 tys. zt; wykonanie umozliwia opis 
zamieszczony w wydanej broszurze har- 
cerskiej nawet przez mato zaawansowa- 
nych. Kluby stabsze oraz nowo powstajq- 
ce powinny zapewnid sobie opiekq in- 
struktora z zaprzyjaznionego ktubu PZK 
czy LOK, dobrego operators, oraz przystq- 
pid do energicznej nauki telegrafii. 

Do ustyszenia podczas harcerskiego lata 
19821 73! - CZUWAJ 

Hm. Andrzej Peiczar-SPSADU 


Jeieli odbiornik bateryjny ma wbudowa- 
ny zasilacz sieciowy, to moina probowad 
wykorzystad ten zasilacz do regnerowa- 
nia baterii, trzeba jednak pamiqtad, aby 
dostarczat on wtadciwego napiqcia i prq- 
du. Na przyktad do tadowania baterii o no- 
minalnym napiqciu 9 V, ztozonej z 6 
ogniw, zasilacz powinien dostarczac na- 
pi^cia nie wi^kszego nii 6x1,7 V = 10,2 
V i oczywidcie nie mniejszego nii 9 V, bo 
w tym ostatnim przypadku baterii nie da- 
toby si$ natadowad nawet do napiecia 
nominalnpno 6 V 1.B V 9 V 


Moina oczywidcie skonstruowad, w opar- 
ciu o podane poprzednio wskazowki, spe- 
cjalny zasilacz umoiiiwiajqcy tadowanie 
baterii prqdem statym, wyposazony 
w uktad zapobiegajqcy nadmiernemu roz- 
tadowaniu baterii i w uktad automatycz- 
nego dot$czania baterii do odbiornika po 
odtqczeniu od napi^cia sieci (rys. 3). Zasi- 
lacz dostarcza napiQcia 9 V i moze byd 
obciqiony prqdem maks. 0,5 A. W przy- 
padku zasilania z sieci bateria jest tadowa- 
na pr$dem ptynqcym przez diod^ D2 i re- 
zystor Rr. Do odbiornika ptynie pr^d przez 
diodQ D3. Tranzystor T2 nie pracuje, po- 
niewaz napiQcia na kolektorze i emiterze 
prawie jednakowe. Po wytqczeniu zasi- 
lania sieciowego tranzystor T2 zaczyna 
przewodzic dot^czajac w ten sposOb bate- 
rib do odbiornika. Jezeli jednak napi^cie 
baterii zmniejszasiq do wartoici okoto 7,3 
V, przestanie ptynqd prqd przez diodq Ze- 
ners D5. Spowoduje to zatkanie tranzys- 
tora T3, a tym samym zanik prqdu bazy 
tranzystora T2, a wi$c i jego zablokowa- 
nie. Dioda D2 nie pozwala, aby baterie 
dostarczaty teraz pr^d do odbiornika po- 
przez rezystor Rr. W razie potrzeby mozna 
nadal zasilad odbiornik z baterii, wystar- 
czy w tym celu zewrzed wytqcznik S2, 
unieruchamiajbc uktad ograniczaj^cy. 
Zainteresowani zagadnieniem regenera- 
cji baterii znajdq szczegbtowe informacje 
na ten temat w miesiqczniku „Funkama- 
teur r# . ...r 

LITERATURA 

1. .♦Funkamateur" nr 1/1976, 2...8/1979 

2. „El 0 ktor" nr 1/1981 


Harcerskie lato 1981 - c± ze str. 24 
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POMYSt i REALIZACJA 


Proponujemy Warn , Drodzy Czytelnicy 
nowq formq prezentowania Waszych po- 
mystow, ktdre sprawdzone izrealizowane 
stanowity pewien krok przy podejmowa- 
niu wiqkszych zamierzeii i projektdw. Po- 
mysty mogq dotyczyd sprzqtu powszech- 
nego uzytku i urzqdzeri elektroniki profes - 
jonalnej, a szczegdlnie zastosowah e/e- 
mentdw pdtprzowodnikowych, scalo- 
nych ukladdw analogowych i cyfrowych 


oraz innych elementow etektronicznych. 
Pomysty te sq czqsto Waszym osiqgniq- 
ciem i osobistym matym sukcesem. Cza- 
sem trudno je przedstawic w formie pu- 
blikacji lub artykuhj. Mogq tez nie spef- 
niad wymagah patentowych. Sq jednak 
waine i mogq bye przydatne dla innych. 
Prosimy o nadsylanie propozycji do na- 
szej redakcji z dopiskiem POMYSt i REA- 
LIZACJA. Podstawowq zasadq jestzwiqz- 


losc formyi tredci. Najbardziej wartoscio- 
we pomy&ty bqdziemy publikowac, a ich 
autorzy otrzymajq nagrody. 
Przewidujemy wybdr „pomystu roku ", 
ktdry bqdzie wyrdzniony specjalnq 
nagrodq . 

Czekamy na Wasze listy! 

Tytulem przykhdu publikujemy dwie 
pierwsze propozyeje. 


Sygnalizator uszkodzenia swiatei 
i przetqcznika „stop" w samochodzie 


Opisany ponizej prosty sygnalizator 
uszkodzenia swiatei i przetqcznika „$top" 
jest bardzo przydatnym uktadem w samo- 
chodzie, gdyz kierowca przed wyrusze- 
niem w drogq i bez wysiadania z samo- 
chodu mote sprawdzid stan techniczny 
wspomnianych elementdw. 

Uktad sygnalizatora jest przedstawiony 
na rysunku. 

Przy wciSniqtym pedale hamulca dziqki 
wtqczonemu przelqcznikowi P prqd z aku- 


mulatora ptynie przez rezystor R1 i zardw- 
ki swiatei „stop". Spadek napiqcia na re- 
zystorze R1 powodujeprzewodzenietran- 
zystora T1 i zablokowanie tranzystora 
T2. Jezeli zardwki swiatei „stop" sq do- 
bre, to dioda LED nie swieci. Natomiast 
jesli wtokno jednej zarowki jest przepalo- 
ne, to spadek napiqda na rezystorze R1 
jest zbyt maty, aby tranzystor T1 przewo- 
dzil. W efekeie przez tranzystor T2 ptynie 
prqd i dioda LED sygnalizuje awariq 
swiatei. 


Dziqki zastosowaniu rezystora R4 i kon- 
densatora Cl przy kazdym nacisniqciu 
pedalu hamulca (i wtqczeniu przelqcznika 
P) bqdzie pojawiac siq blysk Swietlny dio- 
dy LED. Stala czasowa jest tak dobrana, ze 
czas jego trwania wynosi okolo 1 sekun- 
dy. Brak blysku oznaeza uszkodzenie prze- 
♦qeznika P. 

Spadek napiqcia na rezystorze R1, wyno- 
szqcy okolo 0,7 V, nie powoduje stabsze- 
go Swiecenia zardwek swiatei „stop", 
gdyz w czasie jazdy przy pracujqcej prqd- 
nicy napiqcie na akumulatorze wynosi 
okolo 14 V. 

Marek Marcinkowski i Krzystof Kontak. 



Przetqczniki elektroniezne w pordwnaniu 
z przetqcznikami mechanicznymi majq 
wiele zalet, do ktdrych mozna zaliezye: 
zwiqkszenie niezawodnosci, wynikajqce 
z braku mechanicznych elementdw prze- 
tqczajqcych, moziiwo$b zdalnego stero- 
wania, moiliwosdprzelqczania automaty- 
cznego. 

Przetqczniki stosowane sq na og6t w ze- 
spotach, ktdre mogq byd dwojakiego ro- 
dzaju: niezalezne, gdy dowolna liezba 
przetqcznikdw z zepolu moze znajdowac 
siq jednoczeSnie w stanie czynnym, oraz 
zalezne, gdy tylko jeden przetqcznik z ze- 
spolu powinien znajdowac siq w stanie 


czynnym. W ukladach zaleznych cyfro- 
wych przetqcznikdw elektronicznych stan 
czynny mote by£ zdefiniowany jako wy- 
soki (H) poziom logiezny tylko na jednym 
z wyjsc ukladu, podezas gdy na pozosta- 
lych wyjsciach sq poziomy niskie (L) lub 
odwrotnie. 

Zalezny przetqcznik elektroniezny, ktore- 
go schemat jest przedstawiony na rysun- 
ku, sklada siq z ukladu scaionego 
UCY7475 i 1/2 UCY7420 oraz przyciskdw 
od PI do P4. Po przyci^niqciu jednego 
z przyciskdw, na wyjiciu 6 bramki ukladu 
scaionego UCY7420 pojawia siq skok na- 
piqcia do poziomu L do H. a jego C 2 oto jest 


nastqpnie rdzniczkowane w ukladzie R1, 
Cl, w wyniku czego powstaje krdtki im- 
puls zegarowy. W czasie trwania impulsu 
zegarowego stany logiezne istniejqce na 
wej&ciach trwania informacyjnych (D) sq 
wpisywene do przerzutnikdw. Poniewaz 
tylko na wej^ciu informacyjnym zwiera- 
nym do masy jest poziom niski, a na 
pozostalych wysoki, wiqc stan czynny 
otrzymuje siq tylko na wyjsciu przerzutni- 
ka wybranego za pomocq przyeisku. Jeze- 
li korzysta siq z wyjsc Q ukladu, to stanem 
czynnym bqdzie poziom niski L, a jeStt 
z wyjsd 0 - stanem czynnym bqdzie do- 
ziom wysoki H. Ryszard Andrzejak 
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Usprawnlenle 
dziatania kalkulatora 

StoBowane w kalkulatorach wskaJniki 
z diodaml pobierajq podczas Awiacenia 
znaczny prqd. Dlatego, aby zapobiec nad- 
miernemu wytadowenlu baterii, stoio- 
wana Jest wygaszanle wskazah pc zakoh- 
czeniu obllczeh. W polskich kalkulatorach 
czat, jaki uptywa od ostatniego nacliniq- 
cia klawlBza do wygaizenia wyiwletlacza 
wynosi okoto jedne) minuty. Jest to czas 
zbyt dhjgi przy korzystaniu z baterii, a po- 
za tym przy zatilaniu z slaci nie ma potrze- 
by wygaszanla wskazah. 

OpiBane utprawnianie moina zastoso- 
wad w dowolnym kalkulatorze, wyposa- 
ionym w uktad scalony MC74007N lub 
jogo odpowlednik (Brda, Bolek). Po prze- 
rbbce kalkulator ma nastqpujqce cechy: 

- wygaszanla wskazah nastqpuje ju* po 
ok. 13 sekundach od ostatniego naciinlq 
cia klawlsza, 


z praktyki radioamatorskiej 


- podczas korzystania z zasllacza wyga- 
szanie nle wystqpuje, 

- kalkulator jest zatqczony natychmiast 
po wtoieniu wtyku zasllacza (wbudowany 
wytqcznik dziata tylko przy korzystaniu 
i baterii). 


UkUd potqcz# h kalkulstors 



Praktyka wykazats, 20 tak krbtki czas wy- 
kwietl8nia wynikbw Jest zupefnie wystar- 
czajqcy, a eliminacja wytqcznika kalkula- 
tora przy sleciowym zasilaniu okazata siq 
cennq zaletq. 


Na rysunku przedstawiono fragment 
schematu kalkulatora po wprowadzeniu 
zmian. Dodatkowymi elementami sq R1 
i D1. Skrbcenie czaeu wyiwletlania uzy- 
* skano przez zamianq rezystora R 3,9 MQ 
wtqczonego mlqdzy kohcbwkq 14 i 17 
uktadu scalonego, na rezystor 0 wartoicl 
390 kQ. Dodatkowy rezystor R1 zwlera 
kondensator elektrolityczny C podczas 
korzystania z zasllacza, nle dopuszczajqc 
do nadmlernego obniienia napiqcla na 
kohcbwce 17, a tym aamyrn do wygasze- 
nia wskazah kalkulatora. 

Diode D1 odtqcza rezystor R1 od baterii, 
co umotllwia tadowanie siq kondensato- 
ra C z szybkoiciq zaleinq od jego pojem- 
noicl i rezystancji R, obniienie siq napiq* 
cia na kohcbwce 17 uktadu scalonego 
i w efekcie wygaszenie wydwietlecza. 
Spadek napiqcia na dlodzle D1 przy zasila- 
niu zewnqtrznym nle ma Istotnego wpty- 
wu na pracq kalkulatora. 

Kazlmlerz Pomiemy 

UTERATURA 

Szuklel A. - Kieszonkowe kalkulstory elektrycz* 
ne 6RDA 10U, 1 1 U. RIK 1/78 


Pogtqbienie 


Firms Grundig dostarczyta na rynek ra- 
dlo-magnetofon stereofonlczny typu RR 
9900. Urzqdzenie zawlera petnozakreso- 
wy odblornik radiofoniczny z programo- 
yaniem w zakretle UKF, magnetofon ka- 
setowy oraz dwa gtoinlkl szerokopasmo- 
we. Wszystko Jest zawarte w jedne) obu- 
dowie (analoglcznie Jak w „Klaudil" pro- 
dukcji Zaktadbw ELTRA). 

Uktady elektryczne odbiornika radlowego 
I msgnetofonu sq konwencjonalne. No- 
wotclq Jest uktad do pogtqbienie efektu 
stereo - tzw. ,, super stereo", zarbwno 
przy odtwarzaniu zapisu, za pomocq ma* 
gnetofonu Jak i przy odbiorze audycjl ra- 
diowych. Po zapoznaniu siq ze schema- 
tem okazato siq, te nowotciq jest bardzo 
proBte udoskonalenie wzmecnieczamocy 
pracujqcego z uktadami scalonymi bqdq- 
cych odpowlednikaml ukladbw UL1481. 

W wynlku dodanla kllku element6w (R3, 
R4, Cl, PI na schemacle) zmienia siq 
ujemne sprzqZenie zwrotne. Czqdc sygna- 
tu pobieranego z wyjid wzmacniacza (re- 
zystory R1 i R2) wptywa na uktad wzmac-t 
niacza druglego kanatu dewy na prawy 
I odwrotnie). Stopleh tego wptywu Jest 
regulowany potencjometrem PI. Rezys- 
tory R3, R4 wprowadzajq okreilone mini* 



S#Mmst ufctedu „wptf tt*r#o" iMtotowtrwgo 
w rtdk>m»go#tofonU m H00 

mum rezystancji w skrajnym pofoieniu 
potencjometru PI. Kondensator C1 # za- 
bezpiecza przed przedostaniem siq skta- 
dowej state] ptynqcej w getqzi ujemnego 
sprzqtenia zwrotnego do sqsiedniego 
uktadu i wptywa na otrzymywane brzmie- 

• Js*eli stosuje «lq zwykte kondensstory efek- 
trolltyczne, to naleZy potqczyd wtregowo ale 
biegunaml u|emnymi dwa koodentatory 0 po- 
jemnoicl 15...20 pf. 


nle dtwiqku. Warto nadmlonid, ie przy 
zatqczonym uktadzle (potencjometr w po- 
toieniu minimum) do$d znacznie zwiq- 
ksza siq poziom szumdw. 

Wraienle przy odstuchu (pomlmo zwiq* 
kszenla siq poziomu szumdw) Jest wiqcej 
ni2 zadowalajqce. Sygnaty, ktdre zwykJe 
styszy siq ze irodka urzqdzenia, teraz jak- 
by rozptywaty alq w prawym I lewym 
gtoftnlku, chocia* „4rodek" jest nadai do- 
brze styszalny. Natom last sygnaty skrsjne 
sq silniej uwydatniane (wiqcej sopra- 
n6w). Tony niskie sq nleco ostabione, ale 
moina to skorygowad wpewnym stopnlu 
potencjometrem regulujqcym barwq 
d^wiqku. 

Ogblnie blorqc zwiqksza siq gtqbokott 
obrazu dhviqkowego audycjl. 

Biorqc pod uwagqprostotq uktadu i korzy- 
stny efekt jaki on wprowadza, warto go 
zastosowad w odblornikach, magnetofo- 
nach I gramofonach posiadajqcych 
wzmacnlacze m.cz. z uktadaml UL1481 
(np. „Duet", , Julia"). 

Zastosowanie uktadu jest ceiowe przede 
wszystkim w tych przypadkach, gdy baza 
odstuchu stereofonlcznego (odlegtoid 
miqdzy gtodnikaml) jest mate. 

UTERATURA Paws* Graikowiak 

1. Schemat radlomagnstofonu RR8900 

2. Rudnicki C., Qomula R. - Analogowa uktady 
tcalone w iprzqcie radlo-telewizyjnym. 
WKt, 1980. 
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Zmiana barwy dzwi^ku 
w magnetofonie M2408 SD 


W swoim magnetofonie szpulowym 
M2408 SD dokonatem zmiany w ukfadzie 
wzmacniaczy, ktore - w moim odczuciu - 
znacznie podwyzszajq poziom zapisu to- 
nbw wysokich w stosunku do niskich, 
przy obu predkosciach przesuwu tasmy. 
Porownujac amatorsko barwe dzwi^kow 
nagranyfch z wysokiej jakosci ptyt gramo- 
fonowych, z dzwiekiem przy bezposred- 


nim odtwarzaniu ptyt, nie odczuwam te- 
raz istotnych roznic, szczegolnie przy 
prtfdkosci przesuwu tasmy 19,05 cm/s. 
Wprowadzone zmiany w jednym z kana- 
♦ow (leWym) przedstawiono na rysunku. 
Wartosc opornika Ry = 4,5 kQ jest mini- 
malna, nie powinna “jednak przekraczac 
5,6 kQ, gdyz za bardzo bytyby wyekspo- 
nowane wysokie tony. Damian Plaga 
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ogtoszenia 


Zestaw do samodzielnego wykonywania obwo- 
dow drukowanych (laminat, odczynniki, instru- 
kcja) wysytam za zaliczeniem pocztowym Ze- 
staw 220 zt. Zamowienia kierowac: Krawczyn- 
ski. 90-950 todz 1. skr. poczt. 344 EO/522/K/81 

Gtowice zintegrowane, adaptory naprawiam 
(roczna gwarancja). Mgr inz. Adam Skubis, ul. 
Jagietty 29. 44-200 Rybnik (mozna przeslac 
poczt**). EO/1397/K/81 

Sprzedam duZe ilo$c czesci elektronicznych, 
ksiqzek o tematyce radioelektronicznej. Radio 
(ZSRR). Radioamatora. Funktechnik, Amaterske 
Radio. Wykaz po przestaniu koperty ze znacz- 
kiem. Henryk Karolczyk, ul. Dzierzynskiego 7/6, 
64-920 Pi«a. EO/786/K/81 

Mikrofonowe przystawki do akordeonow Pro- 
ducent: Mechanika Precyzyjna, ul. Cyprysowa 
13/15, 91-365 todz EO/4/K/81 

Uktady scalone U401B 2 szt. oraz z uktadem 
aplikacyjnym A-3 8600 1 szt. kupie. Marek Woj- 
cik, ul. Katuzewskicgo 3B/2, 98-250 Zduiiska 
Wola. EO/843/K/81 

Kupie miesieczmki ..Radioamator" z lat 1950- 
79. radzieckie ..Radio" z lat 1970-78 oraz mie- 
siQeznik ..Elektromka" z lat 1960-1980. Henryk 
Karolczyk, 64-920 Pita. ul. Dzierzynskiego 7/6. 

EO/769/K/81 


Kupie uktad TCA4500, Andrzej Miga, Kedzie 
rzyn-Kozle 47-220, ul. P. Skargi 3E/4. 

EO/771/K/81 

Kupie oscyloskop, miernik tranzystorow, mos- 
tek RLC, nowoczesny wykrywacz metali (lub 
schemat), katalogi uktadow scalonych, kwarce 
i ksigzki o krotkofalarstwie, RTV i podobne. 
Jbzef Olszewski, ul. Katowicka 12/41, 44-335 
JastrzQbie. EO/761/K/81 

Kupie roczniki ..Mlody Technik" sprzed 1969 
roku. W ofertach prosze podac cene. Andrzej 
Kaleta. Czatkowice Gorne 181, 32-065 Krzeszo- 
wice. EO/757/K/81 

Pilnie kupie zespol diod pojemnosciowych 
BB113. tranzystor ZSK-41, kwarc 10,235 lub 
11,35, filtry 1-34F-1 2 sztuki, 3-23A4 4 sztuki, 
FCD-465-7-36, FCM-10,7 oraz korpusy cewek 
z rdzeniami od odbiornika telewizyjnego „Lib- 
ra"ztoru posr.cz. 1Oszt.,drut0O,4wemalii 1.5 
m, 0 0.5 w izolacji igelitowej 1,5 m. Ofcrty 
kierowac wraz z cena: Henryk Kajstura, 43 436 
Gorki Wielkie 370. EO/850/K/81 


Kupie komplety roc 2 nikow RA od 1946-1979 r. 
Place za 1 szt. 10 zt. A. Kapuscinski. Grodzka 6 m. 
4. 09-400 Ptock. EO/848/K/81 

Ptytki drukowane. uniwersalne. Do wszystkich 
typow uktadbw DIL, przewiercone. otwory 0 1, 
kilkaset/dcm , < raster calowy. Ceny od kilkudzie- 
sigciu ztotych. Ptytki SONDY LOGICZNEJ TTL 
(95 zl) oraz innych prostych projektow z bardzo 
dokladnymi instrukcjami wysyta za zaliczeniem 
pocztowym ..Fotochemia" skrytka pocztowa 1, 
98-220 Zdunska Wola. NAPISZ PO KARTY KA- 
TALOGOWE. EO/740/K/81 

Efekty eiektromczne oraz wzmacniacze do gitar, 
oryginalne zestawy do gitary basowej, aparatu- 
ry wokalowe. kornpletne nagtosniema oferuje: 
..ELEKTRONIKA MUZYCZNA" - inz. Jerzy Wro- 
nski. ul. Przybyszewskiego 1 13. PL 93-1 10 todz. 
tel. 497-18. Zamteresowanym wysylamy mfor- 

m8,0rV EO/738/K/81 


Obudowy, elementy mechaniczne urz^dzen 
elektronicznych. sprzedam. Grzegorz Michalski, 
ul. Wrzeciono 8 m 60, 01-961 Warszawa. 

EO/728/K/81 


Naprawa gtosmkow. „Rotor-Leslie" elektroni- 
czne do organow B1 , B2. B1 1 ltd. dajacy brzmie- 
nie przestrzenne oraz koscielne - katcdralne. 
..Radiomechamko", ul. Krolewska 20. 05-230 
Kobytka. EO/681/K/81 


„PMS elektronik" projektuje i wykonuje na za- 
mowienie, w oparciu o najnowsze technologie, 
elektroniczn^ aparature kontrolno-pomiarowq: 
multimetry, falomierze. generatory itp. oraz 
specjalistyczny sprzet elektroniczny z zakresu 
automatyki i sterowania. ..PMS elektronik", ul. 
Legionowa 23, 00-343 Warszawa. EO/620/K/81 

Kupie rezystory metalizowane i precyzyjne. Od- 
stepie uktady scalone zegarow cyfrowych. wy- 
swietlacze, operacyjne. Zat*jczyc zwrotne ko- 
perte ze znaczkiem. Pietruszka, ul. Warszawska 
6/35. M ielec. EO/859/K/81 


Kupie odbiornik komunikacyjny lub transceiver 
SSB na pasma amatorskie. Oferty z opisem 
technicznym, stanem i cene urz^dzenia. Ry- 
szard Pajor, Wapienna 62 m 5. todz. 

EO/860/K/81 

Sprzedam: ptytke Z80/RAM, 16.. .48 K, elomerv 
ty. zegary TMS3874 4 cyfry alarm, TMS1122 
programowany 21 funkcji. 71 06/LCD +ptytka 
-200 mV VOLTKIT. Henryk Gut. Czerska 15/59. 
00-732 Warszawa. EO/861/K/81 


Kupiy kwarce 9000 kHz i 8998, 75kHzlubfiltr 9,0 
MHz z pilotami oraz przektadnie zebata z odbior- 
nika RBM i rozne uktady scalone. Jerzy Toma- 
szewski, Makowska 68/2, 06-301 Przasnysz. 

EO/863/K/81 


Sprzedam: amerykanskie ptytki na elementy 
741, 555, 7808- VR, 5534 AUDIO LOW NOISE, 
tranzystory, diody, AY-3-8500/ AY-3-8700 TV bi- 
twa czotgbw, Xtal ref CMOS 1 MHz/50 Hz. Jan 
Tomaszewicz, Czarnieckiego 78/80 m 1, 01-541 
Warszawa. EO/862/K/82 


Kupie katalogi potprzuwodnikbw oraz tranzys- 
tory 2N2614. BFY41, 40361. 40362 Firmy SABA. 
Bogdan Lejkowski, Wo|Ciechowo, 14-510 Orne* 
ta, woj. Elblqg. EO/878/K/81 

Sprzedam UCY7408, UCY7474. UCY7485, kwar- 
ce 1, 2,5 MHz. tanio, duzq ilosc BC107, BC177. 
Sypek, Reja 6/32, 50-354 Wroclaw. 

EO/884/K/81 


Kupie kineskop do OTV-color przenosny produ- 
kcji radzieckiej typu ..Eiektronika LC-430”. Wie- 
slaw Rydzewski, 23-210 Krasnik, skr. poczt. 77. 

EO/886/K/81 

Kupie diody LED i uktady scalone UAA170 
i U401B. R. Wmdak. ul. Rydla 3/1 a. 30-122 
Krakbw. EO/58/K/82 


Pilnie kupie filtr kwarcowy FDW-9-A1 lub XF-9B 
z dwoma pilotami, przetecznik 2x 5 pozycji prze- 
♦qczanych ptytek, przekfadnie zebatq od RBM1 
lub innq, podac cene. Jbzof Tadko, ul. Sebyty 8, 
42-100 Kfobuck. EO/59/K/82 

Zaktad Naprawy ..Mini Mikro" maszyn elektro- 
nicznych, kalkulatorow, zegarkow elektronicz- 
nych. D. Tominska, ul. Krasickiego 14/14, skr. 
poczt. 11, 62-700 Turek, tel. 59-02 zakupi pilnie 
cze&ci do kalkulatorow i zegarkow elektronicz- 
nych, baterie, wyswietlacze, lampy cyfrowe, 
uklady cyfrowe, szkietka, trymery 0...30 pF oraz 
przyrzqdy uszkodzone: chronokomparator 

i multimetr. EO/127/K/82 


MULTIPLEKSER 
OSCYLOSKOPOWY OMC-8 

jednoczesna obserwacja do osmiu 
sygnafow TTL do wspotpracy 
z wejsciem „Y' # dowolnego oscy- 
loskopu. 

Zambwienia przyjmuje: 

Instytut t^cznosci w Warszawie 

Oddziaf w Puttusku 

ul. M. S Mod owskiej -Curie 9 

06-100 Puftusk 

skr. poczt. 15 

tel. 27-77 EO/126/K/82 




Nasi Czytelnicy pisz^... Nasi Czytelnicy piszq... Nasi Czytelnicy piszs... 


Zdopingowany artykuiem w nrze 12/80 
chciatbym sis podzielic swoimi doswiad- 
czeniami w odbiorze dalekich stacji tele- 
wizyjnych. 

Otoz wsrod moich kolegow w Krakowie 
rozeszta sis pogtoska, ze mozna za pomo- 
cs anteny szerokopasmowej 13-elemen- 
towej na IV pasmo odbieraS programy 
telewizji czechostowackiej. Mieszkam 
w budynku czteropistrowym i przeprowa- 
dzone proby z ww. antens umieszczons 
prowizorycznie na dachu dafy pozytywny 
rezultat, chociaz budynek jest czssciowo 
zastonisty wysokimi czternastopistrowy- 
mi budynkami. Mogtem odbierabTV Bra- 
tystews 2 i TV Ostraws 2 z silnie zasniezo- 
riym obrazem. Postanowitem wise zbu- 
dowac antens szerokopasmows oraz sze- 
rokokstna, wzorujsc sis na zdjsciu i nie- 
zbyt doktadnym opisie anteny FA4 firmy 
Stolle*. Antena ta wydata mi sis bardzo 
korzystna do doktadnego spenetrowania 
!V i V pasma i nie omylitem sis* Umiesz- 
czajsc js w oknie odbieratem TV Bratysta- 
ws 2. Po skonstruowaniu odpowiedniego 
ucbwytu kominowego i zamontowaniu 
jej na dachu mogtem odbierac oba pro- 
gramy: pierwszy program krajowy ze sta- 
cji retransmisyjnej na Luboniu Wielkim 
oraz slady innych stacji retransmisyjnych. 

Postanowitem isc dalej. Zakupitern w Ka- 
towicach wzmacniacz antenowy Wa IV; 
po zamontowaniu go nastqpita radykalna 
poprawa w odbiorze. Obecnie odbieram 
okoto szesciu polskich stacji retransmisyj- 
nych znajdujscych sis w gdrach, drugi 
program z Katowic i Tarnowa i na siedmiu 
kanatsch staeje czechostowackie oraz 
przy sprzyjajgcych warunkach z czsstymi 
zanikami staejs TV Budapeszt 2. 

Posiadam telewizor Antares 23E, a ponie- 
waz jego programator nie umozliwia do- 
ktadnego odczytu kanatu, domyslam siSr 
ze odbieram Bratystaws 2 na kanale (29- 
31). Je$li jednak pracuje rdwnoczesnie 


* J. Bator - Odbior TV. WKt 
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staeja retransmisyjna na Luboniu, to od- 
bior na kanale 31 jest niemozliwy, a na 
kanale 30 obraz jest silnie zaktocony. Ko- 
rzystam wise w tym wypadku z kanatu 29. 

Nastspnie odbieram staejs TV Ostrawa 2 
na kanale 35 - Zylina i Bratystawa 1 , jeden 
lub dwa ka naty wyzej, tj. 36 lub 37. Odbior 
pierwszego programu jest silnie zaktdeo- 
ny szumem i mozna sis domyslac, ze jest 
to staeja dalej polozona niz na kanale 29 
i 35 lub ze jest to jakas mala staeja retrans- 
misyjna. 

Popraws odbioru mogtbym na pewno 
uzyskac pnzez zastosowanie anten 19-ele- 
mentowych. Ostra kierunkowosd i duzy 
zysk energetyezny. powinien wyelimino- 
wac interfereneje i powiskszyd stosunek 
sygnatu do szumu. 

Wkrotce mam zamiar przeprowadzic rdw- 
niez probs odbioru telewizji czechosto- 
wackiej na kanale 1 - Ostrawa, 5-Poprad 
ill- Zylina. Miatem rowniez kilka DX-ow 
telewizyjnych. 

Podczas nizu, zwtaszcza przed nadcho- 
dzscs burzs, odbieratem czssto telewizjs 
radziecks, szwedzks, norwesks i duriskq 
na kanale 1 i 2, o ile nie pracowat w tym 
czasie lokalny nadajnik drugiego progra- 
mu. Wykorzystywatem antens pierwsze- 
go i drugiego programu pracujscg wnie- 
wtasciwej polaryzacji. 

A teraz kilka st6w o konstrukcji samej 
anteny (tot. obok). 

Reflektor anteny jest wykonany z prstow 
stalowych pospawanych elektryeznie 
w siatks o wymiarach 0,6 x 1,2 m. Cztery 
dipole cylindryczne wykonane ss z rurki 
aluminiowej 0 10 i potsezone linis dtugs. 
Skrocenie dipoli wynosi okoto 0,85 X§ r * 

Antena zamocowana jest na maszeie z ru- 
ry calowej o dtugosci 2,80 m, przy czym ze 
wzglsdu na duzy kqt odbioru (okoto 100°) 
nie wymaga ona obracania. 

Marek Cygan 
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